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1 INFORMACJA BIOZ

Nazwa elementu projektu budowlanego: INFORMACJA BIOZ

ROZBUDOWA PAWILONU ,,G” WSSZ. IM. DR Wi. BIEGANSKIEGO W £0DZI O

Nazwa zamierzenia budowlanego: SZYB WINDOWY

Adres obiektu budowlanego: |91-347 L6dZ, ul. Kniaziewicza 1/5

Kategoria obiektu budowlanego: | X

Nazwa jednostki ewidencyjnej: |t6dz-Batuty
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: (B-27
Numery dziatek ewidencyjnych: |45/9

Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wi, Bieganiskiego
Inwestor: [91-347 Lddz, ul. Kniaziewicza 1/5

ZAKRES PELNIONA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA BUDOWLANYCH OPRAC
INFORMAGUA Projektant mar inz. arch. MACIEJ KADZIELEWSKI
BI0Z Specjalnosé uprawnier w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11.2023
Numer uprawnien 19/R-60/L OIA/07
Projektant mar inz. RAFAL WOSZCZALSKI
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
INFOBR;(I\)/IQ\CJA Specjalnosé uprawnien specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2023
elektrycznych i elektroenergetycznych
Numer uprawnien LOD/3966/PWBE/19

1.1 ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC  REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty wstepne przy zagospodarowaniu placu budowy
Roboty demontazowe

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie elementéw zelbetowych
Roboty montazowe konstrukcji stalowych

Roboty murarskie

Ustawienie rusztowan

Wykonanie podktaddw i posadzek

Wykonanie izolacji termicznych

Wykonanie instalacji elektrycznych i niskopradowych
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

Realizacja Inwestycji bedzie wykonana jednoetapowo.
1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje znajduje sie przy ulic Kniaziewicza 1/5 w todzi. Dziatka 45/9,
obreb B-27, dzielnica L6dZ-Batuty.

Teren uzbrojony, zasilany w media miejskie. Teren ogrodzony, dwa wjazdy publiczne od strony potudniowej
[ul. Kniaziewicza], jeden od strony pétnocnej [ul. Sw. Teresy].

Na terenie szpitala znajduje sie kilkanascie budynkéw [pawilonéw] szpitalnych, budynkéw administracyjnych,
magazynow i technicznych budynkéw pomocniczych.

Pawilon G znajduje sie w potudniowej czesci dziatki 45/9. Budynek petni w catosci funkcje medyczna.
Pawilon 3-kondygnacyjny [2-kondygnacje nadziemne + podpiwniczenie], od strony pdtnocno-wschodniej cze$¢ 2
kondygnacyjna potudniowej [1-kondygnacja nadziemna + podpiwniczenie] Wszystkie dachy ptaskie [spadki do 5%]
kryte papa.

Teren inwestycji potozony jest w obrebie dziatki 45/9, w sasiedztwie pawilonu G, przy wjezdzie gtdwnym na
teren szpitala, Teren pfaski z obnizeniem przy budynku, trawiasty, z nielicznymi nasadzeniami zieleni wysokiej i
niskiej.
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1.4

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Drogi komunikacyjne — transport i sktadowanie materiatéw budowlanych
Skarpy, nasypy, pryzmy utworzone podczas prowadzenia robét ziemnych
Wykopy utworzone podczas prowadzenia rob6t ziemnych

Rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robot)

Miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy

WSKAZANIA  PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem poziomym i pionowym
sprzetu i materiatow budowlanych podczas catego procesu budowy w obrebie
istniejacego obiektu, w miejscach sktadowania, w bezpo$rednim sasiedztwie placu budowy oraz w obrebie dostaw
zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi oraz wznoszeniem fundamentow, $cian, stupow, stropdw oraz muréw
zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim sasiedztwie w
czasie prac budowlanych,
zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych
zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac  wymagajacych uzycia
urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezpo$rednim sasiedztwie linii
elektrycznych
zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich
zagrozenia pozarowe (szczegolnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania urzadzen elektrycznych,
montazu instalacji elektrycznej)
zagrozenie wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich
zagrozenie zwigzane z pracg na wysoko$ci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na
wysokos$ci w rozumieniu przepiséw BHP prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezpo$rednim sasiedztwie
zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub skazeniem $rodkami chemicznymi
zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen technicznych
obstugujacych poszczegélne etapy budowy podczas catego procesu budowy
zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robdt w czasie prowadzenia tych robot:

o roboty przy zagospodarowaniu placu budowy
roboty montazowe konstrukcji stalowych
roboty montazowe prefabrykowanych elementéw zelbetowych
roboty przy montazu, demontazu rusztowan, prace na rusztowaniach
roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie
roboty spawalnicze
roboty murarskie i tynkarskie
roboty izolacyjne
roboty dekarskie
roboty wykoriczeniowe
roboty instalacyjne elekiryczne: montaz rozdzielnic zasilajacych, montaz instalacji o$wietlenia, montaz
instalacji gniazd wtykowych, montaz ochrony odgromowej, przeciwporazeniowej i przepieciowej

O 0O O O OO OO0 OO0 Oo

W zwigzku z wiw robotami moga powsta¢ nastepujace zagrozenia:
Upadek 0s6b z wysokosci

Upadek przedmiotéw z wysokoSci

Ruchome cze$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy

Srodki transportu poziomego w ruchu

Transportowane pionowo materiaty i elementy

Porazenie pradem elektrycznym podczas uzywania urzadzen elektro-mechanicznych
Oparzenie termiczne

Niewtasciwe o$wietlenie stanowiska pracy

Drgania mechaniczne - wibracja

Pyly przemystowe

Praca w wymuszonej pozycji ciata

Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow
Wpadniecie do wykopu

Potkniecie sie, poslizgnigcie, upadek na ptaszczyznie
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1.5

Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z sytuacjami awaryjno-
wypadkowymi:

pozar

awaria urzadzen produkcyjnych

wyciek oleju lub paliwa

awaria samochodu z masg betonowg

wysypanie cementu / maczki wapienne;

zwarcie w instalacji elektryczne;

nieszczelno$¢ przewodow paliwowych i ci$nieniowych

zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych

awarie sieci trakcyjnej

zerwanie przewoddw sieci trakcyjnej nie uwidocznionych na planach w wyniku prowadzonych robét ziemnych.
przerwanie przewoddw nie naniesionych na plany lub awarie sieci niezalezne od dziatalnosci przedsiebiorstwa.
wypadek, katastrofa drogowa

wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow
zakresie przepisbw BHP obejmujace ogoine zasady BHP oraz zagadnienia i wymagania BHP dotyczace
poszczegdlnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami.
Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczeg6inych
materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano - Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzgtu i Srodkéw ochrony osobiste;.

Wykaz wymaganych szkolen bhp:

e Instruktaz ogéiny
o Instruktaz stanowiskowy
e  Szkolenie podstawowe dla 0sob kierujacych pracownikami.

a.) Szkolenie wstepne:

e  Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do wykonywania prac szczegélnie
niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia pracownikdw oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

e  Szkolenie pracownikow w zakresie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego przeprowadzi¢ mogg zaréwno
kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadajg aktualne szkolenie podstawowe lub
okresowe w zakresie bhp dla 0sdb kierujgcych pracownikami

o Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakoriczony egzaminem, przed komisja ztozong z
kierownika budowy i mistrza budowy.

e Instruktaz nalezy przeprowadzac przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robot.

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach
pracy

b.) Szkolenie okresowe:
Z uwagi na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na wysokosci)

szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywacé nie rzadziej jak raz do roku.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okre$li¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikdw.

Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy stworzy¢ Instrukcje Bezpiecznego
Wykonywania Robot i zapoznac z nig pracownikéw wykonujacych te prace.

Nalezy okresli¢ zasady i spos6b bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi imiennie
przez poszczegdlne osoby.

Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.

Prace wymagajgce posiadanie odpowiednich uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny
by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.
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1.6

Pracownicy winni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadac
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy
dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi
o obstugi maszyn, narzedziiinnych urzadzen technicznych
o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
o udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okre$la¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoAczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatow i substancji
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.
Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH l ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonywania i Odbioru Prac
Budowlano - Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych oraz
szczegblnymi wytycznymi branzowymi.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy/rob6t
posiadajgcych stosowne uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac sie
$wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozenia.

Dostawy i transport materiatéw budowlanych i sprzetu realizowaé sukcesywnie

Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce
W miejscach stref szczegolnie niebezpiecznych wykonywaé $rodki zabezpieczen zbiorowych (typu bariery,
wydzielenia).

Zapewni¢ pracownikom Srodki i sprzet ochrony osobiste;

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych

Wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, najblizszego posterunku policji.

Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochoddw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy

Wykona¢ Instruktaz BHP pracownikow: ogélny i stanowiskowy

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia no$no$ci nawierzchni istniejacej i ewentualnego jej
zabezpieczenia

wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych winien opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi€ z nig pracownikow.

wykonawca powinien dysponowac planem ewakuacii i architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia punktow
newralgicznych takich jak wezly energetyczne, wodne, ktére mogg byé udostepniane w chwili zagrozenia na
Zadanie kierujgcego akcjg pomocowg;

nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych;

bezwzglednie stosowa¢ zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych;

organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujac wszystkie wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650);

do pracy dopuszczac tylko pracownikéw posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz aktualne
badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej pracy, zapewni¢ i egzekwowaé uzywanie przez
pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajacych przed wypadkiem, dba¢ o bezpieczny
i higieniczny stan pomieszczen pracy;

tworzy¢ dobrg atmosfere wérod pracownikéw;

na terenie budowy nalezy rozmies$ci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,
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w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna sig¢ znajdowac¢ kompletnie wyposazona apteczka
pierwszej pomocy przedlekarskiej;

Wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

pracownicy winni informowa¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezpo$rednim zagrozeniu zycia i zdrowia;

dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowaé pracownikéw;

nalezy przestrzega¢ przepisow regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych (Dz.U. nr 26 z
2000r. poz. 313 z pdz . zm.);

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,5m lub oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér.

W ogrodzeniu powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych,
mechanicznych maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 1.2 m, natomiast szeroko$¢ drédg nalezy dostosowa¢ do
uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich sktadowac
materiatow ani sprzetu.

Drogi komunikacyjne dla taczek nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzecznie umocowane w odstepach nie
mniejszych niz 40 m oraz w balustrady jednostronne o wysokosci 110cm.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje mozliwos¢ spadania przedmiotéw powinna by¢ wygrodzona i oznakowana.
Przejécia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi o wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Na placu budowy stosuje sie rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do rozdziatu energii elektrycznej i
zasilania urzadzen, elektronarzedzi i o$wietlenia. Przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie nalezy
kierowac sie tylko napieciem i pradem znamionowym, liczbg gniazd wtykowych czy ceng, ale tez bezpieczefistwem
uzytkownika. Musza one by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych oséb, wptywami
atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Wyznaczy¢ pracownika lub pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za eksploatacje
urzadzen elektroenergetycznych.

Instalacje energii elektrycznej powinny by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia pozarem
lub wybuchem.

Roboty zwigzane z montazem i konserwacjg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg wykonywac tylko osoby
posiadajace uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczeAstwo.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowac (min. 1 raz w miesigcu), a takze kontrolowa¢ po
dokonaniu napraw i remontow, po przemieszczeniu urzadzenia lub przed uruchomieniem jezeli byly nie
uzytkowane co najmniej 1 miesiac.

Na terenie budowy powinny by¢ uradzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne. W
przypadku urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach lub barakowozach ich wysoko$¢ nie
moze by¢ nizsza niz 2,2m.

Na terenie budowy powinny byC urzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami sktadowiska materiatow i
wyrobéw, wykonane w sposob uniemozliwiajacy zsuniecie lub spadnigcie wyrobu.

Opieranie sktadowych materiatéw 0 ogrodzenie lub ciany budynkdw jest nie dozwolone.

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi€ i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po
zmroku zaopatrzy¢ w $wiatta ostrzegawcze.

Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia.
Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Osoby te w trakcie
montazu (demontazu) powinny stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca pracownikami
zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia zagrozenia. (Ustawa z
26.06.1974 r. Kodeks pracy)

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlana,
pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczes$nie dziata dwéch lub wiecej wykonawcow, to winien byé ustanowiony
koordynator ds. bhp.

www.atrium.lodz.pl
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PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEZY PRZESTRZEGAC:

ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz.
811)

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118, poz. 1263)

ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 148, poz. 974)

Oraz innych nie wymienionych tu przepisow okreslajacych zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczegolnych rodzajéw robét.

www.atrium.lodz.pl



2 DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO [DECYZJA NR DPRG-UA-VIII.251.P.2022]

PREZYDENT MIASTA LODzZI
90-926 L£.6dz, ul. Piotrkowska 104
t6dz, dnia 07.12.2022 r.
DPRG-UA-VIII.6733.2.2022
(AJ)

Wojewodzki Specjalistyczny Szpital
im. dr Wi. Biegariskiego
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 L6dz

DECYZJA Nr DPRG-UA-VIII. 251 .P.2022

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 — tekst jednolity) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2000 - tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 27.10.2022 r., przez
Inwestora: Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. Wi. Bieganskiego w todzi, 91-347 t6dz,
ul. Kniaziewicza 1/5 - reprezentowanego przez petnomocnika: Panig Ewe Papiernik

ustalam lokalizacje
inwestycji celu publicznego
polegajgcej na:

rozbudowie istniejagcego pawilonu szpitalnego o szyb windowy, przewidzianej do realizacji
w todzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, na fragmencie dziatki o nr ewid. 45/9 w obrebie B-27.

I. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa (ustugi zdrowia)

Il. Warunki i szczegotowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace
z przepisow odrebnych.

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania uktadu przestrzennego:

1. Zgodnie z art.1 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projektujgc inwestycje nalezy uwzgledni¢ wymagania tadu przestrzen-
nego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe.

2. Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja dotyczy rozbudowy budynku szpitalnego
(pawilon G) o szyb windowy dla oséb niepetnosprawnych po jego wschodniej stronie.
Parametry planowanej inwestycji:

- powierzchnia nowej zabudowy (rozbudowy) — od 15 m? do 20 mZ2.

- szeroko$¢ elewacji frontowej rozbudowywanego budynku po rozbudowie
(od ul. Kniaziewicza) — bez zmian,

- wysokosci gérnej krawedzi elewacji frontowej do okapu / attyki / gzymsu budynku po
rozbudowie — bez zmian,

- wysokosci gtéwnej kalenicy / lub najwyzej potozonej krawedzi dachu budynku po
rozbudowie — bez zmian.

- dach nowej zabudowy o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 0° do 5°.

2. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:
Inwestycja powinna byé zgodna z
1. ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1973 - z pézn. zm.) ;
2. ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz.916 —
tekst jednolity) ;
3. ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach
(Dz. U. 22022 r., poz. 1297 — tekst jednolity) ; URZAD MIASTA LODZI
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ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — (Dz. U.
z 2022 r., poz. 840 — tekst jednolity).

Rozporzqdzenlem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 26.11.2021 r. w sprawie
unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadéw medycznych i odpadow
weterynaryjnych (Dz.U. 2021 r. poz. 2245) ;

ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 — tekst jednolity).

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjne;j:

1.

Zaopatrzenie w energie  elektryczng z sieci- miejskiej, odprowadzenie wod
deszczowych do kanalizacji deszczowej - na warunkach stanu istniejgcego.
Ewentualne zwiekszenie zapotrzebowania na media nalezy uzgodni¢ z gestorami
sieci.

Obstuga komunikacyjna inwestycji: z ul. Kniaziewicza przez istniejgcy zjazd.

Miejsca postojowe dla obstugi planowanej inwestycji — na warunkach stanu
istniejgcego.

. Inwestycja powinna by¢ zgodna ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci

i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 — ze zm.).

4. Warunki dotyczace ochrony oséb trzecich:

1.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 2351 — ze zm.) obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi nalezy projektowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
m.in. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.

Usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrOjenlem wymaga uzgodnienia
z wiasciwymi gestorami.

5. Pozostate warunki wynikajace z charakteru inwestycji:
Projekt budowlany winien by¢ zgodny z:

1.

Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 — ze zm.)

i rozporzgdzeniami wykonawczymi, a w szczegolnosci z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225 — tekst jednolity).

- rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 —
tekst jednolity).

- rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz. U. 22013 r., poz. 640).

lll._Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczone s3 na mapie stanowiacej
zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
W dniu 27.10.2022 r. Wnioskodawca: Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. Wi

Bieganskiego w todzi, z siedziba: 91-347 +6dz, ul. Kniaziewicza 1/5 - reprezentowany przez
petnomocnika: Panig Ewe Papiernik, ztozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na rozbudowie istniejgcego pawilonu szpitalnego o szyb windowy,
przewidzianej do realizacji w £odzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, na fragmencie dziatki o nr ewid.
45/9 w obr. B-27. Wniosek spetnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy o planowamu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym. URZAD MIASTA F.¢
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Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 — ze zm.), budowe i utrzymywanie pomieszczen dla urzedéow
organéw wiadzy, administracji, sgdéw i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotéw
systemu szkolnictwa wyzszego i nauki, o ktérych mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619
i 1630), szkét publicznych, panstwowych lub samorzadowych instytucji kultury w rozumieniu
przepiséw o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej, a takze publicznych:
obiektéw ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spotecznej, placéwek opiekunczo-
wychowawczych, obiektéw sportowych - uznaje sie za cel publiczny.

Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. Wt. Bieganskiego przy ul. Kniaziewicza 1/5
w todzi jest publicznym zaktadem opieki zdrowotnej, dlatego przedmiotowg inwestycje
nalezy traktowa¢ jako cel publiczny, ktéry podlega procedurze uzyskiwania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze, dla ktérego nie ma obecnie
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 87 ust.3 wiw
ustawy obowigzujgcy na terenie przedmiotowej nieruchomosci plan zagospodarowania
przestrzennego przestat obowigzywac z dniem 1.01.2004 r.

Stosownie do przepiséw art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu. przestrzennym, - ustalenie - warunkéw- zabudowy i - zagospodarowania
dla inwestycji celu publicznego, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, nastepuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Art. 53 ust. 3 w/w ustawy stanowi, ze w toku postgpowania zwigzanego z wydaniem
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wtasciwy organ dokonuje analizy:

1) warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepis6w odrgbnych — wnioski z analizy zostaty zawarte w tresci decyzji.

2) stanu faktycznego i prawnego terenu inwestycji — wnioskowany teren zgodnie z wypisem
z rejestru gruntéw, obejmuje fragment dziatki 45/9 w obrgbie B-27, ktérej wiascicielem
jest Wojewddztwo todzkie.

- Na terenie dziatki nr 45/9 w obrebie B-27 istniejg juz obiekty w/w szpitala. Teren jest
uzbrojony w media z 'sieci miejskich - istniejace przytacza: wodociggowe, kanalizagji
sanitarnej i deszczowej, gazowe, energetyczne.

- Teren objety wnioskiem obejmuje fragment terenu szpitala oraz pawilonu szpitalnego
(nr G), ktéry ma by¢ rozbudowany o szyb windowy.

- Dziatka inwestycji oznaczona jest symbolem - ,Bi” — inne tereny zabudowane.

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lenych na cele
nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji
zostat uzgodniony z :

— Marszatkiem Wojewodztwa t6dzkiego postanowieniem z dnia 04.11.2022 r.
znak: BPPWL.ZP.4040. 64.2022 w zakresie zadar samorzgdu wojewddztwa.

Organ odstapit od uzyskania opinii operatora systemu przesylowego elektroenerge-
tycznego i gazowego, poniewaz nie zostaly speinione przestanki z art. 53 ust. 5e ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. -

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz art. 53
ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Inwestora i wtasciciela terenu
poinformowano o wszczeciu powyzszego postgpowania pismem z dnia 18.11.2022 r.

Po stwierdzeniu, ze Inwestor przediozyt wymagane przepisami dokumenty oraz po
przeprowadzeniu okreslonej przepisami art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym procedury administracyjnej z uwzglednieniem analizy stanu faktycznego
i prawnego terenu stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja spetnia tacznie warunki
okreslone w w/w ustawie i orzeczono jak w sentencji. TRZATY T
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Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
sporzgdzenie projektu decyzji powierzono osobie wpisanej na liste izby architektéw.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentenc;ji.

Pouczenie

Organ, ktory wydat decyzje stwierdza jej wygasniecie, jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowe lub zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zawierajacy ustalenia inne niz w wydanej decyz;ji.

Jezeli decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki,
o ktérych mowa w art. 36, przepisy art. 36 i 37 stosuje sie odpowiednio (art. 58 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w todzi za posrednictwem, dziatajgcego z upowaznienia Prezydenta Miasta
todzi, Dyrektora Wydziatu Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania
i Rozwoju Gospodarczego Urzedu Miasta todzi, w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote
i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskaza¢ dowody uzasadniajgce to
zadanie (art. 53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu w/w 14 dniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku naruszenia terminu, okre$lonego w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, podmiot, ktéry wystgpit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, ma prawo do wniesienia do Wojewody t.édzkiego, za
posrednictwem dziatajgcego z upowaznienia Prezydenta Miasta todzi, Dyrektora Wydziatu
Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzedu
Miasta todzi, zagdania wymierzenia Organowi kary pienieznej, ktéra ma stanowi¢ dochod
budzetu panstwa.

Zataczniki:
Zat. Nr1 - mapa w skali 1: 500 zawierajaca linie rozgraniczajace teren inwestycji

Z upowaznienia
T e Prezydenta Miasta todzi

Z-CA DYREK TORA
.f,\‘ i Architektur

:'(yjliu?.*; Urbar

74 Kubacka

Otrzymuija: (z zatgcznikiem)

1. P. Ewa Papiernik - Wojewoddzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wi. BlegansklegowtodZI
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 t6dz

2. ala

Do wiadomosci: (bez zatgcznikow)

1. Marszatek Wojewodztwa t.o6dzkiego
za posrednictwem
Biura Planowania Przestrzennego
Wojewodztwa to6dzkiego w todzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £6dz

Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urzad Miasta todzi
90-926 t6dz, ul. Piotrkowska 104 — budynek G

Sprawe prowadzi: inspektor Agnieszka Jedrzejczak, pok. 302, tel. 42 638 44 02

www.atrium.lodz.pl



w postaci

Zji

. licencja

33.6137.2022
1}

“|z dnla 18.10.2022 r. nr ZDT.ZOPG.4133.

TV | 1061_ CL2, wydruk w skali 1:500.

CZNIK NR 1

DEPAR

1
o

ABCD

wektorowej

8

8 g c

g = S
R<gras & 38 E H z
pz23=g & o5 w88 8 = . &
Qi isge s 13fs g8 H £2 ¥ [ @
mE 32 £ ge b 8 PENXS "W © &
<3338y I8 §§$ i 5 T b W
HE 8 $ﬁ [N 35 8% £= A= =
Qeased 0% gaEg BES Bg | x% )
- 52 xa 'E% =2 ° o2
B2 FX3f o532 £E Sa\%
o) 2 zs 538 8 ,\.E}K
= yo =N SRS :
REoiay ¥ :%8; '3 o
(= 3 8 ° & =

b 3

3 s

. [or sprawy: DPRG-UA-VIIL6733.2.2022

Wykonano na kopii mapy zasadniczej

Y
M 2148

\adar MR

www.atrium.lodz.pl



