Kosztorys Inwestorski - Plac i wiaty Szkoleniowe za bud 511 PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Plac i chodnik z kostki oraz montaz wiat w osrodku szkoleniowym za bud. 511
1/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
analogia
20*2,5 m?2 50,000
RAZEM 50,000
2|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
0101-08 IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci o dalsze 30 cm
analogia Krotnos¢ = 6
20*2,5 m?2 50,000
RAZEM 50,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm koryto pod plac
analogia
18*8 m?2 144,000
RAZEM 144,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci o dalsze 30 cm
Krotno$¢ = 6
18*8 m?2 144,000
RAZEM 144,000
5|KNR-W 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie|m3
0103-02 kat. Il
analogia
1,0*1,0*1,20*8 m3 9,600
RAZEM 9,600
6|/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
0201-01 uktadanie betonu
9,60 m3 9,600
RAZEM 9,600
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-01 niu 20 cm
18*8+20*2,5 m?2 194,000
RAZEM 194,000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
0114-05 15cm
18*8+20*2,5 m?2 194,000
RAZEM 194,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
18*8+20*2,5 m?2 194,000
RAZEM 194,000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu do 7 cm
Krotnos¢ =7
18*8+20%2,5 m?2 194,000
RAZEM 194,000
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18+8+20+3 m 49,000
RAZEM 49,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
0511-02 mentowo-piaskowej
analogia
18*8+20*2,5 m?2 194,000
RAZEM 194,000
13|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw dwuspadowe - montaz wiat szkoleniowych m2
1220-05 Krotnos¢ = 4
analogia
3,56*2 m?2 42,000
RAZEM 42,000
14|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad |m2
1211-08 0.5 m2
1*3*2*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
15|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
1214-02 nad 0.5 m2
1*3*2*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
16|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. ponad |m
1212-31 50 do 100 mm- malowanie kontownikow i rur
analogia
(4*4+4*2)*2+(4*3*2)*2 m 96,000
RAZEM 96,000
17|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt |m3
0109-06 kat. III)
194*0,50 m3 97,000
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RAZEM 97,000
18| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km na  |m3
0109-08 dalsze 25 km
analogia Krotnos¢ = 25
194*0,50 m3 97,000
RAZEM 97,000
19 Wykonanie i montaz stupkéw stalowych ograniczajgcych parking z rur stalo-  |szt
wycena indy- |wych - przykreczne do fundamentu i pomalowane, wys stupka 1 m
widualna
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
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