na wykonanie zadania pn.. "Remont drogi wojewodzkiej nr 563 od km 66+676 (66+677) do km 67+090
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Roboty pomiarowe przy liniowych robotach( analogia )wraz z:
- wykonaniem geodezyjnego pomiaru zerowego z ustaleniem niwelety zastepczej na czas robét
1 | D-01.01.01 |dla wszystkich wAv odcinkéw km 0,414
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ww.odcinkéw drogi
Obmiar:/ 0,414 km /
Oznakowanie poziome metodg grubowarstwowa w technologi wskazanej w SST na
nowej naw. bitumicznej oznakowanie jako chemoutwardzaine lub termoplastyczne gladkie
2 | D-07.01.01 |[petne dla wszystkich wym.elementéw wg obowiazujacego ( przekazanego od inwestora ) m? 33,00
projektu statej org. ruchu odcinka drogi z ww. zadania remontowego.
Obmiar: /33 m2/
oraz na wykonanie pozostalych elementéw remontu drogi na odcinku: "od km 66+676 (66+677) do km 67+090 (67+091)"
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o éredniej gr. 4 em z nadaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu
3 | 0050311 (Y. 2% w przekr. daszkowym na odc. prostym ) oraz przy zastosowaniu jn: ) 2
It a) nadmiar pozyskanego destruktu odwdéz na odlegios¢ do 30 km (na Obwdéd Dr. w Zurominie ) m 720,00
Obmiar: / 6,50 szer. x 0,414 mb + 29,0 m2 /
Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr.
= 4 cm w-wy ( po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowych nieréwnosci po sfrezowanej
4 | D-04.03.01a |doinej warstwie na odc.putulicznym ) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni m? 2720.00
D-05.03.05a |emulsjg asfaltowg C60B3ZM w iloéci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w. $cieralnej. Ztacze ’
podtuzne w osi jezdni nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /6,50 szer. x 0,414 mb + 29,0 m2/
Regulacja wysokosciowalprzesuniecie elementow kratek sciekowych odwodnienia
wykonana betonem/pierécieniem. 100%
materiafu z odzysku / rozbiérki (wpusty uliczne)
5 | D-03.02.01a |/nne pozostate wymagane materialy tj: beton, pierscien odciazajacy, koiniez dystansowy itd. jako - |  szt. 15,00
od Wykonawcy.
Obmiar: / 15szt. przy zdeform /naprawionej nawierzchni /
Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych ( wywéz i utylizacja przez wykonawce)
6 D-01.02.04 |Obmiar:/ punktowe miejsca wg wskazan insp nadz lgcznie 32 m/ m 32,00
Rozebranie chodnika i cieku z kostki brukowej 6 -8 cm na podsypce cem.-piaskowej z
odioZzeniem materiatu (do powtémego wykorzystania wbudowania/ 10% wywoz i utylizacja )
7| D01.0204 (-, wykonawce). m 103,00
Obmiar: / punktowe miejsca wg wskazari insp nadz. lgcznie na pow. 103m2 /
Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej
8 | D-08.01.01b |Wszystkie wymagane materialy tj: 100% kraweznik, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od m 32,00
Wykonawcy.
Obmiar: / punktowe miejsca wg wskazar insp nadz. lgcznie 32 m/
Odbudowa czesci podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej gr. 6+8 cm- regulacja
wysokos$ciowa chodnika i cieku przykraweznikowego.
D-05.03.23a |90% Kostka z odzysku / rozbiorki inne )
9 | D-08.02 02a |oz0state wymagane materiaty ti: 10% kostka, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od_ m 103,00
Wykonawey .
Obmiar: / punktowe migjsca wg wskazan insp. nadz. lgcznie na pow. 103 m2 /
Opracowat : spektor Nadzoru



