Radom, 28.02.2020r.

Notatka stuzbowa

sporzadzona w Nadlesnictwie Radom w sprawie ustalenia zatozen
programowo -funkcjonalnych i techniczno -technologicznych (zatozen
przedprojektowych) dotyczacych budowy dwoch masztéw przeciwpozarowych
przeznaczonych do retransmisji sygnatu z dostrzegalni do PAD Nadlesnictwa.

Obecni:

Adam Sosnowski — Zastepca Nadlesniczego

Marcin Dunin - Sekretarz Nadlesnictwa

Tomasz Syta — Leéniczy Lesnictwa Janiszew

Marta Antonkiewicz — Specjalista w Dziale administracyjno-gospodarczym

W wyniku dokonanej lustracji na gruncie ustalono:
. Analiza i udokumentowanie potrzeb.

Gtownym celem realizacji zadania jest zmniejszenie negatywnych skutkéw wywotywanych
przez pozary w lasach oraz sprawne lokalizowanie zrédta zagrozenia i minimalizowanie strat,
a w dalszej perspektywie — zmnigjszenie Sredniej powierzchni pozaréw i rozszerzenie
obserwacji obszaréw lesnych, szczegolnie w nadlesnictwach zakwalifikowanych do | kategorii
zagrozenia pozarowego.
Cele uzupetniajgce:

e rozszerzenie obserwacji obszardw lesnych,

e szybsze i bardziej precyzyjne okreslenie miejsca powstania pozaru,

e skrécenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pozaru.

Fundusze Rz Unia E fek
eczpospolita § s nia Europejska
ﬂ Europejskie N 1Y Potsky 7 AP} Lasy Padstwowe i G

Infrastndating | Sodowisko



1. Opis stanu aktualnego.

Nadlesnictwo Radom na dzien dzisiejszy dysponuje 3 dostrzegalniami o konstrukcjach
stalowych w leénictwach: Rajec, Oblas i Modrzejowice oraz Punktem Alarmowo-
Dyspozycyjnym (PAD) znajdujgcym sig w budynku Nadlesnictwa przy ul. Janiszewskiej 48.

Lokalizacja elementdw systemu:

a) Lesnictwo Rajec - wys. 36 m
Oddziat 66 wydzielenie n
Nr dziatki ewidencyjnej 395, obreb 0003 Kieszek
Adres: Gm. Pionki, wie$ Kieszek, obszar NATURA 2000
b} Lesnictwo Oblas - wys. 35 m
Oddziat 62 wydzielenie ¢
Nr dziatki ewidencyjnej 443/1, obreb Krzyszkowice
Adres: Gmina Przytyk, wies Zmijkow
c) Lesnictwo Modrzejowice wys. 35 m
Oddziat 207 wydzielenie b
Nr dziatki ewidencyjnej 1327, obreb 0004 Chomentow Puszcz
Adres: Gmina Skaryszew, wies Zalesice
d) Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadlesnictwa (PAD) wymaga dostosowania nowego
pomieszczenia w budynku Nadlesdnictwa.
Oddziat 22 wydzielenie h
Nr dziatki ewidencyjnej 1/38, obreb 0011 Las Kapturski
Adres: Radom, ul. Janiszewska 48.

Istniejgce dostrzegalnie ppoz. nie wymagajg remontu, ich stan oceniany jest jako dobry.
Zostang wykorzystane jako elementy systemu.

Aktualnie wieze wyposazone sg w:

- telefon komérkowy;

- lornetka;

- kompas;

- apteczka pierwszej pomocy;

- kolimator;

- instrukcja postepowania na wypadek pozaru lasu.

Obecnie PAD Nadles$nictwa wyposazony jest:

- telefon stacjonarny i komorkowy;

- radiotelefon;

- komputer z oprogramowaniem ppoz.,

- mapa sytuacyjno — przegladowa ochrony ppoz.;

- instrukcja postepowania na wypadek pozaru lasu;
- Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej Lasu”.



2. Zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi jest uwzglednione w planie naktadow na
Srodki trwate w budowie na lata 2021-2024 i realizowane jest w ramach programu pn.
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - zapobieganie,
przeciwdzialanie  oraz  ograniczanie  skutkéw  zagrozen  zwigzanych  z
pozarami laséw” - Il o$ priorytetowa, dziafanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwigkszeniem odpornosci na kleski Zywiolowe, w szczeg6/nosci
katastrofy naturalne oraz monitoring $rodowiska.

lI. Analiza dot. optacalnosci i celowosci realizacji inwestycji

Zgodnie z §4 i §5 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r.
(Dz.U.2006.58.405 z dnia 07.04.2008 z poézn. zm.) w sprawie szczegdlowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw, Nadlesnictwo jest zobligowane
prowadzi¢ obserwacje terendw lesnych w celu wczesne wykrycie pozaru.

W zwigzku z prowadzona analizg stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego w Nadlesnictwie
Radom, wskazujgcg na koniecznoéé zwigkszenia obszaru monitorowanego, poprawy
skutecznosci wykrywania i lokalizacji pozaréw, szczegéinie w obszarach najwiekszego
zagrozenia pozarowego, realizacja przedmiotowego zadania jest zasadna.

Wykonanie inwestycji pozwoli usprawnié system wczesnego wykrywania dymu i pozardw.
Poprawienie szybkosci wykrywania pozardw spowoduje zmniejszenie ponoszonych strat.

lll. Rozpatrzenie mozliwosci i wybér optymalnej lokalizacji

1. Rozpatrywane lokalizacje masztéw retransmisyjnych.
Lokalizacja masztéw retransmisyjnych wynika z wnioskéw dialogu technicznego.
Lokalizacja w m. Janiszew jest to najwyzszy, najblizszy punkt poza granicami miasta Radomia,
miejsce posadowienia jest widoczne z 3 istniejgcych dostrzegalni (zgodnie z notatkg stuzbowa
ze spotkania w RDLP Radom z dnia 09.04.2019r. stanowigcg zat. nr 3 wraz z Koncepcja
modernizacji sieci obserwacji naziemnej do celdéw ppoz w RDLP Radom oraz opracowaniem
pomocniczym do koncepcji - Tranzyt transmisji w sieci RDLP Radom). Ze wzgledu na brak
mozliwosci przestania sygnatu z masztu w m. Janiszew do PAD Nadlesnictwa konieczne jest
réwniez wybudowanie masztu przy Nadlesnictwie, jako nosnika urzadzen tgcza radiowego
Janiszew-PAD

2. Lokalizacja inwestycji:
Dia wybranych lokalizacji zostato stworzone studium widocznoéci stanowigey zat. nr 4

2.1 Projektowany maszt retransmisyjny do odbioru sygnatu radiowego z masztu
w leénictwie Janiszew do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadlesnictwa (PAD)
w budynku nadle$nictwa: oddziat 22 h,i (EPSG 2180: X: 648544.20 Y: 398368.29) Nr
dziatki ewidencyjnej 1/38, obreb 0011 Las Kapturski
Adres: Radom, ul. Janiszewska 48.

2.2 Projektowany maszt retransmisyjny ppoz. w lesnictwie Janiszew do odbioru sygnaiu
z kamer na dostrzegalniach: oddziat 33 d, h (EPSG 2180: X: 645670.71 Y: 387257.69),
Nr dziatki ewidencyingj 33/2, 33/3, obreb 0014 Janiszew
Adres: Gmina Zakrzew




Iv. Program funkcjonalny przedsiewzigcia

Isthiejace dostrzegalnie zostang wyposazane w sprzet do lokalizacji pozarow, system
przekazywania obrazu | sygnatdw sterujacych wraz z osprzetem na dostrzegalniach
i nowo powstalych masztach. Punkt Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadlesnictwa Radom,
zostanie wyposazony w niezbedny do lokalizacji pozaru sprzet teletechniczny, komunikacyjny,
gwaranfujacy peilne dziatanie systemu ochrony przeciwpozarowe;.
Przeprowadzenie prac modernizacyjnych wplynie na poprawe skutecznosci wykrywania
pozardw lasow z istniejgcych obiektdw.
System wykrywania poZzaréw na terenie Nadlesnictwa Radom oraz sprzet zaprojektowany
w ramach w/w systemu winien uwzgledniac:
— system wykrywania pozarow oparty na kamerach FULL HD umieszczonych na trzech
istniejgcych dostrzegalniach z  mozliwoscia demontazu po zakonczeniu akcji
bezposrednigj,
— transmisja danych i sterowanie systemu w oparciu o radiolinie (preferowane dziatanie
w pasmie licencjonowanymy,
—  budowe dwébch masztéw retransmisyjnych,
— system lokalizacji pozaréw nalezy wyposazy¢ w modut automatycznej detekcji dymow.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
- budowe dwdéch masztéw przeciwpozarowych o stalowych konstrukcjach, przeznaczonych
do retransmisji sygnatu z dostrzegalni do PAD Nadlesnictwa
- wyposazenie trzech istniejgcych dostrzegalni w sprzet do lokalizacji pozaréw wraz systemem
automatycznej detekcji dymow,
- montaz sytemu przekazywania obrazu i sygnatow sterujgcych wraz z osprzetem
na istniejgcych dostrzegalniach, projektowanych masztach oraz w budynku Nadlesnictwa
(w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym Nadlesnictwa).

1. Projektowany maszt retransmisyjny ppoz. w lesnictwie Janiszew do odbioru sygnatu z
kamer na dostrzegalniach
Konstrukecja i wyposazenie masztu

1.1 Projektowany maszt bedzie przestrzenna, stalowg konstrukcjg kratowg o wysokosci
catkowite] max H=49,9 m n.p.t. (najwyzszy punkt konstruke;ji).

1.2 Przekréj poprzeczny na calej wysokosci bedzie trojkatem rownobocznym lub wielokatem
o statej lub zmienne diugosci bokdw, do ustalenia przez projektanta

1.3 Maszt bezobstugowy (bez stalej obstugi), z drabina wiazowag i zaplecznikiem
lub szynodrabing z wozkiem asekuracyjnym i drabing kablowg na catej wysokosci oraz
wspornikami  pod planowane urzadzenia (anteny i kamere), odgromnikiem
i pomostem do montazu i konserwacji anten. Pomost wyposazony w barierki i system
umozliwiajacy mocowanie zabezpieczen dla pracownikéw wykonujgcych prace
na wysokosci.

1.4 Drabina ma by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia wejscia 0sob nieuprawnionych.

1.5 Konstrukcja masztu powinna by¢ osadzona na tawach fundamentowych. Dopuszcza sie
mozliwos¢ zastosowania zelbetowych fundamenté1.5. 1w prefabrykowanych.




2. Projektowany maszt retransmisyiny do odbioru sygnatu radioweqo z nowo
wybudowanego masztu w leénictwie Janiszew do Punkiu Alarmowo Dyspozycyjnego
Nadlegnictwa (PAD) w budynku nadiesnictwa {po wschodnigj stronie budynku).

Kanstrukcja | wyposazenie masziu

2.1 Projektowany maszt bedzie przestrzenna, stalowa konstrukcjg kratowg o wysokosci
catkowitej max H=35 m n.p.t. (najwyzszy punkt konstrukcji).

2.2 Przekroj poprzeczny na catej] wysokosci bedzie trojkgtem rdéwnobocznym
lub wielokgtem o statej lub zmienne diugosci bokdw, do ustalenia przez projektanta.

2.3 Maszt bezobstugowy (bez stalej obstugi), z drabing wilazowg i zaplecznikiem
lub szynodrabing z wozkiem asekuracyjnym i drabing kablowa na catej wysokosci oraz
wspornikami  pod planowane urzadzenia (anteny i kamere), odgromnikiem
i pomostem do montazu i konserwacji anten. Pomost wyposazony w barierki i system
umozliwiajacy mocowanie zabezpieczen dla pracownikow wykonujgcych prace
na wysokosci.

2.4 Drabina ma by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig wejscia 0s6b nieuprawnionych.

2.5 Konstrukcja masztu powinna by¢ osadzona na tawach fundamentowych. Dopuszcza sig
mozliwosé zastosowania zelbetowych fundament62.5. 1w prefabrykowanych.

3. Branza instalacyjna i monitoring ppoz.

3.1 Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wplywam warunkéw atmosferycznych i
posiadaé niezbedne uklady zasilania z ochrong przed przepigciami,

3.2 System kamer musi umozliwia¢ prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km
w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych przy zachowaniu wysokiej jakosci obrazu
(m.in. wyposazenie w system DEFOG) i trwatosci mechaniki.

3.3 Elementy montowane na zewnatrz pomieszczen muszg gwarantowad wiasciwg prace
przy pelnym zakresie wilgotnosdci wzglednej powietrza {(od 0 do 100 %)
w zakresie temperatur od —10°C do +50°C (okres obhserwacji od 01.03 do 15.10.)
i by¢ odporne na czynniki atmosferyczne (opady, silny wiatr).

3.4 Glowica (napedy) i zespét wizyjny (kamera i obiektyw) muszg byé zintegrowane
i stanowi¢ zwartg konstrukcje w jednej hermetycznej obudowie. Obudowa
z zespotem wizyjnym musi byé mocowana w pozycji stojacej. Stopa obudowy musi byé
przykrecana do platformy wiezy, a zaden fragment mocowania urzgdzenia nie moze
przestaniaé widzenia kamery.

3.5 Ostona zespolu optycznego musi byé wykonana ze szkia.

3.6 Urzadzenia musza byé przystosowane do transmisji radiowej sygnatu wizji
i sterowania, cyfrowym tgczem radiowym, w jakoéci HDTV, z zabezpieczeniem przed
mozliwoécig niezamierzonego pozostawienia urzadzenh w pracy.

3.7 Nie dopuszcza si¢ rozwiazah opartych na PC lub innego typu komputerach.
W zadnym znaczeniu nie traktuje sig, jako komputer PG sytemu typu embedded, czyli
dedykowanego pod konkretne zastosowanie systemu mikroprocesorowego.

3.8 Automatyczny system wykrywania dymu ma wspomagaé prace obserwatora
w PAD, analizujgc obraz z kamer celem wykrycia dymu.

3.9 Zestaw urzadzen do wczesnego wykrywania pozardw na terenach lesnych musi
obejmowac glowice obrotowe z zespotem wizyjnym w jednej hermetycznej obudowie,
ktore bedg zamontowane w lokalizacjach istniejgcych dostrzegalni




4,

5.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.6

6.7

Instalacia odgromowa;

Maszty wyposazone w sztyce odgromowg, montowang na szczycie.

Ogarodzenie i zagospodarowanie — maszt w m. Janiszew.

Ogrodzenie o wysokoéci 1,8 m, wypelnione siatkg stalowg, podmurowka betonowa.
Furtka w ogrodzeniu ¢ szerokosci 1,0 m, wykonana z profilu zamknigtego wypetniona
siatka (jak ogrodzenie), zamykana na kiodke. Wielko$¢é: 10 m x 10 m — ogrodzenie ok.

40 m biezgcych.

Opcie zasilania energetycznego

Do wiez z dostepem do sieci energetycznej 230V nalezy wykona¢ przytgcze (WLZ) w
lokalizaciji:

—  wieza Oblas wie$ Zmijkow (las);

- maszt retransmisyjny Janiszew, wies Janiszew (las),

—  maszt retransmisyjny przy budynku biura nadlesnictwa,

Wszystkie urzadzenia zamontowane w lokalizacji Oblas (Zmijkéw) i Janiszew powinny
byé =zasilane z sitowni telekomunikacyjnej o parametrach dostosowanych do
zainstalowanych urzadzen. Akumulatory podigczone do sitowni telekomunikacyjnej
powinny zapewni¢ minimum 12 h pracy systemu kamerowego i 48 godzin pracy systemu
SSWIN i byé przeznaczone do pracy minimum 10 letniej pracy wg normy EROBAT CH-
3001, awaryjne zasilanie akumulatoréw w przypadku braku zasilania zapewnia
generatory spalinowe z systemem samo startu.

Wieze bez dostepu do sieci energetycznej 230V - zasilanie fotowoltaiczne oraz
spalinowy generator pradu z systemem samo startu w zabudowie kontenerowej:

— wieza Modrzejowice, wie$ Zalesice (las),

— wieza Rajec, wie$ Kieszek (las),

Wszystkie urzadzenia zamontowane w danej lokalizacji powinny by¢ zasilane
z jednego zrédta zasilania o napigciu | mocy o parametrach dostosowanych
do zainstalowanych urzadzen.

Zrodto zasilania powinno by¢ wyposazone w:

modut zdalnego zarzadzania parametrami pracy przez sie¢ Ethernet, m.in.. odigczenie
odbioréw (napiecie lub ¢zas), bezpiecznik odbioru, prad odbioréw, wysokie napiecie
baterii, niskie napiecie baterii, wysoka temperatura baterii, niska temperatura baterii,
pojemnosé baterii, wskaznik jakos$ci baterii, prad roztadowania baterii, obcigzenie
prostownika z programowalnym poziomem [%], pomiar pradu baterii, pomiar
temperatury baterii, tadowanie z kompensacjg temperatury, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem czujnika temperatury,

odpowiednig ilos¢ wyjéc¢ dla podigczenia urzgdzen,

Akumulatory podigczone do Zrodta zasilania powinny zapewni¢ minimum 24h pracy
radiolinii i kamer.

W celu zapewnienia zasilania w lokalizacji Modrzejowice (Zalesice) i Rajec (Kieszek)
nalezy wybudowaé instalacje fotowoltaiczng. Sitownia fotoelektryczna powinna by¢ tak
zaprojektowana aby zapewni¢ 24h prace urzadzer komunikacji i nadzoru przez 365 dni
w roku.

Materiaty uzyte do budowy sitowni powinny zapewni¢ poprawng prace przez 10 lat.



6.8 Akumulatory do gromadzenia energii powinny posiadaé przewidywang zywotnosc

minimum 10 letnigj pracy wg normy EROBAT CH-3001.

6.9 Ogolne zasady montazu urzgdzen:
~ wszystkie urzadzenia montowane na wiezach powinny byé montowane

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6
7.7

7.8

7.9

w szafach metalowych hermetycznych wg danych producenta szafy,

wszystkie urzadzenia powinny by¢é wyposazone od strony sieci zasilajacej
w zbiorcze iflub indywidualne zabezpieczenia nadnapieciowe,

wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyposazone od strony sieci teleinformatycznych w
zbiorcze i/lub indywiduaine zabezpieczenia nadnapieciowe.

PAD w Nadles$nictwie nalezy wyposazy¢ wediug nastepujacych zasad.

Dedykowany panel sterujacy zintegrowany z 3 osiowym joystickiem, zapewniajacy
petna obstuge urzadzen systemu.

Monitory kolorowe (telewizory) LCD LED, Full HD z wejsciami HDMI 1.3 fub HDMI 1.4
(Przekatna ekranu minimum 39” uzalezniona od warunkdw w PAD).

Urzadzenia musza by¢ przystosowane do transmisji radiowej sygnatu wizji
i sterowania, cyfrowym igczem radiowym, w jakosci HDTV, z zabezpieczeniem przed
mozliwosécia niezamierzonego pozostawienia urzadzen w pracy.

Komputer do obstugi oprogramowania wraz z oprogramowaniem do automatycznej
detekcji dymu, zarzadzajgce kamerami, umozliwiajace zaprogramowanie ftras
obserwacji. System automatycznego wykrywania dymu z powiadomieniami
dzwigkowymi, umozliwiajgcy programowanie cbszardw wykluczonych z wykrywania
dymu. System powiadamiania zintegrowany z podktadem mapowym — automatycznym
wskazaniem lokalizacji zauwazonego dymu na mapie zawierajgcej minimum:
wspoirzedne geograficzne, nazwy miejscowosci, ulic, nazwy wiasne, numery
oddziatow i pododdziatow lesnych. Dodatkowo system musi raportowac azymut |
odlegtosé do zauwazonego dymu. Wskazane jest aby zapewniatl mozliwosé recznego
wprowadzenia danych uzyskanych z innych punktéw obserwacyjnych.

Sterowanie systemem musi odbywaé sie bez widocznych opbdznien.

Urzadzenia systemu powinny posiada¢ niezbedne zabezpieczenia przed przepieciami.
Zestaw musi wspélpracowaé z systemem automatycznego wykrywania dymu i Lesng
Mapg Numeryczna.

System ma umozliwiaé udostepnienie obrazu z kamer oraz mapy do instytucji
bezpieczensiwa publicznego, np. Panstwowej Strazy Pozarnej (droga radiows lub
przez Internet).

Przeszkolenie personelu ktéry bedzie obstugiwat urzadzenia wiezowe, masztowe i
PAD - z poziomu PAD Nadle$nictwa.




8. System Sygnalizacji VWlamania | Napadu:

System ten ma alarmowaé o niepozgdanym wejsciu na ogrodzony teren lub maszt.
Powiadomienia powinny by¢ przesylane na telefony komorkowe okreslonych pracownikow.
System powinien umozliwiaé prowadzenie monitoringu w warunkach dziennych i nocnych.
System  Sygnalizacji Vamania i Napadu sktada¢ musi sie 2z centralki
alarmowej z powiadomieniem GSM (karta SIM z wliczonymi optatami w okresie gwarancji)
oraz czujnikéw ruchu zewnetrznych PIR+MW, czujnikéw otwarcia szafek/konteneréw na
obiekcie, sygnalizatora optyczno - akustycznego na zewnatrz obiektu oraz kamery
weryfikacyjnej IR. Zabezpieczenie dotyczy trzech wiez z zainstalowanymi kamerami oraz
masztu w m. Janiszew.

V. Analiza mozliwoéci finansowych i okreslenie zrodet finansowania:

1. Przewidywana wysokos¢ nadwyzki funduszu wiasnego w obrocie ponad 110 % wg
stanu na dzien 01.01.2020 — 1 050 000,00 tys. zi

2. Przewidywana wysoko$¢ odpisu amortyzacyjnego w roku 2020 (po uwzglednieniu - %
na centralizacie) 1 200 000,00 tys. zt.

3. Przyjmuje sig, ze inwestycja bedzie realizowana ze $rodkow zewnetrznych i ze
srodkow wiasnych Nadlesnictwa w kwocie 1 500 000 zf:,
467 500,00 zt - $rodki pochodzace z dotacji zewnetrznych - CKPS
1 032 500 zt — srodki wiasne.
Na rok 2020 w Planie Zasadniczym na realizacjg zadania ujgto kwote w wysokosci
720 000,00 zt. W Planie Wieloletnim nakiadéw na srodki trwate w budowie pozostata
kwota w wysokosci 780 000,00 zt wpisana jest do realizacji w roku 2021.

Ohowiazujace przepisy:

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z przedmiarem robét, kosztorysem inwestorskim
i ofertowym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi  dot. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowiane.

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego.

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. ,Informatorem w sprawie realizacji inwestycji i remontéw budowlanych
w Lasach Panstwowych” dopuszczonym do wykorzystania w PGI LP Zarzadzeniem nr
93 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 17.12.2012 r.

5. Podrecznik wdrazania projektu ochrony przeciwpozarowej — Czgs¢ | i Il — stanowigcy




zatgcznik do Decyzji nr 552 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia
25.11. 2016r.

Koncepcja modernizacji sieci obserwacji naziemnej do celow ppoz. w RDLP Radom
oraz opracowanie pomocnicze pn. Tranzyt transmisji w sieci RDLP Radom ( wyk.
Manta sp. z 0.0., Warszawa 2018)

Wytycznymi przedstawionymi na stronie internetowej Wydziatu Infrastruktury
DGLP http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura

Wiw ustalenia wymagajg zatwierdzenia przez RDLP w Radomiu.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 - Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa/ mapa gospodarcza z naniesiong

rozpatrywang i proponowang optymaing lokalizacjg inwestycji.

Zatgcznik nr 2 — Orientacyjny szkic zagospodarowania terenu..
Zatgcznik nr 3 - Notatka stuzbowa ze spotkania w RDLP Radom z dnia 09.04.2019r.

wraz z Koncepcjg modernizacji sieci obserwacji naziemnej do celéw ppoz w RDLP Radom

oraz opracowaniem pomocniczym do koncepcji - Tranzyt transmisji w sieci RDLP Radom).

Zatagcznik nr 4 — Studium widocznosci do lokalizacji.

Zatagcznik nr 5 - Decyzja lokalizacyjna dla masztu w m. Janiszew.
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