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PRZEKRÓJ A-A

BB

właz żeliwny (wg PN-EN-124)

pierścienie wyrównujące
(zmienna ilość i wysokość)

płyta pokrywowa

kręgi z uszczelkami
(zmienna ilość i wysokość)

izolacja bitumiczna

żelbetowy element denny studni
(zmienna wysokość)

podbudowa

wyprofilowana kineta zgodna z
kierunkiem spadku kanału,

stopnie złazowe, żeliwne
(wg PN-EN-13101)

przejście szczelne

teren nieutwardzony

300

300

3 0 0

rzędna dna studni

min. 10 cm

min. 10 cm

DN

Dn 600

DW

5%

5%

A

A

PRZEKRÓJ B-B

A_B_12
Nr rys.:

Inwestor:

Przedmiot opracowania:

Studnia kanalizacyjna 1000
Treść:

Projektant:

Jednostka opracowywująca:

Rozbudowa parkingu Starostwa Powiatowego w Sandmierzu

Powiat Sandomierz

ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

Sprawdzający:

dobry PROJEKT
mgr inż. Wojciech Rynduch

ul. Zwierzyniecka 9, 39-432 Sokolniki

Skala:

1:50

Branża
sanitarna

mgr inż. Wojciech Kwaśnik
upr. PDK/0007/POOS/07

mgr inż. Ludwik Rogala
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