SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.02.02
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. Wstep

1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu dla Rozbu-
dowa parkingu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem war-
stwy humusu, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.
Roboty te obejmuja:

a) mechaniczne i reczne zdjecie warstwy humusu i/lub darniny o grubosci okreslonej w projekcie,

b) spryzmowanie zdjetego humusu (wysoko$¢ pryzm humusu przeznaczonego do pdzniejszego uzycia nie

przekraczajaca 2 metréw) w blisko$ci rob6t (humus do umocnienia skarp i paséw zieleni).

Nadmiar humusu przechodzi na wtasno§¢ Wykonawcy i zostanie odwieziony na sktadowisko Wykonawcy.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Wa-
runkami Kontraktowymi

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projek-
towa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— rOowniarki,
— spycharki,
— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki Przed przystgpieniem do wykonywania ww. rob6t, Wykonawca powinien uzyskac akceptacje
Inzyniera.

4. Transport
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samo-
chodowym. Wybor $rodka transportu dla pojazdéw poruszajacych sie w granicach pasa drogowego, nalezy
do Wykonawcy i zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2.Zakres wykonywanych robot.



6.1.

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzew6éw oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytu-
acjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo bu-
dowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych me-
chanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslo-
nych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wska-
zana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe
do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach (wysoko$¢ pryzm humusu przeznaczonego do
pdézniejszego uzycia nie przekraczajaca 2 metréw) w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ zagniezdzanie si¢ pta-
kéw w skarpach. Miejsca sktadowania humusu przeznaczonego do p6zniejszego uzycia powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i negatywnym wptywem
czynnikow atmosferycznych w celu uniknigcia degradacji, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy uni-
ka¢ ruchu pojazdéw po ziemi urodzajnej przed jej zdjeciem lub gdy jest ona sktadowana.

Ziemia urodzajna nie powinna by¢ mieszana z materiatem z lezacego ponizej podtoza. Nie nalezy zdejmo-
waé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

Nadmiar humusu przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy i zostanie odwieziony na sktadowisko Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie humusu do wiasciwej rekultywacji terenu, w bezposrednim sasiedztwie drogi
np. poprzez niwelacje obszaréw pomiedzy droga gldwna a drogami serwisowymi. Obszary na ktérych za-
proponowano zagospodarowanie nadmiaru humusu zostaly przedstawione na planie sytuacyjnym branzy
drogowej TOM 2. Ponadto Wykonawca w trakcie rob6t wykonczeniowych w uzgodnieniu z Inzynierem
moze zagospodarowa¢ humus w innych lokalizacjach, w obrebie linii rozgraniczajacych Inwestycje.

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darning przeznaczong
do umocnienia skarp, darnin¢ nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i1 przechowywaé
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Darning nie nadajaca si¢ do powtdérnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie. Darnina nie nadajaca
si¢ do powtornego wykorzystania przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy i zostanie odwieziona na sktadowi-
sko Wykonawcy.

Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu lub/i darniny.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa:

- powierzchnia zdjecia humusu,

- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowos$¢ spryzmowania darniny/humusu.

Kontrola sktadowania nadmiaru humusu i darniny nie nadajacej si¢ do powtérnego wykorzystania zgodnie
z przepisami okreslonymi w pkt. 10.

Kontroli podlega réwniez zgodno§¢ wykonania rob6t z norma PN-B-06050.

Obmiar robot

.Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ilosci wykonanych robét beda obmierzane zgodnie z jednostkami wskazanymi w ZPRS.

Odbior robot

Odbidr robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu lub/i darniny.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Cena 1m3 zdjecia warstwy humusu obejmuje:



- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie prowadzonych robét

- mechaniczna i reczne zdjecie warstwy humusu
- spryzmowanie humusu

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627; z p6zn.zm),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880),

Ustawa z dnia 12 grudzief 2014 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622;
z p6zn. zm),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (jedn. Tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 121,
poz.1266),

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.



