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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst
ujednolicony z 8.10.2015).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

aktualna mapa do celéw projektowych

obowigzujgce normy i przepisy

wizja w terenie i pomiary wlasne

2. Zakres opracowania obejmuje

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100146R od km 0+000,00

do km 0+877,50”w miejscowosci Sokolniki, ul. Furmanska, Gmina Gorzyce.

Rozbudowa parkingu dla pojazdéw osobowych wraz z elementami infrastruktury, murem

oporowym zabezpieczajacym skarpe oraz odwodnienie przedmiotowego terenu na terenie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Zakres dokumentacji obejmuje budowe:
* roboty rozbiérkowe i przygotowawcze,
* roboty ziemne,

* budowa muréw oporowych M1 i M2,

* rozbudoweg istniejacego parkingu poprzez miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

o nawierzchni z kostki betonowej,

*  budowe drég manewrowych i terendw utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowe;j,

* budowe ciggéw komunikacyjnych dla pieszych,

* budowa systemu kanalizacji deszczowej stuzacej do odprowadzenia wod opadowych

i roztopowych z przedmiotowego terenu,
* budowa o$wietlenia ulicznego,

* budowe ogrodzenia do 2,2mb,



humusowanie i obsianie trawa.

Cel budowy:

poprawa waloréw estetycznych przy terenu,
poprawa komunikacji pieszych,

poprawa komunikacji ruchu kotowego.

3.Stan istniejacy

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest utwardzony. Istniejacy teren jest

gorzysty.

Istniejace uzbrojenie terenu w miejscu przedmiotowego zadania:

» sieC energetyczna,
» siec kanalizacji deszczowej

4. Element projektowane

Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa parkingu dla pojazdéw osobowych wraz z elementami

infrastruktury przy budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przez wykonanie:

roboty ziemne,

budowa muréw oporowych M1 i M2,

budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

budowa terenéw utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowej,
budowa miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej,
budowa systemu kanalizacji deszczowe;j,

wew. instalacja o§wietlenia ulicznego,

humusowanie i obsiewanie trawa.

4.1. Plan sytuacyjny
Projektowana rozbudowa istniejacego parkingu zaprojektowano o nawierzchni z kostki

betonowej. Szczegbétowe rozwigzania uktadu komunikacyjnego, przedstawiono na rys. PZT — 1.

Nawierzchni¢ betonowa wykona¢ z ostki niefazowanej, kolor kostki wg PZT-I.

Na wierzchnie drogi manewrowej, parkingéw i placéw utwardzonych nalezy obramowa¢ dwiema
kostkami wzdluz kierunku jazdy, pozostatg czgs¢ uktada¢ prostopadle do kierunku jazdy.

Krawezniki drogowe utozy¢ na tawie betonowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Odkrycie kraweznika nie wigcej niz +10 cm.

4.2. Parametry techniczne

Plac manewrowy

szerokosci wg PZT-1 o poprzecznym spadku daszkowym 2% i 3%
Parking

szerokos¢ 2,5mb o poprzecznym spadku jednostronnym 2% i 3%
Terenu utwardzone

szerokos¢ wg PZT-1 o poprzecznym spadku jednostronnym 2% 1 3%
Mur oporowy

szeroko$ci wg PZT-1.



4.3. Uklad konstrukcyjny

Konstrukcja parkingu, utwardzonego terenu i placu manewrowego

* 6 cm — kostka betonowa, kolor wg PZT-1

* 5cm - podsypka 5 MPa

e 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymatos¢
na Sciskanie 5/6 MPa

* 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie 0/63mm

Konstrukcja schodow

* 6 cm — kostka betonowa kolor grafitowy

* 5cm - podsypka 5 MPa

e 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymato$¢
na Sciskanie 5/6 MPa

* 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie 0/63mm

4.4. Uksztaltowanie wysokosciowe i odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni parkingéw, terenéw utwardzonych i drég manewrowych nastapi
poprzez spadki poprzeczne i podluzne, ktére zbiorg wody opadowe i1 roztopowe do systemu
kanalizacji deszczowej. Spadki podtuzne kanalizacji deszczowej zostaty przedstawione na profilach
podtuznych oraz rzedne zostaly wskazane na PZT-1. Wody opadowe i roztopowe zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;].

System kanalizacji deszczowej

Na ciaggach kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ zabudowe studzienek kanalizacyjnych
z kregéw zelbetowych Dn1000:

Studnie kanalizacyjne betonowe z (bet. min. C35/45), o $rednicach Dn 1000. Wykonane
sa jako prefabrykowane elementy z wyprofilowang zgodnie ze spadkiem1% kinetg. Studnie
z prefabrykowanych elementéw betonowych produkowanych wg normy PN-EN 1917 i PN-B-10729,
faczonych za pomoca uszczelek, przykry¢ plyta zelbetowa pokrywowa na/lub  pierScieniem
odcigzajagcym lub zwienczeniem stozkowym (studnie w poblizu kraweznika drogowego) oraz
zabudowa¢ wtaz zeliwny pelny D 400 wg normy PN-EN 124, zabezpieczony przed kradzieza.
Przejscia kolektora przez $ciany studni wykonac jako szczelne. Studnie posiadajg zamontowane na
state zeliwne stopnie wlazowe. Rzedne wlotow 1 wylotow kanaléw przedstawiono na profilach
podtuznych i planie zagospodarowania terenu. Rzedne wtazow studni nalezy rozpatrywac tacznie
z projektowanym terenem (branza drogowa), w razie rozbieznoS$ci nalezy je dostosowac do siebie.
Studzienki ustawia¢ na podbudowie piaskowej stabilizowane cementem o grubosci 20cm,
zageszczonej do stopnia 1s=0.95.Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30cm,
zageszczonymi mechanicznie.

W  przypadku gruntéw spoistych nienawodnionych studnie nalezy montowac
na podsypce piaskowej. W przypadku gruntéw nawodnionych Wykonawca odwodni teren
1 doprowadzi grunt do takich warunkéw aby mozna byto utozy¢ ptyte z betonu C35/45 na podsypce
filtracyjne;j.

System drenazu francuskiego



System drenazu wykona¢ z rury drenarskiej z filtrem fi PP700. Do wykonania drenazu
nalezy zastosowac rury o klasie sztywnosci SN8.

PRZEKROJ POPRZECZNY
A-A
drenazu francuskiego
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Kanaty kraweznikowe monolityczne z polimerobetonu D-400 o wymiarach 15x48x50 utozy¢
zgodnie z rys. PZT — 1. Kanaty kraweznikowe monolityczne uktada¢ wedtug rozwigzan danego
producenta. Elementy rewizyjne utozy¢ co okoto 30mb lub wedtug zalecen producenta. Szczegétowe
rozwigzania montazu kraweznikéw kanatowych wedtug wybranego producenta.

Odwodnienie liniowe betonowe z rusztem zeliwnym mocowane $rubami o wymiarach
50*30%40 i 20*25*50, D400utozy¢ zgodnie z rys. PZT — 1.

Rury przewodowe zaprojektowano PVC — rury lita z uszczelka o sztywnosci obwodowej SN8
w szeregach wymiarowych DN/OD lub DN/ID od 160 mm do 400.

4.5. Oswietlenie uliczne
Dla nowo powstalego parkingu nalezy wybudowa¢ o$wietlenie wykorzystujac istniejace
ztacze kablowe na majatku odbiorcy.
Aby oswietli¢ parking obok szpitala projektuje sie:
- Zabudowa zlgczka kablowego obok istniejacego ziacza kablowego ZK1
- Ulozenie linii kablowej typu YKY 5x2,5mm? od istniejacego ZK1 do projektowanych stupéw
oswietleniowych wraz z rurg ostonowa.
- Lampa ogrodowa LED wys. do 1,5 mb, kolor grafitowy, moc 15W, barwa §wiatta ciepta.

- Lampa ogrodowa LED wys. do 3,5 mb, kolor grafitowy, moc 15W, barwa §wiatta ciepta.

Oswietlenie nalezy wykona¢ na stupach o wysokosci do 1,5m i 3,5m oraz zamontowa¢ oprawy
oswietleniowe LED 15W. Ustawianie stupow nalezy wykona¢ poprzez przykrecenie do czapki muru
oporowego kotwami o min. dt 25 cm.

Dla zasilania nowych stupéw o$wietleniowych ze ztacza kablowego, projektuje si¢ szafe

o$wietleniowa oraz linie kablowa YKY 5x25mm? Projektowany kabel wpiaé poprzez listwe



zaciskowa w stupie oswietleniowym. Kabel w ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, w gruncie
wolnym od zanieczyszczen bez podsypki piaskowej, w pozostatych przypadkach wykona¢ podsypke
piaskowg. Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa przesianej ziemi lub piasku o grubos$ci co najmnie;j
10 cm oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego z tworzywa
sztucznego. Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej
powierzchni goérnej warstwy, powinna wynosi¢ dla kabli o napigciu do 1 kV-ok. 70 cm.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z innymi urzadzeniami zachowa¢ przepisowe odleglosci.
Kabel w ziemi luzno utozony z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢c¢
gruntu (od 1% do 3% dlugosci wykopu ). Kabel umiesci¢ w rurze ostonowej karbowanej DVK 75.
W miejscach kolizji i pod wjazdami, kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych DVK 75, DVR

75. Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe.

4.6. Mor oporowy
Mur oporowy wykonac¢ z gruntu zbrojonego sktadajacego si¢ z elementow:

— Lico z bloczkéw prefabrykowanych o wymiarach np. 20*33,3*30. Beton z ktérych
wykonane sg bloczki maja spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci betonu
minimum C25/35 wg PN-EN 206-1.

— Geosiatka 80/30, max wydtuzenie 10/10

— Zasypke wykona¢ z kruszywa famanego 5/31,5mm, zawarto$¢ frakcji pylastej ponize;j
10%. Kat tarcia wewngtrznego kruszywa minimum 31 stopni i ci¢zar objetosciowy
19,0kN/m3

— Zasypka zwirowa o szeroko$ci min. 30 cm

Podczas wykopu wez pod uwage tworzenie tarasOw, aby uzyska¢ dodatkowg stabilnos¢.
Strefa zbrojenia Strefa zbrojenia znajduje si¢ bezposrednio za murem i dzielimy jg na dwie podstrefy:
strefa konsolidacji i strefa zageszczenia. Obie strefy wymagaja zagegszczenia warstwami o max.
grubosci 20 cm. i zageszczenia do 95% normalnej proby Proctora. Doktadne zalecenia dotyczace
zageszczenia obydwu stref nalezy odczyta¢ w specyfikacji i projekcie. Strefa konsolidacji Strefa
konsolidacji przebiega od tylnej czesci pustaka do 1,0 m w glab obszaru wypelnionego gruntem.
Jedynym dozwolonym sprzgtem, ktéry mozna uzywaé w strefie konsolidacji jest zageszczarka
ptytowa. Strefa zageszczenia Strefa zaggszczenia przebiega od tytu strefy konsolidacji do wcigecia w
zboczu. Cigzszy sprzet do zageszczania moze by¢ stosowany w tej strefie pod warunkiem zachowania
szczegblnej ostroznosci i nie dopuszczenia do wykonywania nagtego hamowania lub ostrego
skrecania. Konstrukcja zbrojonego muru oporowego 22 3. Wykonanie dolnej (pierwszej) warstwy
muru.

Rozpocznij uktadanie najnizszej warstwy muru. Na wykonanej warstwie podktadowej uktadaj

wszystkie ustaki wystajaca wypustka skierowang do przodu i ku goérze. Skontroluj poziomy i



ustawienie w linii wszystkich pustakow. Sprawdzaj poziom wzdtuz i w poprzek. Sprawdz poprawna
pozycje wszystkich pustakéw wzgledem wczesniej rozciggni¢tego sznurka wzdtuz tylnej $ciany
pustakéw albo poprzez wzrokowe sprawdzenie czy tyly gérnej wypustki tworzg prosta linig.
Niewielkie réznice wysokosciowe nalezy zniwelowa¢ uderzajac pustaki AB specjalnym
amortyzujagcym mlotkiem albo poprzez umieszczenie pod pustakiem cienkiej do 1 cm warstwy
gruboziarnistego piasku. Pozostawione nieréwno$ci w pierwszej warstwie, wraz ze wznoszeniem
muru, powoduja problemy z utozeniem i wydtuzenie czasu budowy. Zwrdcenie szczegdlnej uwagi
na prostg i rowng pierwszg warstwe pustakow, zapewni prawidtowe i szybkie wykonanie muru dobrej
jako$ci. Wykonanie Sciany z klifca 1 wypelnienie strefy za murem.cWypelnij klincem otwory w
pustakach oraz przestrzen z tylu muru na szeroko$¢ min. 30 cm. Zaleca si¢ zastosowanie dobrze
zageszczalnego kruszywa o uziarnieniu od 5 mm do 31,5 mm $rednicy i o zawartosci frakcji pylastej
(< 0,063 mm) ponizej 10%. Wypelnij odpowiednim materialem przestrzen za klincem i przed dolng
warstwa pustakow. Zageszczenie materialu w strefie za pustakami ma decydujagcy wplyw na
stabilno$¢ calego muru. Zastosuj ptytowa zageszczarke do zageszczenia $ciany klincowej i strefy z
materiatem wypelniajagcym tuz za murem. Zageszczaj rownolegle do muru zaczynajac od tytu muru
1 przesuwajac si¢ w kierunku strefy z materiatem wypelniajagcym. Sprawdz poziom pierwszej warstwy
muru i w razie potrzeby wyréwnaj. Material wypelniajacy musi by¢ zageszczony do minimum 95%
normalnej préby Proctora. Do zageszczenia nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet. Usun wszystkie
luzne zanieczyszczenia z gornej powierzchni pustakéw. Na tak przygotowanej gtadkiej powierzchni
mozna ustawia¢ nastgpng warstwe. Usuniecie zanieczyszczen mozna takze osiggnac podczas
montazu nastgpnej warstwy pustakOw poprzez przesuwanie pustaka na swoje miejsce po pustaku.
Kazda kolejna warstwa, oprocz pierwszej warstwy, musi zosta¢ zageszczona. Wykonanie $Sciany z
klinca. Zage$¢ kliniec i dalszy materiat wypetniajacy. Sciana z klinca Materiat wypetniajacy
Zageszczaj rownolegle do muru Wypetnij przestrzen przed pustakami Konstrukcja zbrojonego muru
oporowego Stopniowanie pierwsze] warstwy pustakéw Mury stawiane na nierdwnym terenie
wymagaja zastosowania schodkowej warstwy podktadowej. Rozpocznij wykopy w najnizszym
punkcie, wykonujac poziomy wykop w zboczu na takg gleboko$¢, aby pomiesci¢ material na warstwe
podktadowg oraz jeden caly pustak. W tym momencie zwig¢ksz wysokos¢ o 1 pustak i rozpocznij
nowy odcinek wykopu na podktad. Kontynuuj stopniowanie zgodnie z potrzebami, az do osiggni¢cia
najwyzszego punktu terenu. Nalezy pamigta¢ aby zawsze wkopa¢ przynajmniej jeden caly pustak dla
kazdego poziomu. Wykonanie pierwszej warstwy pustakow. Sznurek Wyréwnaj specjalnym
amortyzujagcym mtotkiem Poziomowanie allanblock.com Praca z geosiatkg Geosiatka zazwyczaj jest
sprzedawana w duzych balach o szerokosci 5 m 1 dtugosci 200 m. Odmiany geosiatki majg r6zng
wage 1 rézne wytrzymatosci. Do wyzszych muréw czesto stosujemy siatki o wigkszych
wytrzymatosciach, szczegdlnie w dolnych partiach muru. Wiasciwy dobdr geosiatki jest bardzo
wazny dla stabilno$ci calego muru. Prawidtowe parametry geosiatki nalezy odczyta¢ w projekcie .

Wigkszos¢ geosiatek posiada widkna o najwigkszej wytrzymatosci wzdiuz kierunku zwinigcia lub



pracy maszyny. Projekty muréw zbrojonych zalecaja umieszczenie geosiatki w maszynie, tak aby
byta rozwijana od frontu muru w kierunku tytu wykopu. Uzyj stojaka na rolke, aby odmierzy¢ i uciagé
zadany odcinek geosiatki. Kierunek ustawienia maszyny lub rolki 6. Montaz geosiatki Geosiatke
nalezy umiejscowi¢ zgodnie z projektem. W opisanym ponizej przykladzie ulozenie geosiatki
zaczyna si¢ od pierwszej warstwy pustakow. Geosiatke przytnij do okreslonej dtugosci. Nalezy
sprawdzi¢ informacje podane przez producenta siatki o wytrzymato$ci oraz kierunek zwinigcia rolki
geosiatki i kierunek ustawienia maszyny rozwijajacej. Doktadne wymiary geosiatki i lokalizacje
montazu warstw geosiatki nalezy odczyta¢ w projekcie. Montaz warstwy geosiatki zaczynaj od
utozenia odci¢tej krawedzi z tylu, przedniej, gérnej wypustki i rozwin rolke geosiatki do tytu w
wykopanym obszarze, ktéry musi by¢ catkowicie zageszczony i wypoziomowany. ® Uktadaj nastepna
warstwe pustakOw na geosiatce, tak aby pustaki tworzyly odsadzke w stosunku do nizszej warstwy.
Kazda nowg warstwe ustawiaj z przesuni¢ciem spoiny pionowej o min. 7,5 cm tworzgc wigzanie
wozowkowe. Pustaki muszg mocno przylega¢ do przedniej krawedzi pustakéw w nizszej warstwie.
Idealna linia wigzania nie jest wymagana. Spogladnij wzdtuz linii muru, aby sprawdzi¢ czy mur jest
prosty. Pustaki moga wymaga¢ drobnych poprawek w ulozeniu, aby tworzyly prosta lini¢ albo
przebiegajace tagodnie tuki. Naciagnij tyt siatki tak, aby usuna¢ wszelkie zwisy. Przytwierdz ja przed
obsypaniem klincem i1 materialem wypelniajagcym. Montaz i1 przytwierdzenie geosiatki. Rozwin
geosiatke do tylu i przytwierdz ja. Ut6z drugg warstwe pustakéw bezposrednio na geosiatce Ucietg
krawedzig utéz geosiatke przy gornej wypustce pustaka Przéd muru allanblock.com Przy pomocy
maszyny rozwih 1 ut6z geosiatke kierujac si¢ od pustakow w stron¢ zbocza. Kierunek ustawienia
maszyny lub rolki. Wypetnij klincem otwory w pustakach oraz przestrzen za murem na szerokosc¢
min. 30 cm. Uzyj odpowiedni materiat wypetniajacy do zasypania przestrzeni za $ciang klincowa w
strefie zbrojenia. Cata strefa zasypana klincem oraz materialem wypetniajacym w odlegtosci do 1,0
m od muru musi by¢ prawidlowo zageszczona za pomocg wibratora plytowego. Zageszczac
warstwami o max. grubosci 20 cm, rozpoczynajac zageszczanie na pustakach 1 przesuwajac si¢
rownolegle do muru w kierunku tylnej czgsci obszaru zazbrojonego. Caty materiat zageszczaj do min.
95% normalnej proby Proctora. Nigdy nie zageszczaj bezposrednio na geosiatce. Cigzki sprzet
budowlany nie moze by¢ uzywany za murem w pasie o szer. min. 1,0 m. Projekty muréw oporowych
zazwyczaj nie uwzgledniaja obcigzenia od cig¢zkiego sprzetu do zageszczania. Nawet przy
prawidlowym zageszczeniu 1 poprawnie zbudowanym murze, mur zacznie traci¢ stabilno$¢ pod
wptywem wielkiego obcigzenia pochodzacego od cigzkiego sprzgtu uzywanego na szczycie muru
podczas fazy wznoszenia muru jak i juz po wybudowaniu. Wraz ze wznoszeniem kazdej warstwy
muru sprawdzaj poziom, ustawienie w linii 1 nachylenie muru. Dopuszczalne jest umieszczanie
podktadek regulujacych pod pustaki, aby wyréwna¢ réznice wysokoSciowe powstajace przy
wznoszeniu kolejnych warstw czy niedoktadnego wypoziomowania podtoza. Papa asfaltowa lub
geosiatka sprawdzaja si¢ bardzo dobrze w roli podktadek. Maksymalna dopuszczalna grubo$¢

podktadki na warstwe wynosi 3 mm. Usun nadmiar klifca, gruntu i inny luzny materiat z gérnej



powierzchni pustakéw, aby przygotowa¢ gtadka i1 czysta powierzchni¢ do umieszczenia nastepne;j

warstwy. Uzywajac zageszczarki plytowej na pustakach mozna w ten sposéb usungé wiekszos¢

luznego materiatu i przygotowac pustaki na potozenie kolejnej warstwy. Podczas montazu kolejnej

warstwy pustakOw réwniez przesuwanie ich po sobie usuwa luzny material. Geosiatk¢ montuj

zgodnie z zatwierdzonym projektem. Na powierzchni terenu przy ostatniej warstwie muru zastosu]

20 cm warstwe nieprzepuszczalnego materiatu. Nie uzywaj ciezkiego sprzetu w odlegtosci 1 m

bezposrednio za murem. Nie uzywaj cigzkiego sprzetu w odlegtosci 1 m bezposrednio za murem.

Uktadaj ciasno pustak na pustaku przesunigcie spoiny o min. 7,5 cm Zagegszczaj warstwami 0 max.

grubosci 20 cm. Zageszczaj warstwami o max. grubosci 20 cm.

mgr inz. Pawel Dul

Projektant br. upr. PDK20292/PWOD/23
drogowa: -y . . .,
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Fron
Projektant br. upr. K-190/02
drogowa: uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowe;j
. mgr inz. Wojciech Rawski
Projektant br. upr. PDK/0046/PWOK/10
konstrukcyjna: .y . . .,
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjnej
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Fron
Projektant br. upr. K-190/02
konstrukcyjna: uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjnej
. mgr inz. Wojciech Kwasnik
Projektant br. upr. PDK/0007/POOS/07
sanitarna: . . . . ,
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci sanitarnej
Sprawdzajacy mgr inz. Ludwik Rogala
Projektant br. upr. PDK/0066/POOS/06
sanitarna: uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sanitarne;j
. inz. Andrzej Kaczor
Projektant br. upr. 32/TBG/87
elektryczna: L . . .,
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci elektrycznej
. inz. Tadeusz Szczypta
Sprawdzajac
el d Y upr. 3/TBG/87
rojektant br. rawnienia projektowe dla instalacji elektrycznych
elektryczna uprawnienia proj W L yezny

01.2024 r.

01.2024 r.

01.2024 r.

01.2024 r.

01.2024 r.

01.2024 r.

01.2024 r.

01.2024 r.
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5. Uprawnienie budowlane

@% PODKARPACKA OKREGOWA
7T 1ZBAINZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2023-12-29
PDK OIIB/KK/0054/0128/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 551 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 oraz 15a ust. 9 pkt 1 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.), po ustaleniu, e zostaly speione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Dul

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 7 pazdziernika 1988 r. miejsce urodzenia — Stalowa Wola

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy PDK/0292/PWOD/23

do projektowania i do kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pdzn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdéw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnigsienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

i, Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewaku..\:

b

inz. Andrzej Tarczyﬁski[

mgr inz. Grzegorz Oz6g




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Pawel Dul

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyze] wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

L. Na 15a ust. 9 pkt 1 1 pkt 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2021 1., poz. 2351 z pbin. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy PDK OITB

dr inz. Zbigniew Plewako..}. W AN
AK n

inz. Andrzej Tarczynski.\ A4 200 e

mgr inz. Grzegorz Ozég...... ...........................................

Otrzymuja:

1, Pan Pawel Dul
Ul Tarnobrzeska 70
39-441 Furmany

2. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LBU-MME-YGA *

Pan Pawet Jan Dul o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0170/17

adres zamieszkania ul. Tarnobrzeska, 70, 39-441 Furmany

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R XTI A -7131/50/02 Rzeszow, 2002 - 11-08

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pézn. zm./
oraz art62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow |
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz UNr.5 poz42 z 2001r. i zm. Dz.U. Nr23
poz.221 2 2002r/ oraz § 4 ust. 2 1 § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U Nr 8 poz. 38 z 1995r. z pozn. zm./ i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r./, po ustaleniu, ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK FRON
magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. 23 marca 1972r. w Stalowej Woli
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K- 190 /02

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Od ninigjszej decyzji shuizy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Marek Fron
ul. Pomatowskiego 63/28
37-450 Stalowa Wola

2 ala

ROZWOJU REGIONALNEGO
ARCHITEKT WOJEWODZKI
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® POLSKDA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-S8H-SRH-PJG *

Pan Marek Dariusz Frori o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0047/05

adres zamieszkania al. Jana Pawta Il 58/32, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0038/10 Rzeszow, 2010-06- 24

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pozn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1 i 2,art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan WOJCIECH RAWSKI
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo/
ur. 20 grudnia 1962 r., miejsce urodzenia - Tarnobrzeg
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0046/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

2

trzymuja;
1,/Pan Wojciech Rawski
ul. Robotnicza 37A
39-400 Tarnobrzeg
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Sklad Orzekajacy PDK OIIB ‘
oA~
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej

Pan Wojciech Rawski

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy §151i §17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), ninigjsze uprawnienia uprawniaja do projektowania
obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiagzanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu
- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukeji i

architektury obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane upowazniajg rowniez do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

D~ \ZNAA~_A

dr inz. Zbigniew Plewako

17



v

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WC9-1DZ-TYJ *

Pan Wojciech Rawski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0985/03
adres zamieszkania ul. Robotnicza 37a, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna o
PDK OlIB/KK/0054/0017/07 Rzeszow, 2007- 06 - 7 j

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U z 2001 r. Nr 3 poz.42, z péin, zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz §11ust1pkt],§15i § 25 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 . Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr98 poz.1071 z pézn, zm)

stwierdzamy , ze

Pan WOJCIECH KWASNIK
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria érodowiska 4
ur. 29 wrzednia 1977 ., miejsce urodzenia — Tarnobrzeg
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0007/POOS/ 07

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calogcj zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr98poz. 1071 z pozn. zm.).odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzory
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
W Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ...
mgr inz. Andrzej Hliniak

rl)’muJ{ ....... 4+ - -
mgr inz. Lech Krupinski... ... f7./

1Pan Wojciech Kwagnik
ul. Sw. Barbary 23/6
39-400 Tamobrzeg
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. 2/a
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Wojciech Kwasnik

art. 12 ust.] pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym

. Na mocy
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania o
art.62 ust 5 ustawy

biektow budowlanych z zastrzezeniem

ozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia

II.Namocy § 15i§23 ust. 1 r
ych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

2006 r. w sprawie samodzieln
578),
- sporzadzania projektow zagospodarowania
niniejszymi uprawnieniami,
- projektowania obiektu bud
gazowe, wodociggowe i kanal
budowlanym.

dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

owlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
lizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzed w projekcie

Przewodnlezacy Komisji Kwalifi
alifikacyjne

PODKA PACKIEJOKREGOWEyJJ :

1ZBY INZYREROY BUDOWNICTWA

dr inz{Zbigniew Plewako
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SZ6-7JP-BWA *

Pan Wojciech Michat Kwasnik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0285/05
adres zamieszkania ul. Sw. Barbary 23/6, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0025/06 Rzeszéw, 2006- 06- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm,) i art.13 ust.l pkt 1, art.14
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z
péén. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 11§ 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust | rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578)

stwierdzamy , ze

Pan LUDWIK ROGALA
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 29 stycznia 1978 1., miejsce urodzenia — Tarnobrzeg

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0066/POOS/ 06

do projektowania bez ograniczeri
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy

dr inz. Zbigniew Plewako ..[\
mgr inz. Andrzej Hliniak ...\ .\ W, }/.
inz. Mieczystaw Sipowicz .........}/......

Fl
A

A
</

Otrzymuja:

1. Pan Ludwik Rogala
za. Kiebow 19

39-340 Padew Narodowa
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

OOy
’L‘n va
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Ludwik Rogala

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosci
obj¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 3 ust. 11§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne

Przewodniczacy Komis|l Kwalifikacyjne;
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.

1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
dr inz. Zhigniew Plewako
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POLSEKRA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5H8-FSA-8C8 *

Pan Ludwik Stanistaw Rogala o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0237/06
adres zamieszkania al. Ducha Swietego 36/10, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr _ 205/TRG/9k4 Tarnobrzeg, data 29 grudnia 2 .

Stwierdzenie Frzyentewanis Zawsdowess

do pelnienis samodzielogeh funkcji techpiczngeh w buduwniclu:i:
Na podstawie §__5 Ust,1 pkt 1, §6_us:b,‘.l.!__§?”_ e i
1§93 vst § pht .:!f_..li.t.ﬁ..gnaa..zmim..l}z.nL‘.eﬂxz...ﬁs,mz...aia,..z.,.:5,.9_&.3.&.192.‘!‘..;.17.;.-...“..._..
rozporzadzenia Ministea Gospodarki Terenowej Ozhrony Srodowiska z dnia 90 lutego 1075 2,

w sprawle samodzielnpeh funkejl technleznyen w budownictwie (Dz, 1, Nr 8 poz, 46; Sturiendng
sie, Ze; :

Obywetel . Andrzej Jan Kaczo"-mzym

ueedzony dniz 24 lisif_pada 192.5....{'3 w

A L - nika budowy i Jrobét -

—— instalacyjno-inéynieryjnej W zakresie siec i instalaé,ji:"mm
elektrycznych,
~orze) Jem Reogor 00T fest upowazniony de;

bywatel

kierowenis, nadzorowania i kontrolowania budewy i robét, kierowanie

1 kontrolowania wWytwarzania konstrukcy;}nych elementéw siecj i instalacji
fraz ocenianiz i badania stany technicznego w zakresie sieci 3 instalacji
elektrycznych,

sporzgdzania W budownictwie ,jednorodzinnym, Zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m szedé, proJjektéw instalacji elektrycznych.,

decyzji niniejszej sluz‘Z odwotanie do Ministra Gospodarki Przestrzennej
adownictwa w terminie 14-ty dni od daty otrzymania zg moim pos’rednictwem,

f‘-CLoz /g -

Zhmm 1239186 2000
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== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TJ4-ACE-SGZ *

Pan Andrzej Kaczor o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0185/07

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 38/20, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




Tarnobrzeg, dnia-® -

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkejt techniczngch w budownictwie

srpachh T £ gyemd 4 ~
WLty ¥ O USTHt 1 3 s

Na podstawie §

T3k

i§ 13 ust. 1 pkt
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, Ze;
. »,j‘ o s o 1 -
Obywatel _ P
urodzony dnia _ -7 ° ire..w Baranowie Sandomie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ..
y i robd
f ey trecie 3 elel G AT
©Ob L U7 irz ’.} wm Z C 2 il $
ywatel jest upowazniony do:
1 / n o) i y s rowani
invch e 1 Y laec 33
ieznero - e nstalae i
>/ izveznyon ] 124
} 1 1 ¢ b}

plevzeé \[
urzedowa

RzZGszp zam. 1281/86 1000
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-S3R-E3F-BE8 *

Pan Tadeusz Szczypta o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0391/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 59/27, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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6. Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351r., z 2022 poz. 88 z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze projekt
budowlany dla zadania pn.:

Rozbudowa parkingu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu
potozony w miejscowosci Sandomierz,
na dziatkach nr. ewid. 1509/2; 392/2; 398/1; 436/2
Obreb ewid. Sandomierz Lewobrzezny
Jedn. ew. 260901_1.0003
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant br. upr. PDK?20292/PWOD/23
drogowa: . . . L, 01.2024 r.
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Fron
Projektant br. upr. K-190/02
e . . S 01.2024 r.
drogowa: uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
. mgr inz. Wojciech Rawski
Projektant br. upr. PDK/0046/PWOK/10
konstrukcyjna: . . . L, 01.2024 r.
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjnej
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Fron
Projektant br. upr. K-190/02
. e . . S 01.2024 r.
konstrukcyjna: uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjnej
. mgr inz. Wojciech Kwasnik
Projektant br. upr. PDK/0007/POOS/07
sanitarna: . . . ., 01.2024 1.
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sanitarnej
Sprawdzajacy mgr inz. Ludwik Rogala
Projektant br. upr. PDK/0066/POOS/06
! e . . L 01.2024 r.
sanitarna: uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sanitarnej
. inz. Andrzej Kaczor
Projektant br. upr. 32/TBG/87
elektryczna: . . . L 01.2024 r.
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci elektryczne;j
. inz. Tadeusz Szczypta
Sprawdzajac
PP AWCZAACY or. 32/TBG/ST
rojektant br. rawnienia projektowe dla instalacji elektrycznych 01.2024 .
elektryczna upraw projextow ! I yezny

mgr inz. Pawel Dul
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2. CZESC RYSUNKOWA

30



