Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

K-10.01.01

K-10.01.01 SCIANA OPOROWA Z GRUNTU ZBROJONEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg scian oporowych z gruntu zbrojonego geosiatkami
jednokierunkowymi PEHD z licem w postaci bloczkéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowg $cian oporowych z gruntu zbrojonego w ramach

zadania: Rozbudowa parkingu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg
$cian oporowych z gruntu zbrojonego.
W sktad $cian oporowych wchodza:

a) geosiatka polietylenowa - zbrojenie gruntu;

b) bloczki betonowe - czesc¢ licowa Scian;

C) grunt zasypowy

d) beton

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciana oporowa - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatow rozdrobnionych.

1.4.2. Geosyntetyk — materiaty stosowane do gruntéw, wykonane z tworzyw sztucznych na potrzeby
budownictwa drogowego, kolejowego, kubaturowego itp. Spetnia réznego rodzaju funkcje np.
wzmocnienie, zbrojenie, separacja, drenaz bgdz kilka funkcji jednoczesnie. Majg za zadanie poprawi¢
parametry gruntu.

1.4.3. Geosiatka — jest to ptaski wyrdb syntetyczny wykonany z tworzyw sztucznych typu
polipropylen lub polietylen wysokiej gestosci o réznych wytrzymatosciach i wymiarach nominalnych
oczek.

1.4.4. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa
drogowego.

1.4.5. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stanu zageszczenia gruntu okreslona
wg WZzoru:

Is = P
pa’s
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gdzie:

pa — gestos$c objetosciowa szkieletu zageszczanego gruntu [Mg/m?),

pas — Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej, probie Proctora zgodnie z normg PN-B-04481 do oceny zageszczenia podczas
wykonywania nasypu, zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?],

1.4.6 Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:

d60

U="9%
le

gdzie:
dso — $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, [mm],
dio — $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm];

1.4.7 Wskaznik krzywizny — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych okreslona
Wg wzoru:
2
= d30
(dyo Llgo)
gdzie:
dso — Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, [mm],
dso — $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 30% gruntu, [mm];
dio — $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm];
1.4.8. Grunt zasypowy — kruszywo niespoiste, przepuszczalne, dobrze zageszczane, stanowigce
wypetnienie konstrukcji z gruntu zbrojonego.
1.4.9. Laczniki — elementy z tworzywa sztucznego o ksztatcie dostosowanym do ksztattu bloczkow i

struktury geosiatki, pozwalajagce na potaczenie pasm geosiatek z oblicowaniem z bloczkow
betonowych.

1.4.10. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cian oporowych, objetych niniejszg SST, sa:
- bloczki betonowe,
- geosiatki zbrojgce grunt,
- fgczniki,
- grunt zasypowy,
- geowtdknina filtracyjna,
- rura drenarska,
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- kruszywo drenazowe,

- zaprawa,
- beton C20/25 do wykonania taw betonowych
- stalowe szpilki

2.3. Bloczki betowe — lico Scian oporowych

W technologii wystepujg dwa typy bloczkoéw: aktywne oraz pasywne. Bloczki wykonywane sa
z betonu klasy B25. Wymiary bloczkéw wg wybranego producenta. Dopuszczalne odchytki wymiardw
bloczkéw przedstawiono w tablicy 1.

Tab.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw bloczkéw

Wiasciwosci Jednostka | Dopuszczalne odchytki wymiaréw bloczkéw
2 3 4
Odchytka wymiaréw
nominalnych:
- dhugosc, mm +3
- szerokosg, mm +2
- wysokos¢ mm 2

Sprawdzenie nalezy przeprowadzac¢ wg PN-B-10021:1980.
2.4. Betonowe tawy fundamentowe

Beton na tawy fundamentowe powinien by¢ klasy min. C20/25. Tolerancja wykonania fundamentu na
szerokosci +/-30mm, na wysokos$ci odchylenie od poziomu +/-5mm na 1.0 mb $ciany.

2.5. Geosiatki polietylenowe do scian oporowych

Zbrojenie gruntu powinno by¢ wykonane z geosiatek polietylenowych. Podczas montazu geosiatek
nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to, aby typ zastosowanych geomateriatdw byt zgodny
z dokumentacjg projektowa.

Tab.3. Parametry techniczne geosiatek

Minimalna Wytrzymatos¢ Wytrzymatos¢ | Wytrzymatos¢
wytrzymatosé obliczeniowa przy 2% przy 5%
Geosyntetyk na zerwanie po 120 latach wydtuzeniu wydtuzeniu
[KN/m] [kN/m] [kN/m] [KN/m]
TYP 2 90.00 40.00 22.00 44.00

Geosiatki powinny posiada¢ oznakowanie CE.
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2.6. Grunt zasypowy

Do wykonania zasypki w konstrukcji z gruntu zbrojonego nalezy stosowac kruszywo niespoiste,
przepuszczalne i dobrze zageszczalne. Zasypka musi by¢ wolna od czesci organicznych oraz nie
moze zawierac czesci gruntdéw spoistych lub innych zanieczyszczen. Zalecane rodzaje kruszyw to
piaski $rednie, piaski grube, pospdtki, mieszanki zwirowo-piaskowe.

Szczegbtowe wymagania:

O wskaznik réznoziarnistosci: U = 15 (wg PN ISO 14688:2006)

wskaznik krzywizny: C=1+3 (wg PN ISO 14688:2006)
kat tarcia wewnetrznego min 34°,
ciezar objetosciowy max. 18.0kN/m?,
zawartos¢ ziarn<0.075mm maksymalnie 15%,
O wskaznik wodoprzepuszczalnosci k>3 m/dobe.

U
U
O
U

Nalezy stosowa¢ kruszywo, ktdére pozwoli na uzyskanie w konstrukcji minimalnego
wskaznika zageszczenia wedtug standardowej préby Proctora: Ismin=1.00.

2.7. Rura drenarska

Do wykonania rury drenazowej nalezy zastosowac rure perforowang na 2 obwodu, wykonanej z
PEHD o srednicy zgodnej z czescig rysunkowg Projektu Technologicznego scian oporowych.

2.8. Geowtoknina filtracyjna

Do wykonania separacji kruszywa drenazowego nalezy zastosowaé geowiokning wykonang z
polipropylenu o wodoprzepuszczalnosci minimum 100x102 m/s.

2.9. Kruszywo drenazowe

Do wykonania zasypki wokét drenazu nalezy zastosowaé kruszywa posiadajgce:
[0 wskaznik wodoprzepuszczalnosci min k=8m/dobe,
O uziarnieniu ciggtym 2/16mm.

2.12. Zaprawa

Zaprawa do uktadania pierwszych oraz gornych warstw bloczkéw powinna by¢ marki minimum M7
(Srednia wytrzymatos¢ na sciskanie min 7.0MPa) oraz powinna by¢ mrozo- i wodoodporna do
stosowania na zewnatrz o zwiekszonej przyczepnosci do podtoza. Parametry techniczne zaprawy
powinny by¢ zgodne z PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Produkt powinien posiadac
Atest PZH.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet

Maszyny niezbedne do wykonania zasypki tj:
- wywrotka,
- spycharka,
- fadowarka,

- zraszarka (wymagana do uzyskania wilgotnosci optymalnej materiatu zasypowego).
Maszyny potrzebne do zageszczenia zasypki:
- walce gtadkie,
- ptyty wibracyjne (o masie catkowitej ponizej 1000kg) do zageszczania zasypki przy
licu na szerokosci 1.0 —1.5m.
Narzedzia do montazu:

- sprzet roztadunkowy (bloczki dostarczane sg na paletach, geosiatki transportowane
sg w rolkach)

- sprzet pomiarowy (poziomica, sznur traserski).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa i gruntu zasypowego
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport bloczkéw betonowych
Bloczki betonowe mozna przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcymi je przed
uszkodzeniami.

4.2.3. Transport geosiatek

Na czas transportu geosiatki owiniete sg w folie zabezpieczajgcg. Folia ma zabezpieczy¢ geosiatke
przed uszkodzeniem w czasie transportu i w czasie sktadowania na budowie. Folia zabezpiecza
geosiatke przed negatywnym dziataniem promieni UV oraz zabezpiecza jg przed rozwinieciem w
czasie transportu i sktadowania. W czasie transportu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia folii.

Geosiatki nalezy transportowac pozycji lezacej, zabezpieczajgc rolki przed przesuwaniem sie na
skrzyni tadunkowej samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod konstrukcje oporowg powinno by¢é wyréwnane na catej dtugosci zbrojenia.
Przed wykonaniem $ciany nalezy zbada¢ wtérny modut odksztatcenia ptytg VSS. Minimalna wartosc
wtérnego modutu odksztatcenia E» nie moze by¢ mniejsza niz 50MPa oraz warto$§¢ modutu
odksztatcenia lo nie moze by¢ wieksza niz 2.2 (wymagania dotyczg podtoza gruntowego pod licem
§cian oraz na catej szerokosci gruntu zbrojonego). W przypadku wystepowania w podtozu gruntow
organicznych, nalezy wymieni¢ je na grunt niespoisty. W przypadku braku nosnosci (niespetnienie
w/w wartosci wtérnego modutu odksztatcenia) nalezy wykonaé podbudowe z gruntu niespoistego.

5.3. Ltawa fundamentowa

Pod licem $ciany oporowej, na rzednej zgodnie z czescig rysunkowa, nalezy wykonac betonowa tawe,
o wymiarach 600x150mm z betonu C20/25 z doktadnoscig zgodna z pkt 2.4 niniejszego opracowania.

5.4. Zasady wykonywania scian oporowych

Montaz $ciany odbywa sie petnymi warstwami od jednego konca do drugiego po catej dtugosci sciany.
Nalezy zwréci¢ szczegb6lng uwage na to, aby w danej sekcji zostaty zainstalowane wtasciwe typy i
dtugosci geosiatek polietylenowych.

1. Przygotowanie podtoza pod bloczki - oczyszczenie tawy fundamentowe;.

2. Utozenie na tawie fundamentowej pierwszej warstwy bloczkéw - bloczkéw aktywnych - na
zaprawie o parametrach zgodnych z p. 2.12.

3. Uktadanie i zageszczenie gruntu zasypowego do wysokosci wierzchu warstwy bloczkow

(poziomu ukfadania warstwy geosiatki). Wymagany minimalny wskaznik zageszczenia
wedtug standardowej proby Proctora powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
Projekcie Technologicznym $cian oporowych oraz zgodnie z czescig rysunkowa.

4. W odlegtosci 1.50m od lica $ciany oporowej zasypke nalezy zageszczac przy uzyciu lekkiego
sprzetu zageszczajgcego o masie catkowitej ponizej 1000kg.
5. Przygotowanie pasm geosiatki zbrojenia zasadniczego o dtugosci zgodnej z projektem.

Jeden koniec pasma powinien by¢ uciety w taki sposéb, aby byt zakonczony swobodnymi
zebrami o ditugosci 10 - 20mm (na catej szerokosci pasma). Nie nalezy przycina¢ geosiatki
bezposrednio za zebrem poprzecznym.

6. Usuniecie wszelkich zanieczyszczen z gérnej powierzchni bloczkdéw (najlepiej za pomocg
szczotek).
7. Uktadanie przygotowanych koncéw pasm geosiatki nad bloczkami i zaktadanie na nich

profilowanych tacznikéw z tworzyw sztucznych. Poprzeczne zebro geosiatki powinno byc¢
zaczepione o tgcznik. Nalezy upewni¢ sie, ze kazde oczko geosiatki zostato prawidtowo
zaczepione o wystep tgcznika. £gczniki umieszczamy w geosiatce co drugie oczko ( nie miej
niz 16 szt. na 1mb geosiatki).

8. Umieszczenie tgcznika z geosiatkg we wnece w bloczku aktywnym. tacznik powinien by¢
doktadnie wpasowany we wneke. Swobodne zebra geosiatki nalezy skierowac na zewnatrz
Sciany.
. Procedure nalezy powtérzy¢ na catej dtugosci aktualnie wykonywanego fragmentu sciany.
10. Ponowne oczyszczenie goérnej powierzchni bloczkéw i utozenie warstwy bloczkéw

pasywnych. Bloczki uktadane sg ,na sucho”, bez zaprawy. Na zaprawie uktada¢ nalezy gérne
warstwy bloczkow zgodnie z Projektem Technologicznym i czesciag rysunkows.

11. Wstepne, lekkie naciggniecie geosiatki, tak, aby fgcznik opart sie o tylng Scianke wneki.

12. Utozenie przynajmniej trzech kolejnych warstw bloczkéw, doktadnie przylegajacych do
nizszych warstw.
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13.

14.

15.

16.

17.

Naciggniecie geosiatek przy uzyciu koparko —tadowarki lub innego dostepnego sprzetu. Po
naciggnieciu geosiatki (przytozenie obcigzenia wystarczajgcego do usuniecia wszelkich
luzéw i sfalowan geosiatki) nalezy umiesci¢ na niej warstwe gruntu zasypowego (w tym
czasie geosiatka jest nadal naciggnieta przy pomocy koparko — fadowarki).

Utrzymujgc naciggniecie geosiatki nalezy na jej koncu zamocowaé szpilki montazowe
wykonane z preta stalowego zebrowanego o srednicy min 10mm (tab. 5.1 rys. 5.1), ktore
przytrzymajg geosiatke w naprezonej pozycji do momentu jej zasypania.

Typowe wymiary szpilek
Rodzaj gruntu Diugosc L Srednica D [mm]
[mm]
piasek min 600 10
Tablica 5.1 Wymagania dla szpilek mocujgcych
10-12 em

B

&0 cm

Rysunek é.1 Wymiary szpilek dwuramiennych

Umiesci¢ na geosiatce warstwe zasypki a nastepnie zagesci¢ jg do wymaganego wskaznika
zageszczenia (pkt. 3). Po zageszczeniu warstwy zasypki nalezy usung¢ szpilki montazowe.
Nie dopuszcza sie ruchu jakichkolwiek pojazdéw bezposrednio po roztozonej geosiatce.
Ruch pojazdoéw jest mozliwy pod warunkiem, ze na geosiatce spoczywa warstwa gruntu o
grubosci przynajmniej 150mm. Grunt nasypowy powinien by¢ uktadany z zastosowaniem
tadowarki lub koparki, tak, aby opadat z niewielkiej wysokosci na geosiatke. Maszyny
uktadajgce grunt nie powinny pracowac¢ w odlegtosci mniejszej niz 2.0m od lica sciany.
Umieszczenie i zageszczenie gruntu zasypowego w warstwach do poziomu nastepnej
geosiatki, tak jak w punktach 4-16. Nalezy pamietac¢, aby za kazdym razem powyzej warstwy
gruntu znajdowaty sie przynajmniej trzy warstwy bloczkéw. Zageszczanie zawsze powinno
rozpoczynac sie przy licu sciany i postepowaé w kierunku swobodnego konca geosiatki.
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18. Odcinki geosiatki przymocowane do $ciany powyzej poziomu gruntu powinny byé
tymczasowo zawinigete ponad szczytem Sciany tak, aby nie przeszkadzaty w pracy podczas
ukfadania o zageszczania zasypki.

19. Nalezy powtarzac kroki 4 - 18 az do wzniesienia $ciany o wymaganej wysokosci.
20. Ostatnie warstwy bloczkéw nalezy uktadac na zaprawie.
21. Na ostatniej warstwie bloczkow nalezy wykonaé zwienczenie sciany oporowe;j.

5.5. Ukladanie gruntu zasypowego

Rozktadanie zasypki nalezy rozpocza¢ réwnolegle do powierzchni sciany w odlegtosci ok. 30cm od
dciany. Zasypka powinna by¢é wykonywana w 20 centymetrowych zageszczonych warstwach.
Zasypka jest wyrownywana maszynowo réwnolegle do $ciany w ten sposéb, ze nadwyzka materiatu
jest zwatowywana w kierunku konca geosiatek.

Wszelkie wykopy z przodu scian sg niedozwolone i wymagajg pisemnej zgody kierownika budowy
oraz dostawcy systemu. W wypadku przekroczenia dopuszczalnych osiadan nalezy natychmiast
przerwac¢ prace. Zasypka powinna by¢ usunieta, geosiatka zdemontowana a bloczki ustawione tak
aby ich poziom byt zgodny z projektowanym.

Badanie wilgotnosci optymalnej i wskaznika zageszczenia nalezy wykonywac na kazdej warstwie aby
potwierdzi¢ poprawne zageszczenie. Zaleca sie aby walec zageszczajacy zasypke poruszat sie
rownolegle do linii Sciany.

5.6. Roboty odwodnieniowe za $sciang oporowg

Woda w nowo zbudowanej wzmocnionej warstwie moze spowodowacé powstanie niekorzystnych
oddziatywan destabilizujgcych i spowodowaé uszkodzenie konstrukcji i jej deformacje. Intensywny
deszcz moze by¢ przyczyna erozji zbrojonych warstw. W takim przypadku nalezy usungé¢ i wymienié
rozwodniony materiat na spetniajacy wymagania specyfikacji. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ podczas deszczu dbajgc o wiasciwe odwodnienie i zachowanie wymaganych spadkow
zapewniajgcych odptyw wody z lica sciany.

Ponadto za licem $cian oporowych nalezy umiesci¢ rure drenarska. Rure drenarskg nalezy
zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez owiniecie jej geowtokning. Rure drenarskg nalezy
wyprowadzi¢ za pomocg sgczkoéw drenarskich.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania scian oporowych
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiarédw w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowe;j:

- odchylenie pionowe nie powinno przekroczy¢ 25mm na wysokosci 3m.

- odchylenie poziome nie powinno przekroczy¢ 25mm na dtugosci 3m.

Podczas wznoszenia $cian oporowych pomiar pionowosci lica scian nalezy wykonywac co kazdag
warstwe zbrojenia, nie rzadziej niz 45cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie prowadzenia robot

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania w trakcie budowy $ciany oporowe;j:
O sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia podtoza i wtérnego modutu odksztatcenia
— 1 badanie na kazde 500 m? podtoza lecz nie rzadziej niz jeden test na 30m ditugosci sciany
oporowej,
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|

sprawdzenie poprawnosci wykonania tawy fundamentowej pod oblicowanie sciany,
sprawdzenie dtugosci pasm geosiatki i sposobu ich utozenia,
0 sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu zasypowego uktadanego na
geosiatce — minimum 1 badanie na kazde 500 m® wbudowanego gruntu zasypowego,
O sprawdzanie pionowosci lica sciany — 1 badanie na kazdg warstwe zbrojenia (nie rzadziej niz
co 45cm na wysokosci lica Sciany oraz nie rzadziej niz 1.0m na dtugosci sciany).
Dodatkowo kontrola jakosci rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
[0 sprawdzenie braku uszkodzen geosyntetykéw i bloczkéw betonowych, oraz elementéw
uzupetniajgcych,
[0 sprawdzenie rownosci podtoza przed roztozeniem geosyntetykow,
[0 sprawdzenie naciggu geosiatki przed utozeniem gruntu zasypowego.

O

6.2. Kontrola prawidiowos$ci zasypywania $ciany oporowej

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za licem $ciany oporowej nalezy przeprowadzac
systematycznie w czasie wykonywania robét w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostki obmiarowe materiatu

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) $ciany oporowej obejmujacy:

- bloczki betonowe,

- geosiatke zbrojenia gruntu,

- bodkin,

- taczniki.
Jednostkg obmiarowg fundamentu pod $ciane oporowg jest m3 (metr szescienny) betonu.
Jednostkg obmiarowg gruntu zasypowego jest m® (metr szescienny) zasypki.
Jednostkg obmiarowa kruszywa drenazowego jest m3 (metr szescienny) kruszywa.
Jednostkg obmiarowg zaprawy jest m® (metr szescienny) zaprawy.
Jednostkg obmiarowg rury drenarskiej jest mb (metr biezacy) rury.
Jednostkg obmiarowg geowtdkniny jest m? (metr kwadratowy) geowtdkniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami
podanymi w SST i dokumentacji projektowe;j.

Wykonane roboty sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw
geodezyjnych, wynikow badan zageszczenia i ewentualnie innych szczegotowych zalecen Inzyniera.
Jesli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena jednostki obmiarowej materiatu:

Cena jednostka obmiarowa $ciany oporowej obejmujacy:
— bloczki betonowe,
-  bodkin,
- geosiatke zbrojenia gruntu,
- faczniki.
Cena jednostka obmiarowa fundamentu pod $ciane oporowg jest cena za m® (metr szescienny)
betonu.
Cena jednostki obmiarowej zasypki jest cena m*® (metr szescienny) zasypki.
Cena jednostki obmiarowej kruszywa drenazowego jest cena m?® (metr szescienny) kruszywa.
Cena jednostki obmiarowej zaprawy jest cena m® (metr szescienny) zaprawy.
Cena jednostki obmiarowej rury drenarskiej jest cena mb (metr biezacy) rury.
Cena jednostki obmiarowej geowtdkniny jest cena m? (metr kwadratowy) geowtokniny.

9.2.2 Cena jednostki obmiarowej wykonania $ciany oporowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robo6t — wytyczenie sciany oporowej,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie tawy fundamentowej,

- ustawienie bloczkéw betonowych,

- utozenie geosiatki polietylenowej do zbrojenia gruntu wraz z tgcznikami,

- koszt transportu, wykonanie i zageszczenie zasypki,

- roboty odwodnieniowe,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
5. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

6. BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
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