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Konstrukcja placu manewrowego

podsypka o wytrzymałości na ściskanie 5MPa

15 cm

5 cm

6 cm kostka bet.

dwie kostki układać wzdłuż krawędzi

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem

C5/6 MPa

podłoże  G2
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Powierzchnia terenu
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PRĘT ZBROJENIOWY FI 12MM
ROZSTAW CO 400 MM

PRĘT ZBROJENIOWY FI 12MM
ROZSTAW CO 400 MM

PRĘT ZBROJENIOWY FI 12MM
ROZSTAW CO 40 MM

PRĘT ZBROJENIOWY FI 14MM
ROZSTAW - JEDEN PRĘT NA PUSTAK

PRĘT ZBROJENIOWY FI 14MM
ROZSTAW - DWIE SZTUKI NA BLOCZEK OPOROWY

FI 14 MM
DŁ. 190CM

FI 14 MM
DŁ. 120 CM
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RURA DRENARSKA FI 160
UŁOŻONA WZDŁUŻ TYŁU PUSTAKÓW I WYPUSZCZONA PRZEZ LICO PUSTAKA.
UJŚCIE CO 5 MB

GRUNT NIEPSZEPUSZCZALNY

KRUSZYWO ŁAMANE 5/31,5 MM
ZAWARTOŚC FRAKCJI PYLASTEJ PONIŻEJ 10%
kRUSZYWO ZAGĘŚCIĆ DO Id min- 0,97

4*FI 12 MM
 DŁ. 37 MB

CHUDY BETON
C12/15 GR. 10 CM

CHUDY BETON
C12/15 GR. 10 CM

Konstrukcja oczepu

oczep żelbetowy C25/30_W840 cm

izolacja nawierzchni

40 cm

0,5 cm

Konstrukcja parkingu

podsypka o wytrzymałości na ściskanie 5MPa

15 cm

5 cm

6 cm kostka bet.

dwie kostki układać wzdłuż krawędzi

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem

C5/6 MPa

podłoże  G2 Konstrukcja terenu utwardzonego

podsypka o wytrzymałości na ściskanie 5MPa

15 cm

5 cm

6 cm kostka bet.

dwie kostki układać wzdłuż krawędzi

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem

C5/6 MPa

podłoże  G2

60

20

1,25

188*FI 8 MM
 DŁ. 1,75 MB

5

ŁAWA ŻELBETOWA
C25/30 W-8

ŁAWA ŻELBETOWA

40

PRĘT ZBROJENIOWY FI 14MM
ROZSTAW - JEDEN PRĘT NA PUSTAK

GEOSIATKA 80/30 MAX. WYDŁUŻENIE 10/10
DŁ. 350CM

4*FI 12 MM
 DŁ. 37 MB

188*FI 8 MM
DŁ. 135 MB

5

20

40

1,25

ODWODNIENIE LINIOWE 30*40*50 Z RUSZTEM ŻELIWNYM
NA ŁAWIE BETONOWEJ C20/25 GR. 15 CM
D-400

RURA DRENARSKA FI 100_D2

PUSTAK OPOROWY

BARIERO PORĘCZ H2/B/W3

Rozbudowa parkingu Starostwa Powiatowego w Sandmierzu

Branża
drogowa
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dobry PROJEKT
mgr inż. Wojciech Rynduch
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Powiat Sandomierz

ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

mgr inż. Paweł Dul
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ŁAWA ŻELBETOWA

A_B_1
Nr rys.: Przekrój konstrukcji muru oporowego, parkingu,

utwardzonego terenu i placu manewrowego

Treść:
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mgr inż. Marek Froń
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Branża
konstrukcyjna

RURA DRENARSKA FI 100_R1

FI 14 MM
DŁ. 63CM

JEDEN PRĘT NA PUSTAK

Projektant:

mgr inż. Wojciech Rawski
upr. PDK/0046/PWOK/10

Sprawdzający:

mgr inż. Marek Froń
upr. K-190/02

WYCIĘCIE W PUSTAKU NA RURĘ DRENARSKĄ

FI 12 MM
DŁ. 116 CM

FI 12 MM
DŁ. 116 CM

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
C25/30 W-8

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
C25/30 W-8

Stal: A-IIIN
Beton: C30/37
Beton warstwy
wyrównawczej: C12/ 15

Uwagi:

Otulenie prętów: 50mm
Podział, zakłądy oraz
gięcia zbrojenia wg PN-91/S10042
Elementy żelbetowe dylatować
co 12m (np. styropianem lub papą)

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15*30*100
NA ŁAWIE BETONOWEJ GR. 15

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15*30*100
NA ŁAWIE BETONOWEJ GR. 15

KRAWĘŻNIK KANAŁOWY 15*48*50
NA ŁAWIE BETONOWEJ GR. 20

KRUSZYWO ŁAMANE 5/31,5 MM
ZAWARTOŚC FRAKCJI PYLASTEJ PONIŻEJ 10%
kRUSZYWO ZAGĘŚCIĆ DO Is min- 1,00

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I WYSOKOŚCI SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY
2. PODCZAS PROWADZENIA WYKOPÓW W GRUNTACH SPOISTYCH PRACE NALEŻY  ZEPROWADZAĆ

TAK, ABY NIE DOPROWADZIĆ DO GROMADZENIA SIĘ WODY W WYKOPIE I UPLASTYCZNIENIA
GRUNTÓW.

3. W TRAKCIE ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY UWAŻAĆ, ABY NIE NARUSZYĆ STRUKTURY
GRUNTÓW ZALEGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW.

4. WYKOPU FUNDAMNETOWEaGO NIE MOŻNA POZOSTAWIĆ NIEZABEZPIECZONEGO NA OKRES
ZIMOWY, ZE WZGLĘDU NA PRZEMARZANIE GRUNTÓW.

5. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH LUB O
SŁABSZYCH PARAMETRACH NIŻ ZAŁOŻONO W OBLICZENIACH NALEŻY WYKONAĆ WYMIANRĘ
GRUNTÓW NA POSPÓŁKĘ BUDOWLANĄ O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA MIN. ID=0,60. POSPÓŁKĘ
NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ WARSTWAMI O MAKSYMALNEJ GRUBOŚCI 30CM.

ODWODNIENIE LINIOWE 20*25*50 Z RUSZTEM ŻELIWNYM
NA ŁAWIE BETONOWEJ C20/25 GR. 20 CM

D-400

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
C25/30 W-8

OGRODZENIE. SIATK PANELOWE 6/5/6
OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO
WYS. 183CM

kruszywo łamane 8/16 mm minimum 30 cm od pustaka


