SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.01.01
KRAWEZNIK BETONOWY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych dotyczy zadania Rozbudowa parkingu Starostwa Powiatowego w
Sandomierzu

1.2.Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
kraweznikéw betonowych i obejmuja:
a) wykonania kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem,
b) wykonanie kraweznikéw betonowych na ptask 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem,
¢) wykonanie krawgznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.
Lokalizacja typéw kraweznikéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi ré6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Lawa (fundament) — warstwa no$na z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika i
przenoszaca obcigzenie kraweznika na podtoze gruntowe.

1.4.3. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inzyniera i Zamawiajacego.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY



2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM
00.00.00.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na tawie betonowe;j
wedlug zasad niniejszej Specyfikacji sa:

— krawezniki betonowe,

— materialy do wykonania podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

— materialy do wykonania fawy (beton klasy C12/15).

2.3. Krawezniki betonowe

Do produkcji kraweznikéw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktérych
przydatno$¢ do stosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wlasciwos$ci uzytkowych. Wymagania
dotyczace przydatnosci stosowanych materiatéw producent powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli
produkcji.

2.3.1.Wymagania ogélne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik jednego rodzaju betonu

— skos$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okres$lone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy
okre$laniu wymiar6w nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka krawegznika
wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

— plaszczyzny czolowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatwiajgcy
uktadanie lub ryglowanie.

Rozréznia si¢ dwa typy kraweznikow:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.3.2.Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Zatacznik
Lp. Cecha NormyPN- Wymagania
EN 1340

1 | Ksztalt i wymiary




Zalacznik

Lp. Cecha NormyPN- Wymagania
EN 1340
Wartosci dopuszczalnych Dhugosé: + 1%:
odchytek od wymiaréw > 4mm,
nominalnych deklarowanych <10 mm.
przez producenta, z Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
doktadnos$cia do milimetra - dla powierzchni: + 3%:
1.1 C .
- 3 mm max odchytka ujemna,
+ 5 mm max odchytka dodatnia,
- dla innych czesci: + 5%:
- 3 mm max odchytka ujemna,
+ 10 mm max odchytka dodatnia
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugo$ci pomiarowe;j
1.2 300 mm C + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 | Wiasciwodci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
2.1 | rozmrazanie z udziatem soli D pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych
Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F wytrz. | wytrzymato$¢, MPa wynik, MPa
3 6,0 >4.8
Krawezniki maja zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymato$¢)
’3 Trwato$¢ ze wzgledu na F jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
) wytrzymato§é sg normalnej konserwacji
Klasa Odporno$¢ przy pomiarze odpornosci na
odpornosci Scieranie, wg zal. G normy <23 mm
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie GiH 3 Odpornos¢ plgzghlr):::;irze na tarczy
wg zal. H normy — badanie alternatywne
< 20000 mm?*/5000 mm?
25 | Nasigkliwosé B Warto$¢ srednia <5 % (dla iloSci prébek wg zatacznika

B normy PN-EN 1340)




Lp.

Cecha

Zalacznik

NormyPN-
EN 1340

Wymagania

2.6

Odporno$¢ na poslizg/
poslizgniecie

a)jesli gbérna powierzchnia kraweznika nie byla
szlifowana i/lub polerowana - zadawalajaca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na poSlizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwalo§¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadowalajaca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czegSci nie zostatlo odstoniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskéw,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwieh w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcg,

c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi ~ zmianami we  wlasciwosci
surowcow 1 warunkéw twardnienia, nie sa uwazane
za istotne

33

Zabarwienie

a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly
element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c) roznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wilasciwo$ci surowcow
lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sa uwazane
za istotne

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.
Producent jest zobowiazany do wystawienia deklaracji wtasciwosci uzytkowych kraweznikow.

2.3.3. Skladowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, ksztaltdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.




2.4. Materialy na podsypke cementowo — piaskowq i do zapraw
Nalezy stosowac nast¢pujace materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowa;
- mieszanke¢ cementu i piasku (kruszywo drobne 0/2, 0/4 Iub 0/5)w stosunku wagowym 1:4z piasku
naturalnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gy 80i zawartosci pylow
f10, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) materialy do zapraw;
- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13139 pod
wzgledem wuziarnienia, cementu 32,5 spelniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.5.Material na lawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé— beton klasy C12/15 wg PN-EN 206.

2.6. Materialy do uzupelniania spoin

W przypadku koniecznosci stosowania do wykonania spoiny nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-
piaskowe zgodnie z pkt. 2.4, masy elastyczne.

2.7.Materialy do uzupelnienia dylatacji w fawie pod kraweznikiem

W  przypadku koniecznoSci nalezy stosowa¢ masy elastyczne, sznury poliuretanowe, masy
wygtuszajaco-uszczelniajace, wktadki elastomerowe, styropian, sklejke lub inne.

2.8. Skladowanie materialéw
Materialy nie przeznaczone bezposrednio do wbudowania nalezy skladowaé na utwardzonymi
odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemz innymi
materiatami.
3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych,
- pity reczne do cigcia betonu,
- gilotyny brukarskie,
- chwytaki.

Do produkcji i transportu podsypki cementowo — piaskowej oraz betonu na tawy:




- wytwdrnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej, wyposazonej w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,
- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00.

Kazda partia dostarczona na budowe powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1340.
4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2. Transport pozostatych materialéw

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe samochodami samowytadowczymi
w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejsza specyfikacja do wykonania powyzszych
robdét.

Zrédta pozyskania materiatéw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport kraweznikéw
betonowych zgodnie z punktem 4.1, sktadowanie kraweznikéw betonowych zgodnie z punktem 2.3.3.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181).

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie dokumentacji
projektowej zgodnie z STWiORB D.01.01.01.

5.2.4. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki

Fawa betonowa bedzie wykonana na przygotowanej dolnej warstwie podbudowy z mieszanki
niezwigzanej lub podbudowy pomocnicze;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji recepty na beton klasy
C12/15 na fawy pod kraweznik. Recepta wraz z wynikami badaf betonu powinna by¢ przedstawiona w
terminie zgodnym z Warunkami Kontraktowymi. Beton powinien odpowiada¢ normiePN-EN
206:2014-04.




Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omdéwiono w punkcie 4.2 niniejszej
Specyfikacji.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Bezposrednio po zageszczeniu beton
nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowywaniem wody.

Wykonana tawa wraz z oporem po zagg¢szczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej pod kraweznik

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci
5 cm, celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykonaé nalezy
w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikow winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie
nizej niz + 5°C. Dopuszcza si¢ wbudowanie kraweznikéw jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢
w granicach od 0°C do +5°C, oraz wtedy gdy podloze nie jest zamarznigte. Zabrania si¢ prowadzenia
prac podczas intensywnych opadéw deszczu. Wbudowanie kraweznika nalezy dokonaé zgodnie z
,Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegad
wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego
z Dokumentacja Projektowa.

Swiatlo kraweznika oraz rodzaj kraweznika zgodnie z Dokumentacja Projektowsa.

Nie przewiduje si¢ uszczelnienia styku kraweznika z nawierzchnig.

Dopuszcza si¢ wbudowania kraweznikéw bezposrednio na tawie betonowej przy zachowaniu rezimu
technologicznego 1 uzyskaniu cech geometrycznych wbudowanego kraweznika zgodnych ze
STWiORB.

5.2.7. Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami

Na odcinkach prostych spoiny krawegznikéw nie powinny przekracza¢é Smm 1 nie wymagaja
wypelienia.W przypadku koniecznosci uszczelnienia polaczen miedzy kraweznikami np. na tukach
poziomycho matych promieniach spoina powinna by¢ wypetniona zaprawa cementowo-piaskowa,
masami elastycznymi. Spoiny kraweznikéw na tukach nie powinny przekraczaé szerokosci 5-10 mm.

5.2.8. Wykonanie i wypelnienie dylatacji fawy pod kraweznikiem

Na potaczeniu kazdej dziennej dziatki roboczej oraz nie rzadziej niz co 50 m nalezy wykona¢ dylatacje
tawy pod kraweznik szerokos$ci 5-10 mm. Dylatacja tawy pod kraweznikiem powinna pokrywac si¢ ze
spoing pomi¢dzy kraweznikami. Do wypetnienia dylatacji nalezy stosowa¢ masy elastyczne, sznury
poliuretanowe, masy wygtuszajaco-uszczelniajace, wktadki elastomerowe, styropian, sklejke lub inne.

5.2.9. Wykonanie uszczelnienia pomiedzy mieszanka mineralno-asfaltowa a elementami
wyposazenia drogi

Uszczelnienie polaczen i krawedzi zgodnie z STWiORB D.04.07.01.01, STWiORB D.04.07.01.02,

STWiORB D.05.03.05.01, STWiORB D.05.03.05.02, STWiORB D.05.03.05.03, STWiORB
D.05.03.13.01 oraz STWiORB D.05.03.13.02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT




6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, deklaracj¢ wiasciwosci uzytkowych, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkt. 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa

Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokos$ci projektowane;.

¢) réwnos¢ gérnej powierzchni faw
Réwnos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

e) przy wykonywaniu tawy betonowej nalezy sprawdza¢ wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie co najmnie;j
jeden raz dla kazdej dziennej dziatki robocze;j.

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:




a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch
punktach na kazde 100 m kraweznika, dwumetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gbrna powierzchnig kraweznika 1 przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ilo$ci wykonanych rob6t beda obmierzane zgodnie z jednostkami wskazanymi w ZPRS.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie fawy.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania odnos$nie ptatnosci rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Cena wbudowania 1 m kraweznika obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie fawy,

- ustawienie kraweznikow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

2.  PN-EN 206:2014-04 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 1340:2004/AC/2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

et
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10.
11.

12.

Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-B 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czgs¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na goraco.

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.
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