Załącznik nr 5 do projektu umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU FABRYCZNEGO
pojazdu trakcyjnego typu ……………….., nr fabryczny ……………….., wyprodukowanego przez …………………………………………………………………………………
  
w dniu ……………….…. r. w ………………….. upoważnieni przedstawiciele Województwa Podlaskiego (dalej Zamawiającego):

1.	…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
2.	…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
3.           …………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
przy udziale Przedstawicieli spółki ……………………………. (dalej Użytkownika):
1.	……………………………….………………………………………………………………….………………………………………
2.	…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
3.           …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
oraz Przedstawiciele …………………………………………… (dalej Wykonawcy):
1.	…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
2.	…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
3.          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
dokonali / nie dokonali odbioru fabrycznego pojazdu kolejowego typu …………., nr fabryczny ………………….., wykonanego na podstawie Umowy nr ……..…../….. zawartej w dniu  ………….. przez Zamawiającego i Wykonawcę.
         Pojazd kolejowy przedstawiony do odbioru został wykonany / nie wykonany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia przedstawionym przez Zamawiającego (załącznik Nr 1 do Umowy …………./…..) i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
Odbiory fabryczne poszczególnych zespołów i podzespołów pojazdu szynowego zostały przeprowadzone / nie zostały przeprowadzone przez uprawnione osoby Zamawiającego przy udziale Użytkownika, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy ……………./……, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
Odbierany pojazd kolejowy posiada / nie posiada Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu wydane przez …………………. w dniu ………………., nr. ……………., jest w pełni zgodny 
z obowiązującymi TSI oraz jest oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych.
  
Stwierdza się, że po próbach stacjonarnych, przeprowadzono jazdy próbne na trasie:
…………………………………………………………. o długości ……………………..

Wszystkie urządzenia pracowały prawidłowo / nie prawidłowo. 
Protokoły z prób stacjonarnych i jazdy próbnej stanowią załączniki do niniejszego Protokołu.

 Wraz z odbieranym pojazdem szynowym Wykonawca przekazał:
1. ………………………………………………………….…………………………………………...
2. ………………………………………………………….…………………………………………...
3. ………………………………………………………….…………………………………………...
Pojazd jest kompletny, sprawny technicznie, został należycie wykonany i jest zdolny do użycia zgodnie 
z jego przeznaczeniem / pojazd nie został odebrany z uwagi  na:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pozostałe uwagi:
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

Niniejszy protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy, Użytkownika i Zamawiającego.

Zamawiający:				Użytkownik:				Wykonawca:
1. ……………………………..			1. ……………………………..			1. ……………………………..
2. ……………………………..			2. ……………………………..			2. ……………………………..
3. …………………………….                                3. ……………………………..		               3. …………………………….                     			                 



Załączniki:
1.	Protokół z jazdy próbnej z dnia ……………. na trasie ……………………………………
