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1. WSTEP

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania wykonywania robét w zwigzku z zadaniem pn.:

Przebudowa ulicy Sportowej w Bukowcu.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu warstwy ulepszonego
podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym i obejmujg wykonanie:

— warstwy ulepszonego podtoza (mrozoochronna/odcinajgcej) spetniajgcej wymagania klasy Co /0,5

Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie
na skutek reakcji hydraulicznych

1.4.2. Mieszanka zwigzana spoiwem drogowym — mieszanka sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym
uziarnieniu, spoiwa drogowego i wody, twardniejgca dzieki reakcji hydraulicznej. Twardnienie moze
by¢ opdznione przez dodanie srodka opdzniajacego wigzanie.

1.4.3. Spoiwa drogowe — spoiwa hydrauliczne s3 gotowymi wyrobami wytwarzanymi w zakfadzie
produkcyjnym i dostarczane w stanie gotowym do uzycia. Okreslone spoiwa do podbuddw i
ulepszonego podtoza, charakteryzujg sie okreslonymi wtasciwosciami, ktére majg znaczenie do
okreslonego celu zastosowania.

1.4.4. Podtoze ulepszone spoiwem hydraulicznym — warstwa zwierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne
albo z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca umozliwienie ruchu
technologicznego i wtasciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podfoza ulepszonego zaliczamy
takze warstwe mrozoochronng, odcinajgcg i wzmacniajgcy, ktére powinny spetnia¢ dodatkowe
wymagania.

1.4.5. Podbudowa — dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

1.4.6. Podbudowa pomocnicza — warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy zasadniczej na
warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sie sktada¢ z kilku warstw o rdéznych
wtasciwosciach.

1.4.7. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz OST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robadt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania (jako$¢ zastosowanych materiatdw) oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wzmocnienia podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym w wytwérni wedtug zasad niniejszej SST s3:

2.1. Kruszywa
Nalezy stosowac kruszywa zgodne z norma:
— PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
Mozna stosowacd nastepujgce rodzaje kruszyw:
a) kruszywa naturalne lub sztuczne, lub,
b) kruszywo z recyklingu, lub,
c) mieszanke kruszyw wymienionych w pkt. a i b.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci kruszywa do stabilizacji s3 wyniki wytrzymatosci na sciskanie
probek kruszywa stabilizowanego spoiwem.
Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na $ciskanie probek zageszczanych metoda
Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc okre$lonej
mieszanki oznaczona jest zgodnie z PN-EN 13286-41.
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do warstw podfoza ulepszonego (warstwy wzmacniajgcej) z mieszanek
zwigzanych spoiwem.
Wiasciwosci Deklarowane kategorie lub wartosci w | Odniesienie
odniesieniu do zastosowania do PN-EN
. . kruszywa do warstwy podtoza 13242
Rozdziat/punkt w normie PN-EN 13242 .
ulepszonego i podbudowy
pomocniczej, KR1+KR6
a1 Frakcje/zestaw sit # 1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5 Tab. 1
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20; Gr80; Ga75 Tab. 2
Ogédlne granice i tolerancje uziarnienia
4.3.2. kruszywa grubego na sitach posrednich wg GTcNR Tab. 3
PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GT:NR
4.3.3. drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg GTaNR Tab. 4
PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego *)
4.4 a) wskaznik ptaskosci wg PN-EN 933-3 lub Flpeklarowana Tab.5
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-4 Sldeklarowana Tab.6
46 Zawarto$¢ pytow w kruszywie grubym i S Tab. 8
drobnym wg PN-EN 933-1 **)
4.7 Jakos¢ pytow Brak wymagan
Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa
5.2 LAso Tab. 9
grubego wg PN-EN 1097-2
53 Odpornosc¢ na scieranie kruszywa grubego wg McNR Tab. 11
PN-EN 1097-1
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 109-6 rozdz. 7, 8 lub
5.5 9 Deklarowana
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Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN Kruszywo kamienne ASO,2
6.2 1744-1 Zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tab. 12
AS1,0
6.3 Catkowita zawartosc siarki wg PN-EN 1744-1 Kruszywo kamienne SNR Tab.13
. . ab.
Zuzel kawatkowy wielkopiecowy:S2
Sktadniki wptywajace na szybkos¢ wigzania i
6.4.1. twardnienia mieszanek zwigzanych Deklarowana
hydraulicznie
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-
6.4.2.1 _ Vs Tab. 14
EN 1744-1, rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.2.2 | wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1,p.19.1
Rozpad zelazowy w zuzlu wielkopiecowym
6.4.2.3 Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak sktadnikow szkodliwych dla
o 1744-3 $rodowiska wg odrebnych przepiséw
Brak ciat obcych takich jak drewno,
6.4.4 Zanieczyszczenia szkfo i plastik, moggcych pogorszy¢
wyréb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3,
7.2 SBia
wg PN-EN 1097-2
Nasigkliwos¢ kruszywa sztucznego wg PN-EN
1097-6, rozdziat 7 (jesli kruszywo nie spetnia
7.3.2 warunkow nasigkliwosci WA242, to nalezy WA242 Tab. 16
sprawdzi¢ jego mrozoodpornos¢ wg p. 7.3.3.
niniejszej tablicy)
Mrozoodpornos¢ dla kruszywa sztucznego . .
. . - skaty magmowe i przeobrazone F4
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 (badanie
7.3.3 K i dku ed i Kliwosd - skaty osadowe F10 Tab. 18
wykonac w przypadku nasigkliwos¢
y przyp gy 3 - kruszywa z recyklingu: F10 (F25***)
kruszywa przekracza WA242)
Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
. w zrédtach kruszywa pochodzenia
Zatacznik . Lo
3 . mineralnego. Jednak w odniesieniu do
C, pkt. Istotne cechy srodowiskowe .
C34 kruszyw sztucznych i odpadowych
h nalezy bada¢ czy zawartoéé substancji
szkodliwych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow.

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci

**) kgczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych

***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykonac zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1.

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno spetnia¢ jeden z ponizszych typdéw:

Typ 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki 0/31,5 zwigzanej spoiwem hydraulicznym drogowym.
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Typ 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki 0/22,4 zwigzanej spoiwem hydraulicznym drogowym.
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Typ 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki 0/11,2 zwigzanej spoiwem hydraulicznym drogowym.

100

przechodzi przez sito, % m/m

90

80

70

60

50

40

30

20

2.3. Spoiwo drogowe

10
0

10 10(
/
A
/
o |/
/ /54
/35 //4
25
| //
13
/J_-"/‘ 17
T 12
g &8 8 o - v T3 "goegoa
sito # mm

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

pozostaje na sicie, % m/m

W mieszanka powinno by¢ stosowane hydrauliczne spoiwo drogowe zgodne z PN-EN 13282-x lub
Europejska Aprobatg Techniczna, Aprobatg Techniczng IBDiM lub rekomendacjg IBDiM.
Zawartosc¢ spoiwa powinna by¢ powinna by¢ dobrana w odniesieniu do wymaganych wtasciwosci mieszanki,
ale nie powinna by¢ mniejsza od minimalnej wartosci 3% m/m.

2.4. Cement
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Nalezy stosowac cement klasy 32,5: portlandzki (CEM I), portlandzki z dodatkami (CEM II) lub hutniczy (CEM
Ill) wg PN-EN 197-1.
Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 196-1, PN-EN 196-2, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6.

2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji spoiwem i do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzic¢ kontrole zgodnie z PN-EN-1008.

2.6. Domieszki
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.
Jezeli w mieszance majg by¢ zastosowane Srodki przyspieszajgce lub opdzniajagce wigzanie, nalezy to
uwzglednié¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.7. Domieszki
Zastosowanie wielkopiecowego mielonego zuzla granulowanego jest mozliwe pod warunkiem, ze
odpowiada on wymaganiom europejskiej lub krajowej Aprobaty Technicznej. Sktadnik ten powinien zostac
uwzgledniony w projekcie mieszanki.

2.8. Materiaty do pielegnacji
Do pielegnacji warstw wykonanych z mieszanek zwigzanych cementem mogg by¢ stosowane:
— emulsja asfaltowa,
— preparaty pielegnacyjne posiadajace Aprobate Techniczng,
— folie z tworzyw sztucznych,
— wtdknina techniczna,
— piasek i woda
— Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do

pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera
3. SPRZET

Mieszanke z gruntu/kruszywa zwigzang spoiwem hydraulicznym nalezy wyprodukowa¢ jeden ze sposobdéw:

3.1.

3.2,

Wytwornia betonéw

Betoniarnia nie moze zaktdca¢ warunkéw ochrony sSrodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu,
zanieczyszczac¢ wod i wywotywac hatas powyzej dopuszczalnych norm.

Wydajnos¢ betoniarni musi zapewnic zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi posiadac petne
wyposazenie gwarantujgce wtasciwg jakos$é wytworzonej mieszanki. Wytwadrnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikdw, gwarantujgce nastepujace tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, pozostate sktadniki
1 2%.

Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody (objetosciomierz przeptywowy).

Zabrania sie stosowania betoniarek wolno spadowych.

Wykonanie mieszanki na miejscu
Wykonanie mieszanki na miejscu poprzez wymieszanie materiatéw wsadowych (grunt rodzimy, kruszywo
doziarniajace, spoiwo, woda) przy uzyciu mieszarki jedno lub wielowirnikowej, jedno lub wieloprzejsciowej.

Wybor urzagdzen do zageszczania pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci od jego mozliwosci i warunkdéw
terenowych - szerokosci zageszczanej warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy.
Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
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3.3.

Sprzet do zageszczania warstwy

— walec ogumiony sredni lub ciezki o regulaminowym cisnieniu w oponach,

— walec gtadki stalowy wibracyjny dwuwatowy, prowadzony,

— ptyta wibracyjna lekka lub ciezka.

Wybdr urzadzen do zageszczania pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci od jego mozliwosci i warunkow
terenowych oraz szerokosci zageszczanej warstwy podbudowy.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Transport kruszywa do betoniarni odbywac sie moze dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczajgcymi
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa podczas transportu.

Transport spoiwa musi odbywaé¢ sie w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem.
Przewiduje sie transport spoiwa do wytwadrni betondéw luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich.

Transport mieszanki odbywac sie musi samochodami samowytadowczymi.

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywa¢é sie w sposdb zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowac samochody
samowytadowcze.

Czas transportu mieszanki nie moze przekraczac:

— 100 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +150C,

— 80 minut przy temperaturze otoczenia +200C,

— 60 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +300C.

Wydajnos$é srodkéw transportowych musi byé dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wymieszania oraz wbudowywania mieszanki stabilizowanej cementem. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym
podtozu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2,

Ogoblne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Zakres wykonywanych robét

Wytyczne do zaprojektowania mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hydraulicznym drogowym.

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robdt, ktéry przedstawi jg Inzynierowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych
wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium Wykonawcy lub na zlecenie Wykonawcy.

Receptura powinna by¢ opracowana w oparciu o nastepujace zrddta:

— wytyczne niniejszej specyfikacji,

— WT-5 2010,

— wyniki badan materiatéw wsadowych

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Sktad mieszanki projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na Sciskanie probek (System 1), zageszczanych
metodg Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1.
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielegnacji i
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Klasyfikacja Rc.

Wytrzymatosc na Sciskanie po 28 dniach, MPa
. Wytrzymatos¢ charakterystyczna Rc L
Wiersz —— Klasa wytrzymatosci
L Probki walcowe
Prébki walcowe H/D?=2,0
H/D=1,0°
1 1,5 2,0 Cu,5/2
2 3,0 4,0 Cs/a
3 5,0 6,0 Cs/e

2H/D=stosunek wysokosci do $rednicy probki

bH/D=0,8 do 1,21

Dopuszcza sie stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na sciskanie okreslonej po innym okresie pielegnacji

np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane wtasciwosci po 28 pielegnacji pozostajg bez zmian.

Tablica 3. Wymagania dla poszczegdlnych klas mieszanki zwigzanej.

L, Wymagania .
Witasciwosc Uwagi
Cis/2 ‘ Cs/a ‘ Cs/e
Uziarnienie 0/8;0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5 0/8 tylko dla KR 1-2

Wytrzymatos$é na
Sciskanie (system [)

Nie wiecej niz 4

Nie wiecej niz 6

Nie wiecej niz 10

Badanie wg PN-En
13286-41 w 28 dni

. MPa MPa MPa . .
klasa wytrzymatosci Rc pielegnacji
» Zgodnie z p. 1.2.8 WT
Mrozoodpornosé >0,6 >0,6 (0,7)* >0,6 £ 2010

* wartos¢ w nawiasie odnosi sie do warstwy mrozoochronnej

5.3.

5.4.

Warunki przystgpienia do robét

Stabilizacja spoiwem moze by¢ wykonywana przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C oraz jezeli prognozy
meteorologiczne nie przewidujg w czasie najblizszych 7 dni temperatury ponizej 5°C i nie wystepujg opady
deszczu oraz gdy podtoze nie jest zamarzniete.

Produkcja moze odbywac sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, zatwierdzonej przez Inzyniera.
Wykonawca musi posiada¢ na budowie wtasne laboratorium lub zleci¢ nadzér niezaleznemu laboratorium.
Inzynier bedzie dysponowat wtasnym laboratorium lub tez bedzie korzystat z laboratorium Wykonawcy,
uczestniczgc w badaniach.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtfoza”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania wzmocnienia podtoza powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one Scisle
linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna
odpowiadac grubosci warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem
oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Produkcja i utozenie mieszanki zwigzanej cementem
5.5.1. Produkcja moze zostac rozpoczeta na wniosek Wykonawcy, po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

5.5.2. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie samochodami samowytadowczymi.
Czas od kontaktu spoiwa i wody do zakoriczenia zageszczenia nie moze przekroczy¢ czasu konca
czasu wigzania wskazanego przez producenta spoiwa.

Za zgodg Inzyniera czas ten mozna wydtuzy¢ pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia recepty z
domieszkami opdzniajgcymi poczgtek wigzania cementu w ilosci odpowiedniej do wydtuzenia czasu.

5.5.3. Grubos$¢ ukfadania mieszanki powinna zapewni¢ otrzymanie wymaganej w Dokumentacji
Projektowe] grubosci po zageszczeniu.
Ztacza poprzeczne, wynikajgce z poczatku lub korca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez
rowne pionowe odciecie.

5.5.4. Przy produkcji mieszanki na miejscu Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Technologie
wbudowania.

Zageszczanie

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej, dla danego przekroju
poprzecznego.

Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, miedzy innymi rozpoczecie i zakoriczenie
przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpniec.

Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosié |s > 1,00, okre$lony zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczenia lub w inny sposéb wadliwe, muszg
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na catej
szerokosci.

Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz
wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic, nalezy niezwtocznie po
zageszczeniu obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny pas.

W podobny sposéb nalezy wykonac poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych.

Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakonczeniem zageszczenia jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Pielegnacja wykonanej warstwy

Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy mieszanki zwigzanej spoiwem, aby nie powstaty pekniecia

skurczowe.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdéw:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltows,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdérczymi posiadajgcymi Aprobate Techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
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5.9.

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodga w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne wyroby do pielegnacji mogg by¢

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie w okresie od jej zageszczenia do

uptywu 7 dni od zageszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie

za zgoda Inzyniera.

Koszt napraw uszkodzen spowodowanych przez ruch albo czynniki atmosferyczne obcigza Wykonawce.

Utrzymanie wykonanej warstwy zwigzanej spoiwem

Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowe ulepszone podtoze
do ruchu technologicznego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane
przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza
Wykonawce robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikdédw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Warstwa stabilizowana spoiwem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszczgcym dziataniem takim jak opady deszczu, $niegu oraz mréz.

5.10.0dcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé mieszanek oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do

wykonywania ulepszonego podtoza.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inzyniera. Wykonawca moze

przystapi¢ do wykonywania ulepszonego podfoza po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogdlne zasady kontroli
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélna”.

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi wyniki badan
spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonych do wykonania.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezgco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z projektem i
wymaganiami niniejszej specyfikacji:

— badanie dostaw materiatow,
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— kontynuacja badan nowych dostaw,

— badania jakosci produkowanej mieszanki

Wykonawca w obecnosci Inzyniera wykona 1 serie (6 probek) z kazdej dziennej dziatki roboczej do badania
wytrzymatosci na Sciskanie.

Wytrzymatos$é probek nasyconych wodg na $ciskanie po 28 lub 56 dniach muszg spetnia¢ wymagania tablicy
2 pkt.5.2.1.

W czasie wbudowywania warstwy Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac:

— jednorodnos¢ uktadanej warstwy,

— prawidtowos¢ cech geometrycznych (szerokosé, grubosé, réwnosc podtuzna i poprzeczna).

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
zaakceptowania przez Inzyniera wynikdw badan laboratoryjnych Wykonawcy, po uprzednim zapoznaniu sie
Z nimi.

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania warstwy zwigzanej cementem
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan Maksymalna
na dziennej dziatce powierzchnia
roboczej warstwy stabilizowanej
przypadajgca na
badanie
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa lub gruntu
2 Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa lub gruntu z 2 3 000m?
spoiwem
3 Zageszczenie warstwy
Grubos$é warstwy 3 600m?
5 Wytrzymaio’s'é- na Sciskanie .(system 1) — klasa 6 3 000m?
wytrzymatosci Rc wedtug tablicy 5a
6 | Mrozoodpornos¢ Przy projektowaniu oraz w przypadkach watpliwych
Jednorodnos¢, gtebokos¢ wymieszania oraz
. 2 3 000 m?
wydatek cementu (metoda na miejscu)

6.3.2. Uziarnienie kruszywa
Probki do badan nalezy pobieraé z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +2% jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. Dopuszcza sie oznaczenie wskaznika odksztatcenia lo
zgodnie z PN-S-02205. Wymagana wartos$¢ lo nie wieksza niz 2,2.

6.3.5. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od krawedzi.
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6.3.6.

Grubos¢ warstwy nie moze rdéznic sie od projektowanej o wiecej niz+ 1 cm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Badanie wytrzymatosci na $ciskanie (System 1) nalezy przeprowadzi¢ na prdbkach walcowych
przygotowanych metodg Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej
zgodnej z PN-EN 13286-41 po 28 lub 56 dniach pielegnacji.

Prébki, wilosci 6 sztuk, do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej
przed jej zageszczeniem. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w SST.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych ulepszonego podtoza

6.4.1

. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy zwigzanej spoiwami

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
Szerokos¢ warstwy 10razy na1lkm
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem
albo co 20m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10razy nalkm
4 Spadki poprzeczne* 10razy na 1l km
5 Rzedne wysokosciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
6 Uksztattowanie osi w planie* Co 100 m

*) Dodatkowe

pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtdwnych

tukow poziomych.

6.4.2

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rdznié¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej.

Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuine ulepszonego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podfoza nalezy mierzyé 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm dla ulepszonego podtoza.

Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe warstwy
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 0 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie
0$ warstwy wzmocnienia w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej
o wiecejniz+5cm.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy wzmocnienia podfoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg
grubosc i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany
przez Inzyniera.
Jezeli szerokos$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ warstwe przez zerwanie jej
na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ warstwy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ warstwy
Jezeli wytrzymatosc srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w niniejszej SST dla
ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg
o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m2 [metr kwadratowy] warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
o wiasciwosciach spetniajgcych wymagania Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST.
Ogodlne zasady obmiaru podano w OST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw i
badan jakosciowych okreslonych w punkcie 6.
Z odbioru ostatecznego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podana w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie robdt zgodnie z umowg na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora wykazu elementéw robdt
budowlanych. Ptatnosci czesciowe na podstawie odbioru czesciowego za wykonanie w 100% poszczegdlnych
elementdéw robét.

Cena wykonania robét dla warstwy wzmacniajacej wykonanej z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji;

— prace pomiarowe i przygotowawcze

— oznakowanie robdét

— wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury laboratoryjnej,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— rozfozenie z odpowiednim zageszczeniem mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy piaskiem z polewaniem wodg,
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— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w specyfikacji oraz
w wytycznych WT-5 2010 zgodnie z rozdz.4.

— uporzagdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-EN197-1
2. PN-EN197-2
3. PN-EN-196
4. PN-B-04481
5. PN-EN933-1
6. PN-EN933-3
7. PN-EN933-5
8. PN-EN933-9
9. PN-EN 1097-2
10. PN-EN 1097-6
11. PN-EN 13242
12. PN-EN 13286-2
13. PN-EN 13286-41
14. PN-EN 13286-50
15. PN-EN1008-1
16. BN-68/8931-04
17. PN-S-02205

10.2.Pozostate dokumenty

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

Metody badania cementu

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocy wskaznika ptaskosci.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci drobnych
czastek. Badania btekitem metylowym.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.
Metoda oznaczania wytrzymatosci na sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym.

Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu
Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

Materiaty budowlane. Woda do betonodw i zapraw

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Roboty ziemne. Wymagania i badania.

18. WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg krajowych 2010, Warszawa 2010



