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1. Wstep
1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania wykonywania rob6t w zwigzku z zadaniem pn.:
Przebudowa ulicy Sportowej w Bukowcu.
1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wy-
mienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z roze-
braniem obiektéw budowlanych:
® nawierzchni.
Roboty wykonuje si¢ na dlugosci realizowanego zadania, w miejscach kolizji istniejacych elemen-
téw z projektowanym uktadem komunikacyjnym.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Materialy z rozbidrek stanowia w catosci wlasno$¢ Zamawiajacego. Materiaty z rozbidérek nie na-
dajace si¢ do powtérnego wykorzystania odtransportowane beda na sktadowisko Zamawiajacego.
3. Sprzet
Przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
spycharka,
frezarka drogowa,
tadowarka,
koparka,
mtot pneumatyczny,
podnosniki- zwyzki samochodowe,
palnik acetylenowy,
pita,
mitot hydrauliczny.
4. Transport
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Wybér Srodka transportu
zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.
5. Wykonanie robot
5.1.0gélne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2.0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.
Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygna-
16w drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.
5.3.Roboty przygotowawcze.
Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych
w stosunku, do ktérych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.
Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot drogowych, nie przeznaczone do usuni¢cia, powinny by¢ za-
bezpieczone przed uszkodzeniem.
5.4.Roboty rozbiérkowe.
Prace rozbidérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401) — w szczegdlnosci Rozdziat 18: Roboty rozbidrkowe.
Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa bgeda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymcza-
sowo zabezpieczone.
5.5.Rozbiérki konstrukeji stalowych.
Konstrukcje stalowe nalezy rozbiera¢ w sposob powodujacy jak najmniejsze zniszczenie profili
stalowych. Nalezy zachowa¢ elementy jak najwickszej dlugosci i nie zdeformowane. Konstrukcje
laczone na $ruby nalezy rozbiera¢ nie niszczac weztow.
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5.6.Rozbidrki konstrukcji zelbetowych i betonowych.
Konstrukcje zelbetowe i betonowe monolityczne rozbija¢ na bloki, ktére moga by¢ pokruszone
w kruszarkach.

5.7.Rozbiérki konstrukeji murowanych.
Rozbidérke nalezy wykonywaé warstwami - kondygnacjami, z usuwaniem cegiel na ziemig. Nie-
dopuszczalne jest zasypanie sgsiednich jezdni i chodnikéw lub uszkodzenia w pobliskich budyn-
kach przeznaczonych do zachowania, spowodowanych wstrzagsami walacych si¢ muréw.

5.8.Demontaz i regulacja ogrodzen, bram i furtek.
Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu siatki ogrodzeniowej, bram i furtek, wy-
petnien przeset. Nastepnie nalezy rozebra¢ murowane i betonowe elementy ogrodzenia takie jak
podmurdéwki, shupki.

5.9.Rozbidrka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowe;j lub thuczniowe;.
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarka. Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢
mieszane w trakcie wykonywanych robdt, transportu i sktadowania.
Nie przewiduje si¢ odzysku materiatéw z rozbidrki, chyba, ze mozliwe jest ich wykorzystanie w
trakcie realizacji zadania (np. wbudowanie destruktu pofrezowego w pobocza gruntowe).
Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628).

5.10. Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednig frezarka.

5.11. Rozbidérka nawierzchni z kostki i ptyt betonowych oraz kraweznikéw i obrzezy.
Powyzsze roboty nalezy wykonaé recznie. Lawy betonowe rozebrane beda przez rozkruszenie
mlotem pneumatycznym. Nie przewiduje si¢ odzysku materiatéw z rozbiorki a odpady powinny
by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepisOw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628).

5.12. Rozbidrka stalowych barier ochronnych
Rozbidrke stalowych barier ochronnych nalezy wykonac¢ rgcznie.
ZYom uzyskany z rozbidrki stalowych barier ochronnych stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zawrze i przedstawi Zamawiajagcemu umowg¢ z firma skupujaca ztom, a uzyskane
srodki pomniejszone o 8% zostang przekazane Zamawiajacemu w terminach wystawiania
Przejsciowych Swiadectw Platnosci na podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

5.13. Rozbidrka istniejacego oznakowania pionowego
Rozbidrke istniejace oznakowania nalezy wykona¢ recznie. Uzyskane oznakowanie z rozbiérki
stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca przetransportuje i przekaze elementy
oznakowania do Bazy materiatlowej ZDW na podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét
Kontroli podlega sposéb wykonania rob6t rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowa-
nia materialéw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robét

7.1.0gdlne zasady obmiaru rob6t
Ilo$ci wykonanych robé6t beda obmierzane zgodnie z jednostkami wskazanymi w ZPRS.

8. Odbior robét

8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Inzynier potwierdzi przy udziale Wykonawcy rozbidrke danego obiektu na Placu Budowy oraz
zweryfikuje dokumenty poswiadczajace utylizacje odpadéw powstatych z rozbiorki.

9. Podstawa platnoSci
Zasady dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie rob6t zgodnie z umowa na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora wykazu ele-
mentow rob6t budowlanych. Platnosci czesciowe na podstawie odbioru czesciowego za wykona-
nie w 100% poszczeg6lnych elementéw robot.

10. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 roku o odpadach (Dz.U.2013.21),

~  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206),
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~  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje si¢, ze odpady sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz.
622),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



