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Opis i wyliczenia j.m. llosé

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym km 0,081
D.01.02.04 Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikéw wraz z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy m? 185.000
Rozbiérka istniejgcych kraweznikéw 15x30 na tawach betonowych wraz z wywozem gruzu na sktadowisko |m 165.000
Wykonawcy ’
D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach |-V kategorii
Wykonanie wykop6éw wraz z wywozem ziemi samochodami samowytadowczymi gruntu (urobek z m? 207.38
korytowania) na sktadowisko Wykonawcy ’
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV m? 627,57
D.04.05.01a. Podbudowa i ulepszone podloze z mieszanki zwiazanej stabilizowanej cementem
Wzmocnienie podtoza - grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm m? 627,57
D.04.04.02b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm (jezdnia) m? 627,57
D.08.01.01 Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych m 161,00
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych (na potaczeniu m 450
nawierzchni bitumicznej i betonowej) ’
D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo- m

: ) 165,00
piaskowe;j
D.05.03.23.a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypetnieniem | m? 627 57
spoin piaskiem (kostka koloru szarego) ’
Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
Regulacja pionowa istniejacych studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang zwezek szt. 4,00
Regulacja pionowa stniejacych studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 4,00
Regulacja pionowa stniejacych studzienek telefonicznych szt. 2,00
D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego
Kanaty z rur PVC-U SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 9,00
Kanalty z rur PVC-U SN8 SDR 34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m 36,00
Korytko Sciekowe liniowe o szer. 20cm ze studzienkg osadnikowg o wys. h=1.5m, klasa obc. D400 m 8.00
Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o $r. 31000mm i glebokos¢  |szt.
2m zakonczone ptytg przykrywowg i wtazem zeliwnym DN600 klasy D400 2,00
Beton C12/15 0 gr. 15cm m? 0,60
Wykonanie wykopéw m® 85,44
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi (urobek) m® 41,54
Podsypka m® 5,47
Obsypka m? 28,38
Zasypka m? 43,90




