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Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego dokumentu sg:

- wytyczne inwestora

- wytyczne architektoniczne

- wytyczne branzy HVAC

- obowigzujgce przepisy i normy a w szczegoélnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 9 lutego 2016r. Prawo budowlane, Dz.U. 2016 po0z.290 z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719

— wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalenie
ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia



elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-EN-ISO-7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 62305:2010 Ochrona odgromowa

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Czes$¢ 14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, eksploatacji i konserwacji.



4 Zakres opracowania

Czes¢ elektryczna obejmuje wykonanie nastepujgcych urzadzen i instalacji:
= WLZ od ztgcza kablowego do budynku

sie€ rozdzielczg w budynku

instalacje zasilania potrzeb HVAC

wytgcznik p.poz

trasy kablowe

instalacje gniazd wtykowych i sity

instalacje oswietlenia bytowego i awaryjnego

instalacje zasilania o$wietlenia zewnetrznego

instalacje odgromowg, uziemiajgcg oraz wyréwnania potencjatu

Instalacje systemu przyzywowego

Instalacje domofonowg w strefie biurowej

Instalacje antywlamaniowg

5 Zasilanie w energie elektryczna

Obiekt zostanie zasilony z ztgcza kablowego zlokalizowanego na zewnagtrz obiektu w miejscu
ogolnodostepnym. Moc obiektu zgodnie z warunkami przytgczeniowymi przewiduje sie na 70 kW. Ztgcze kablowe
zostanie ustawione w granicy nieruchomosci oraz wyposazone w ukfad pomiarowy zgodnie z warunkami
przytgczenia nr 65774/2022/0D5/ZR1 z dnia 6 grudnia 2022 roku. Ze ztgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ lini¢
zasilajgcg YKYXS 5 x 70 mm”2 do projektowanej rozdzielni gtéwnej w budynku.

6 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Ogolne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

Napiecie zasilania U, = 3x230/400 V
Moc zainstalowana ogdtem Pi=117 kW

Moc zapotrzebowana P, =74 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci ki=0,63
Prad obliczeniowy In=113 A

System ochrony od porazen: Siec zasilajaca: TN-C

Instalacja odbiorcza: TN-S

7 Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu umieszczono w rozdzielni gtéwnej budynku zlokalizowanej w wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu umieszczono przy giéwnych
drzwiach wejsciowych do budynku. Zadziatanie przycisku powoduje pozbawienia zasilania w catym obiekcie. W
budynku nie przewidziano obwoddw wymagajgcych zasilania podczas pozaru. Pomieszczenie rozdzielni gléwnej
zostato wydzielone pozarowo, natomiast wejscie WLZ przewidziano z ziemi. Zrealizowano funkcje PWP w oparciu
0 przepisy o dopuszczeniu jednostkowym zgodnie z art. 5 w zwigzku z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych
(dz.U. nr 92 z 2004r. poz 881 z pdznigjszymi zmianami) Zestaw sktada sie z nastepujgcych elementéw: aparatu
wykonawczego, aparatu wyzwalajgcego, przycisku uruchamiajgcego, aparatu sterujgcego oraz automatycznego
przetacznika faz wraz z dedykowanym zabezpieczeniem. Cato$¢ pisma dopuszczenia jednostkowego wraz z
wymienionymi ww. elementami tworzgcymi zestaw wraz ze specyfikacjg stanowi zatgcznik do opisu.

Wigczenie obwodow instalacji PV na dachu budynku (ze wzgledu na wymag rzeczoznawcy p.poz) nastepuje za
posrednictwem roztgcznika bezpieczenstwa PROJOY zainstalowanego na dachu budynku. Zanik napiecia
sterujgcego w rozdzielni gtdwnej pozbawia zasilania instalacje DC wewngtrz budynku.




8 Rozdzielnia gtbwna RGNN

W zakresie rozdziatu energii zaprojektowano rozdzielnie gtéwna niskiego napiecia — RGNN
wyposazong w roztgczniki bezpiecznikowe, wytgczniki instalacyjne, wytgczniki réznicowo-pragdowe oraz
ochronniki przeciwprzepieciowe. Przewidziano wykonanie rozdzielni w obudowie metalowej stojgcej , z drzwiami
petnymi zamykanymi na klucz. Rozdzielnia wykonana w drugiej klasie izolacji. Ukfad pracy rozdzielni TNS.
Punkt rozdziatu TNC/TNS uziemi¢ do R< 30 OHM.

9 Rozdziat energii elektrycznej w budynku

Z zaprojektowanej rozdzielni gtéwnej przewidziano zasilanie nastepujgcych obwodoéw elektrycznych:
- pompy ciepta
- jednostek klimatyzaciji i wentylacji
- instalacji gniazd wtykowych
- instalacji oswietlenia bytowego i awaryjnego
- Instalacji oswietlenia zewnetrznego

10Trasy kablowe zewnetrzne

Kable niskiego napiecia nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004. Wszystkie kable
i przewody przewidziano kablami miedzianymi w izolacji sieciowanej. Nalezy zachowa¢ wymagane w normie
odlegtosci od pozostatych instalac;ji.

Kable niskiego napigcia 0,4 kV w terenie zewnetrznym nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,7m, na 10
cm warstwie piasku drobnoziarnistego. Roéwniez przykrycie przewidziano wykona¢ 10 cm warstwg
drobnoziarnistego piasku 15 cm warstwg piasku rodzimego, na ktérej przewiduje sie utozyé¢ folie ostrzegawczg
koloru niebieskiego. Kabel w wykopie nalezy uktadac linig falistg dla uzyskania 1+3 % zapasu dtugosci. W poblizu
wprowadzenia kabli do budynkéw przewidziano odpowiednie zapasy kabli. Na kablu w miejscach
charakterystycznych (przepusty, zatamania kabla, zlgcze) oraz na prostych odcinakach w odlegtosciach 10 m
zatozy¢ oznaczniki. Oznaczniki muszg mie¢ trwate napisy zawierajgce znak uzytkownika, znak wykonawcy, typ
i przekrdj kabla, relacje, rok utozenia kabla. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi na catej dlugosci powinna by¢
oznaczona siatkg lub folig o trwatym kolorze. Na skrzyzowaniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi
oraz pod przejazdami na kablach nalezy zastosowac¢ przepusty z rury ochronnej. Wszystkie skrzyzowania nalezy
wykonac¢ pod kgtem zblizonym do prostego. Otwory z przepustami rurowymi z utozonymi w nich kablami nalezy
uszczelni¢ materiatami odpornymi na dziatanie wilgoci oraz nieoddziatywujgcymi szkodliwe na uszczelniane
elementy. Wprowadzenie kabli z ziemi do budynku uszczelni¢ wodoszczelnie. Przy ukfadaniu kabla stosowac sie
od wymagan producenta kabla odno$nie minimalnych promieni giecia, (jezeli brak informacji stosowa¢ promien
giecia rowny dwudziestokrotnej srednicy).

Izolacja kabli powinna by¢ wykonana na napiecie 0,6/1 kV, za$ przewodéw na napiecie 450/750 V.

11Trasy kablowe wewnatrz budynku

Planujac instalacje elektryczng w budynku drewnianym nalezy oprzec¢ sie na normie wieloarkuszowej PN-
IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Trasy kablowe wewngtrz budynku prowadzi¢ w
rurkach lub kanatach instalacyjnych. Instalacja powinna by¢ prowadzona wylgcznie przewodami miedzianymi o
podwdjnej izolacji (zaleca sie min. 750 V). Przewody wielozylowe uktadane na $cianach nalezy prowadzi¢ na
uchwytach pozbawionych ostrych krawedzi i zapewniajgcych odstep rowny min. 0,3 srednicy przewodu od podtoza.
Przewody prowadzone wewnatrz Scian lub przeprowadzane przez elementy drewniane, np. belki muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem izolacji oraz zbytnim naprezeniem mechanicznym w trakcie uktadania, a takze
w czasie eksploatacji. Nalezy pamieta¢ o ty, ze konstrukcja drewniana stale pracuje. Mozliwe sg pewne ruchy
elementéw. Przewody muszg by¢ uktadane z zapasem. Przez otwory w belkach nalezy je przeprowadza¢ luzno,
tak, aby nie klinowaty sie na ostrych krawedziach otworéw. Same otwory powinny by¢ znacznie wieksze od
przekrojow przewodow (wraz z izolacjg). Z tego wzgledu warto uktada¢ je w rurkach lub korytach. Zaleca sie w
instalacjach elektrycznych stosowaé kable i przewody niepalne. Przewodéw nie nalezy skrecaé¢ ze soba, lecz
uzywac¢ odpowiednich zaciskow. Stosowaé szczelne pofgczenia pomiedzy puszkg a peszlem. W instalaciji
stosowa¢ wytgcznie specjalne puszki przeznaczone do konstrukcji drewnianej ze zwigkszong odpornoscig
ogniowa, samogasngce, bezhalogenowe ( np. Simet PDD60). Utozone kable muszg by¢ zaopatrzone w trwate
oznaczniki na poczatku trasy tak, aby identyfikacja byta jednoznaczna. Oznaczniki muszg mie¢ trwate napisy
zawierajgce znak uzytkownika, znak wykonawcy, typ i przekréj kabla, relacje, rok utozenia kabla.



12Instalacja oswietlenia podstawowego

W budynku przewidziano o$wietlenie w technologii LED. llosci i moce zrodet Swiatta
dobrano do wymagan okreslonych w normie PN-EN-12464-1:2010. Srednie eksploatacyjne
wartosci natezenia o$wietlenia w obrebie pola zadania nie powinny by¢ mniejsze niz:

Pomieszczenie Srednia warto$¢ natezenia oswietlenia
Komunikacja 100 Ix
Sanitariaty 200 Ix
Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
Pomieszczenia magazynowe 100 Ix
Pomieszczenia socjalne 200 Ix
Pomieszczenia techniczne 200 Ix
Pomieszczenia biurowe 500 Ix

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wspotczynnik konserwaciji i starzenia sie zrédet Swiatta.
Stosowac oprawy z co najmniej 5 letnig gwarancjg

Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane nastropowo lub dostropowo.

Sterowanie o$wietleniem w czesci technicznej i biurach bedzie sie odbywato w zaleznosci od
typu pomieszczenia za pomocg czujnikdw ruchu, tgcznikéw klawiszowych oraz przyciskéw.
Na zewnatrz budynku przewidziano oprawy LED montowane na elewacji budynku.
Sterowanie os$wietlenia zewnetrznego bedzie odbywaé sie za posrednictwem zegara
astronomicznego.

W pomieszczeniu wielofunkcyjnym przewiduje sie sterowanie oswietlenia za pomocg sterownikéw DALL.
Kazda sekcja bedzie sterowana z osobnego aktora. Elementem aktywnym jest sterownik OSRAM DALI PCU lub
rownorzedny montowany w puszce podtynkowej. System umozliwia intuicyjne reczne przyciemnianie i przetaczanie
oraz indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasnosci. Pomiedzy sterownikiem DALI PCU a pierwszg oprawg
o$wietleniowg poprowadzi¢ przewody YDYzo 5x1,5 mm?, zasilania z rozdzielni wprowadzi¢ za pomocg przewodu
YDY 3x1,5 mm?2,

13 Oswietlenie Awaryjne

W obiekcie nalezy zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w zakresie:

= oswietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych
= oswietlenie antypaniczne wraz z podswietlonymi znakami ewakuacyjnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r (Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7
kwietnia 2009 r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Oswietlenie awaryjne powinno
zapewni¢ dziatanie przez czas 1 godziny.



Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych,
w miejscach okreslonych w normie PN-EN-1838 w taki sposéb, aby minimalne natezenie oswietlenia w pracy
bateryjnej byto wigksze niz 1Ix, a w miejscach poza drogami ewakuacyjnymi gdzie znajdujg sie urzgdzenia
przeciwpozarowe wieksze niz 5Ix. W strefach otwartych nalezy przewidzie¢ minimalne natezenie o$wietlenia w
pracy bateryjnej 0,5Ix. Ponadto, oprawy awaryjne nalezy montowa¢ w pomieszczeniach o powierzchni catkowitej
wiekszej niz 60m2 oraz w toaletach dla niepetnosprawnych. Powierzchnie w takich pomieszczeniach nalezy
traktowac jako strefe otwarta.

Zgodnie z normg oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane w miejscach takich, jak::

° przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia,

° w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

° w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjne;j,

e przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

e przy kazdym skrzyZzowaniu korytarzy,

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego (na zewnatrz obiektu lub strefy bezpiecznej),
e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

e w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku alarmowego.

W celu zagwarantowania zasilania dla opraw awaryjnych przewidziano system

rozproszony kontrolg elementéow systemu.
Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuac;ji i wyjscia ewakuacyjne wykonaé w systemie ,na jasno”.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

14 Instalacja gniazd i sity

Instalacja gniazd i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:

= gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia,
gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne, zaplecze kuchenne,
zestaw gniazd PEL sktadajgce sie z gniazd elektrycznych jak i informatycznych,
gniazd 400V,
urzgdzenia technologii, klimatyzacji i wentylacji

Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia w czesci biurowej bedg w wykonaniu podtynkowym i nalezy je
montowaé ma wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. Gniazda zasilajgce dla wysp biurkowych zasili¢ z sufitu
podwieszanego za pomoca stupkow zasilajgcych, lub puszek podtogowych.

Na kazdy PLE przewidziano 2 gniazda MOSAIC 230V oraz 2 gniazda RJ45.

W sanitariatach gniazda nalezy montowac przy umywalce zachowujgc odlegtos¢ 0,6m
od kranu, a w kuchni na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi (nad blatem).

Zestawy gniazd PEL bedzie sie sktadat z gniazd elektrycznych i informatycznych.
Zestawy gniazd PEL bedg montowane podtynkowo lub nasciennie na kanatach

elektroinstalacyjnych.
Zasilanie urzgdzen nalezy wykonac z lokalnych rozdzielnic elektrycznych zachowujgc funkcjonalny podziat.

15 Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu obiektu przewidziano wykonanie instalacji fotowoltaicznej obejmujacej montaz konstrukcji wsporczych
balastowych oraz 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednego panelu 400 Wp. Zastosowane panele beda wspdtpracowaty
z inwerterem tréjfazowym o mocy 3,7 kW. Moc projektowanej instalacji wynosi 4 kWp(DC).

Panele zamontowane zostang na konstrukcjach balastowych ustawionych na dachu. Na dachu zostanie zainstalowany
rowniez inwerter instalacji fotowoltaicznej z ochronnikami przeciwprzepieciowymi. Wytgczenie inwertera nastepuje z
przeciwpozarowego wyfacznika pradu poprzez zanik napiecia zasilajgcego inwerter. Oprzewodowanie DC rozprowadzié
wytagcznie na dachu budynku.

Do pofaczenia czesci projektowanej instalacji fotowoltaicznej wykonane zostang doprowadzone kable AC oraz instalacja
teletechniczna, ktdre zostang wprowadzone i przytgczone inwertera systemu fotowoltaicznego na dachu budynku.

Proponowane moduty fotowoltaiczne 400 Wp.

Parametry paneli fotowoltaicznych Oznaczenie Wartosc



Moc nominalna modutu Pmpp 400 Wp

Napiecie modutu w punkcie mocy maksymalnej Umpp 34,39V
Prad modutu w punkcie mocy maksymalnej Impp 11,64 A
Napiecie obwodu otwartego Uoc 41,3V
Prad zwarciowy Isc 12,34 A
Maksymalne napiecie pracy 1500 vV
Szerokos$¢ modutu [mm] 1096
Wysokos¢ modutu [mm)] 1754
Waga modutu [kg] 21,5 kg

Zastosowany inwerter umozliwiajg przetworzenie wytworzonego poprzez panele pradu statego na prad przemienny. W
projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwerter o mocy znamionowej 3,7 kW. Inwerter automatycznie
synchronizuje sie, z siecig elektroenergetyczna
i posiada wtasny uktady regulacji i zabezpieczen majacy na celu utrzymanie wtasciwych parametréw energii elektrycznej oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napiecia na wytgczong sie¢. Inwerter powinien posiada¢ zintegrowane
zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przed przepieciami po stronie sieci i generatora

- monitoring temperatury elementu chtodzacego

- zabezpieczenie przed zaktdceniami wysokiej czestotliwosci

- zabezpieczenie przed przepieciami

-wykrywanie sieci autonomicznych

Falownik musi umozliwia¢ montaz urzadzenia na zewngatrz budynku na dachu budynku.

Falowniki muszg by¢ przystosowane do pracy zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i sg dostarczone z
ustawiong normg EN50438, ktdra jest obowigzujgcg w Polsce norma. Posiada¢ certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé
falownikéw z tg normg oraz zgodne z Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wszystkich
Operatoréw Sieci Dystrybucyjnych w Polsce, nawet jezeli tak odbiega zasadniczo od normy EN50438. Drugim
waznym dokumentem jest Deklaracja zgodnosci WE (CE Declaration of Conformity), ktéra potwierdza zgodnos¢ z
dyrektywami: niskonapieciowa 2006/95/WE, kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE, RT&TEE.
Bezpieczenstwo — instalacje fotowoltaiczne, jezeli sg wykonane poprawnie nie powinny zwigksza¢ zagrozenia czy
to pozarowego czy dla zdrowia i zycia oséb. Standardowo w Europie nie stosuje sie dla instalacji fotowoltaicznych
zadnych dodatkowych przepiséw, jednak istnieje szereg norm z zakresu bezpieczenstwa, ktore instalacje
fotowoltaiczne powinny spetnia¢ na przyktad IEC 60947, VDE 2100-712, NEC2014, UL1699B.

Inwerter wyposazony w rozwigzanie Safe DC (bezpieczne rozigczenie czesci statoprgdowej) ktoére spetnia
restrykcyjne wymagania norm, miedzy innymi normy VDE-AR-E 2100-712, ktéra odnosi sie do dzisiejszych
mozliwosci technicznych w zakresie bezpieczenstwa i wszystkie instalacje fotowoltaiczne powinny odpowiadaé
takiemu standardowi!

Systemy spetniajgcy wymagania standardéw w zakresie bezpieczenstwa: IEC 60947, VDE 2100-712, NEC2014,
UL1699B.

Dane: Inwerter

Parametry wyjsciowe inwertera:

Moc znamionowa, cos ¢ = 1 (PAC,r) kw 3,7
Maks. wyjsciowa moc pozorna, cos ¢,adj kVA 3,7
Maks. napiecie wyjsciowe (UAC) Vv 400
Znamionowy prad wyjsciowy A 5,3

Przytacze do sieci 3~ NPE 400/230



Czestotliwos$¢ znamionowa (fr)

Zakres nastawy wspotczynnika mocy (cos $AC,r)

Wspdtczynnik mocy przy mocy znamionowej (cos $AC,r)

Wyposazenie

Przytgcze DC

Maksymalny prad wejsciowy
Maksymalny prad zwarciowy
Zakres napiecia wejsciowego
Liczba przytgczy DC

Wyswietlacz

Hz 50

0,7-1,0
(ind.,poj.)

1

Zaciski $rubowe 3x DC+ i 3x DC- 2,5-16 mm?

A 16

A 24

Vv 150-1000
3
Tak

Ztacza: RS485, Ethernet RJ45, SO, wejscia/wyjscia cyfrowe, USB typ A, Wyjscie przekaznika bezpotencjatowego

Wyniki symulacji instalacji PV

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)
Zmniejszenie uzysku na skutek
zacienienia

Energia wyprodukowana przez
system PV (sie¢ AC)
Konsumpcja wtasna energii

Regulacja w punkcie zasilania
Energia oddana do sieci

Udziat konsumpcja wiasna energii
Emisja CO,, ktorej dato sie uniknac:

Urzadzenie

4,00 KWp

1 010,86 kWh/kWp
86,03 %
6,9 %

4 068 kWh/Rok

3 345 kWh/Rok
0 kWh/Rok
723 kWh/Rok

82,1 %
1900 kg / rok

Energia wyprodukowana przez
systemn PV (sied AC)

B Konsumpcja whasna energii
B R=gulzcjz w punkcis zzsilania
I Energia oddana do sieci

Urzgdzenie
Pobdr w trybie czuwania (Falownik)
Zuzycie catkowite

pokryte przez PV

pokryte przez sie¢

Udziat energii stonecznej w pokryciu
zapotrzebowania

Stopien samowystarczalnosci

20 000 kWh/Rok
25 kWh/Rok

20 025 kWh/Rok
3 345 kWh/Rok
16 679 kWh/Rok

16,7 %

Zuzycie catkowite

pokryte przez PV [l pokryte przez sied

Zuzycie catkowite
pokryte przez sie¢
Stopien samowystarczalnosci

20 025 kWh/Rok
16 679 kWh/Rok
16,7 %



16Analiza ryzyka instalacja odgromowa

Na etapie opracowania Projektu budowlanego wykonano obliczenia analizy ryzyka dla
obiektu zgodnie PN-EN 62305/2011 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ponizej
zestawiono wyniki obliczeh:

Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla os6b na zewnatrz i wewnatrz budynku Obiekt ustalono nastepujgce ryzyko:

Tolerowane Ryzyko R: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 5,61E-05
Obliczone Ryzyko R1 (z ochrong): 2,83E-06
bez ochrony z ochrong
F-‘~T- e RT—:
R R 28 %
| 5,61E-05| | 1E-5) | 2,83-06 | | 1E-5)

Ryzyko R2, Utrata ustugi publicznej
Ryzyko R2, utrata ustugi publicznej, dla obiektu Obiekt ustalono nastepujgce ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-03
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 4,97E-03
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 1,50E-04
bez ochrony 7 ochrong
RT_1 F{T-
R R 14 %
| 4,976-03] | o001 | 1,506-04| | 0,001

Aby ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobér nastepujacych srodkéw ochrony:

Srodki ochrony Z ochrong / stan docelowy:

Powierzchnia Srodki ochrony Wspobiczynnik
) Urzgdzenie piorunochronne (LPS)
pB: LPS Kasy IV 2.000E-01
] Ekwipotencjalizacja )
PEB: Ekwipotencjalizacja dla LPL Ill lub IV 3.000E-02
Przewdd 1:
pSPD: Skoordynowana ochrona SPD 3. 000E-02

LPL Il lub IV



17 Instalacja piorunochronna, uziemiajaca,
ekwipotencjalna, przepieciowa

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami obiekt zakwalifikowano do IV Klasy LPS. W celu
zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony odgromowej obiektu, na dachu budynku nalezy
przewidzie¢ siatke zwoddw poziomych niskich, mocowang za pomocg odpowiednich
uchwytéw do pokrycia dachowego. Instalacje odgromowg wykonac¢ drutem ALMgSi o srednicy
8mm. Jako przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ przewody izolowane np. HVI lub
réwnorzedne pozwalajgce na prowadzenie instalacji na elementach drewnianych
Dla urzadzen, nadbudowek, ktore nie sg potgczone z instalacjami wewnagtrz obiektu i nie
wystepuje ryzyko wnikania do obiektu nalezy ich obudowy potgczyé z elementami urzgdzen
piorunoochronnych. W przypadku, gdy elementy sg wykonane z materiatow
nieprzewodzgcych nalezy chroni¢ je przy pomocy zwoddéw pionowych. Dla urzgadzen
majgcych potgczenie z instalacjami wewnatrz obiektu nalezy przewidzie¢ uktad zwodéw
pionowych lub poziomych izolowanych, a urzgdzenia chronione powinny by¢ umieszczone w
przestrzeni chronione;.

Na dachu zachowa¢ minimalny odstep 60 cm urzadzenh od instalacji odgromowe;.

Jako uziom nalezy wykorzystac zbrojenie taw fundamentowych, zbrojenie stép stupéw zelbetowych oraz wykonac
siatke uziemiajgcg pod budynkiem. J Potgczenie uziomu z instalacjg odgromowg wykonaé¢ za pomocg ztgcz
kontrolnych montowanych w ziemi.

Podczas opracowania dokumentacji wykonawczej i wykonania instalacji zwrdci¢é uwage na zjawisko korozji
elektrochemicznej. W tym celu zaproponowac rozwigzania materiatowe zapobiegajgce temu zjawisku (sugeruje
sie wykonanie przejs¢ narazonych na to zjawisko z materiatéw nierdzewnych).
Na dachu przewidzie¢ kompensacje wzdiuzng drutow instalacji odgromowe;.
Wszystkie metalowe elementy instalacji (czesci przewodzgce) powinny by¢ potagczone ze sobg poprzez gtéwng
szyne uziemiajgcg, celem stworzenia ekwipotencjalizacji. Réwniez w pomieszczeniach technicznych oraz
sanitariatach, nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze tgczgc metalowe czesci z szyng uziemiajgca.
Wszystkie elementy konstrukcji metalowej budynku oraz zbrojenie stupéw konstrukcyjnych zostang
potgczone z instalacjg wyrdéwnawczg oraz z gtdwnymi szynami uziemiajgcymi GSU, zlokalizowanymi w
pomieszczeniach rozdzielnic gtéwnych niskiego napiecia celem stworzenia ekwipotencjalizacji. Na stupach
konstrukcyjnych wewnatrz Hali przewiduje sie lokalne szyny uziemiajgce, ktére umozliwig uziemienie urzgdzen
technologicznych. Réwniez w pomieszczeniach technicznych, serwerowni oraz sanitariatach, nalezy wykonac
lokalne potgczenia wyréwnawcze tgczac metalowe czesci z szyng uziemiajaca.

Podtaczone do instalacji wyrownawczej dotyczy w szczegdlnosci:

- instalacji wyrownawczej dla metalowej konstrukcji, rur i armatury sanitariatow,

- metalowych przewoddéw wentylacyjnych,

- pozostatych urzgdzen elektrycznych (wentylatoréw, silnikow pomp, itp.),

- metalowej kanalizacji wodnej, gazowej i kanalizacyjne;j,

- elementow metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podtogowe, wsporniki),

- uziemienia stupow i konstrukgcji stalowe;j,

Potagczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i przepisami prawa budowlanego oraz
wymaganiami Inwestora.

Na podstawie obliczer analizy ryzyka nalezy w budynku zainstalowaé skoordynowane ochronniki
przeciwprzepieciowe jednego producenta. Rozdzielnie gtéwng wyposazy¢ w ochronniki klasy 1 z czionem
iskiernikowym np. DEHN VENTIL. Podrozdzielnie wyposazy¢ w ochronniki typu 2 np. DEHN GUARD. Opawy
oswietlenia zewnetrznego wyposazy¢ w ochronniki np. DEHNCORD.

W ramach robét elektrycznych nalezy zapewnié nadzér nad prawidtowoscig wykonania spawéw w czesci zbrojenia
odpowiedzialnej za uziemienie budynku.

Catos$¢ powyzszych prac wé w ramach robét zbrojeniowych — przed zalaniem szalunkéw nalezy sprawdzi¢ ciggtosé
metaliczng wykonanych potgczen .

18Instalacja systemu wlamania i napadu SWIN




W budynku przewidziano montaz systemu wtamania i napadu firmy Satel. System opiera sie na wykorzystaniu
centralki gtdwnej Satel Integra 128 Ilub réwnorzednej wraz z modutem komunikacyjnym, montowanej w
pomieszczeniu 16 na poziomie parteru, bezposrednio do ktérej wigczone beda manipulatory zazbrajajgcej
poszczegdlne pietra budynku. Elementy systemu znajdujgce sie na poziomie +1 oraz +2 bede obstugiwane
poprzez ekspandery wejs¢/wyjs¢é INT-E. W systemie zaprojektowano montaz kontaktrondw w drzwiach oraz
otwieranych oknach do zabezpieczenia obwodowego obiektu oraz czujniki PIR.

19Instalacja systemu Przyzywowego

W budynku zaprojektowano system przywotawczy z pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych. W
pomieszczeniu przewidziano przycisk oraz system pociggowy . Centralke systemu zlokalizowano w
pomieszczeniu 0.16.

20System domofonowy

W projekcie zastosowane zostaly rozwigzania firmy Legrand serii Classe 300X13E. Sposéb dziatania systemu
zostat przedstawiony na rys. E-11 — schemat instalacji domofonowej. Projekt zaktada zastosowanie
wideodomofonu zlokalizowanego na poziomie 0 przy wejsciu do strefy biurowej oraz panelu wejsciowego w czesci
korytarza. Montaz panelu zewnetrznego przewiduje sie na wysokosci 1,5m nad posadzka. Panel zewnetrzny
montowaé¢ podtynkowo. Doktadng lokalizacje panelu wejsciowego nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa.
Instalacje domofonowg nalezy wykona¢ kablem BTicino 33690. W drzwiach wejsciowych do obiektu, na ktérych
przewiduje sie instalacje systemu domofonowego nalezy zainstalowac elektrozaczepy. Projekt zaktada montaz
elektrozaczepow na napiecie 12V o matym poborze pradu (<300mA) typu NC.

Zaproponowany system pozwala na integracje z dowolnymi urzadzeniami mobilnymi za posrednictwem sieci
Ethernet oraz obstuge brekéw zblizeniowych.

210kablowanie strukturalne

W budynku nalezy zaprojektowac wielofunkcyjny otwarty systemu okablowania strukturalnego kategorii 6A.
System powinien spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 50173 i pozwala¢ na uzyskanie 25-
letniej gwarancji niezawodnosci. Wszystkie zastosowane w systemie komponenty okablowania zostang objete,
bezptatng gwarancjg materialowg na zasadach opisanych w tekscie gwaranc;ji.

Nalezy wykonaé sie¢ strukturalng sktadajgcg sie z gtdéwnego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w
pomieszczeniu serwerowni oraz lokalnych punktéw dystrybucyjnych rozmieszczonych w poszczegdlnych
obszarach budynku. GPD skfadac¢ sie bedzie z szafy teletechnicznej przeznaczonej dla okablowania miedzianego
i Swiattowodowego oraz komputerowych urzgdzen aktywnych. Doktadng lokalizacje punktéw logicznych nalezy
ustali¢ podczas opracowania dokumentacji wykonawczej .

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koncowym, nalezy zastosowaé komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg
IEEE 802.3at o mocy do 30W. Gniazda przytagczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy
zorganizowa¢ w postaci 2 modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikow w
zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu
producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno logicznych
(tzw. PEL). W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 keystone

Gwarancja konkretnych parametrow okablowania tgcznie ze spetnieniem wymagan stawianych przez okreslong
kategorie gwarantuje uzytkownikowi  mozliwos¢ wykorzystywania wszystkich aplikacji, ktore wymagajg
okablowania o parametrach danej kategorii bgdz nizszej. Objecie instalacji gwarancjg niezawodnosci potwierdzone
zostanie certyfikatem gwarancyjnym oraz stosownym pismem z peinym tekstem gwaranciji.



220bliczenia - Bilans mocy obiektu

Na podstawie wytycznych branzowych oraz obliczen wskaznikéw powierzchniowych w budynku wykonano bilans mocy dla gtéwnych grup odbiorczych.
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22 21 Kuchnia: gniazda 3 0,6 06 036 | 095 230 |2,745995| B 16 245 | 1 | 3| wov | 25 | 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
23 2 Kuchnia: zmywarka, okap 15 06 0,9 0,95 230 |6864989] B 16 145 | 1 [ 3| wv | 25 | 25 | E | 30 | 1Ak | TAK | TAK
24 23 sala wielofunkeyjna Gniazda 1 24 06 144 | 095 230 |10,98398| B 16 145 | 1 [ 3| wov | 25 | 25 | E | 30 | 1Ak | TAK | TAK
25 24 Sala wielofunkeyjna Gniazda 2 2,4 0,6 144 | 095 230 [10,98398] B 16 145 | 1 | 3 | oy | 25 | 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
26 25 Sala wielofunkeyjna G 2,4 0,6 144 | 095 230 |10,98398| B 16 145 | 1 | 3 | woy | 25 | 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
27 26 sala wielofunkeyjna Gniazda 4 2,4 06 144 | 095 230 |1098398] B 16 145 | 1 [ 3] wov | 25 | 25 | E | 30 | TAak | TAK | TAk
28 27 Sala wielofunkeyjna G 24 06 144 | 095 230 [1098398] B 16 145 | 1 [ 3| wov | 25 | 25 [ E | 30 | TAK | TAK | TAK
29 28 Sala wielofunkcyjna G 2,4 0,6 144 | 095 230 1098398 B 16 145 | 1 | 3 | woy | 25 | 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
30 29 Sala wielofunkeyjna Gniazda 7 24 06 144 | 095 230 |10,98398| B 16 145 | 1 [ 3| woy | 25 | 25 [ E | 30 | TAK | TAK | TAK
31 30 sala wielofunkeyjna Gniazda 8 2,4 06 144 | 095 230 |1098398] B 16 145 | 1 [ 3| wov | 25 | 25 | E | 30 | Tak | TAK | TAK
32 31 Sala wielofunkeyjna Gniazda 9 24 06 144 | 095 230 1098398 B 16 145 | 1 [ 3| wov | 25 | 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
33 32 Gniazda sala wielofukcyjna 0,6 0,6 036 | 095 230 [2,745995] B 16 145 | 1 | 3| wov | 25 | 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
34 33 Gniazda magazyn 09 06 054 | 095 230 4118993 B 16 145 | 1 [ 3| woy | 25 | 25 [ E | 30 | TAK | TAK | TAK
35 34 Gniazda poks] A 2,4 06 144 | 095 230 |1098398] B 16 145 | 1 [ 3| wov | 25 | 25 | E | 30 | Tak | TAK | TAK
36 35 Gniazda pokéj B, € 3 06 18 0,95 230 [1372998] B 16 145 | 1 [ 3] wov | 25| 25 [ E | 30 [ TAK [ TAK | TAK
37 36 Gniazda poksj D 15 0,6 0,9 0,95 230 [6864989] B 16 145 | 1 | 3 | wov | 25 | 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
38 37 Gniazda poksj E 21 06 126 | 095 230 |9610984| B 16 145 [ 1 [ 3] wov [ 25 ] 25 [ E [ 30 [ TaK [ TAK | TAK
39 38 Gniazda Szatnie / korytarz 2,7 06 162 | 095 230 |12,35698] B 16 145 | 1 | 3| wor | 25 | 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
2 £
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LP- 5 = 3 | g8 & = £ 1522 2 |5z [R5z |8| 3 |RB|23|E|2g[aslrs|es
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40 39 Gniazda korytarz 12 0,6 072 | 095 230 [s491991] B 16 145 [ 1 [ 3 [ vov [ 25 [ 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
21 40 Rezerwa o 0 0 o 230 |rakdanyc] B 16 145 | 1 | 3 0 0 0 E NIE
42 41 Gniazda toaleta meska 03 0,6 018 | 095 230 [1372008] B 16 145 | 1 | 3| vov [ 25 [ 25 [ E | 30 | 1Ak | TAK [ TAK
43 42 Gniazda toaleta dasmka 03 0,6 018 | 095 230 |1,372998] B 16 145 | 1 [ 3| vov | 25 | 25 | E | 30 | Ak | TAK | TAK
a4 43 Gniazda toaleta NPS 03 0,6 018 | 095 230 [1372998] B 16 145 | 1 [ 3| wov [ 25 [ 25 [ E[ 30 | 7k | 7Ak | TAK
45 44 Centrala SWIN 03 1 03 0,95 230 1372998 B 10 145 | 1 [ 3] vov [ 15 [ 15 [ E | 22 | 7Aak | TAK [ TAK
16 45 Teletechnika 03 1 03 0,95 230 |1372998] B 10 145 | 1 | 3 | vov | 15 | 15 | E | 22 | TAK | TAK | TAK
47 46 Oswietlenie 1 03 1 0,3 0,95 230 [1,372998] ¢ 10 145 | 1 | 3 | vov | 15 | 15 | E | 22 | 1Ak | TAK | TAK
48 47 Oswietlenie 2 02 1 0,2 0,95 230 |o0915332] ¢ 10 145 | 1 | 3| vov [ 15 [ 15 | E [ 22 | 7Aak | TAK | TAK
43 48 Ogwietlenie 3 0,1 1 0,1 0,95 230 [0,457666] € 10 145 | 1 | 3 | voY | 15 | 15 | E | 22 | TAK | TAK | TAK
50 49 Oswietlenie 4 0,5 1 0,5 0,95 230 | 228833 | € 10 145 | 1 [ 3 [ vov [ 15 [ 15 | E | 22 | 7AK | TAK [ TAK
51 50 Oswietlenie 5 03 1 03 0,95 230 [1,372998] ¢ 10 145 | 1 [ 3| vov [ 15 [ 15 | E [ 22 | 7ak | TAk | TAK
52 51 Otwietlenie 6 04 1 04 0,95 230 |1,830664] € 10 145 | 1 | 3 | vov | 15 | 15 | E | 22 | 1Ak | TAK | TAK
53 52 O3wietlenie awaryjne 0,1 1 0,1 0,95 230 |0457666] € 10 145 | 1 | 3 | vov | 15 | 15 | E | 22 | TAK | TAK | TAK
54 53 Elektryczny karnisz 02 1 0,2 0,95 230 |0915332] B 10 145 | 1 | 3 | vov | 15 | 15 | E | 22 | TAK | TAK | TAK
55 54 Rezerwa 0 0 0 0 230 rakdanyc] B 10 145 | 1 [ 3 0 0 0 E NIE
56 55 Zegar i 0,1 1 0,1 0,95 230 |0457666] € 6 145 | 1 | 3 | vov | 15 | 15 | E | 22 | 1Ak | TAK | TAK
57 56 Oswietlenie zewnetrzne 01 1 01 0,95 230 |0457666] C 16 145 | 1 | 3 YKY, 25 | 25 | E | 30 | 1Ak | 1Ak | TAK
58 57 Ofwietlenie zewnetrzne 02 1 0,2 0,95 230 |0915332] ¢ 16 145 | 1 | 3 YKY 25 | 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
59 58 Gniazdo zewnetrzne 03 0,5 015 | 095 230 |1,372998] B 16 145 | 1 [ 3 YKY 25 | 25 | E | 30 | 1AK | TAK | TAK
60 59 Rezerwa ) 0 0 0 230 prakdanye] 0 0 145 | 1 | 3 0 0 0 E NIE
61 60 Sala wielofunkcyjna klimatyzatory 03 1 03 0,95 230 1372998 B 16 145 | 1 | 3 [ wov [ 25 [ 25 | E | 30 | 7ak | TAK [ TAK
62 61 Strefa wejiciowa, kuchnia klimatyzatory | 0,3 1 03 0,95 230 |1372998] B 16 145 | 1 | 3 | vovY | 25 | 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
63 62 Pok. Biur. AB,C,D,E klimatyzatory 0,5 1 0,5 0,95 230 | 2,28833 | B 16 145 | 1 | 3 | Yoy | 25 | 25 | E | 30 | TAK | TAK | TAK
64 63 Rezerwa 0 0 0 0 230 prakdanyc] B 16 145 | 1 | 3 0 0 0 E NIE
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Zalacznik 1- warunki przytagczeniowe
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ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 06.12.2022 1.
Oddzial Dystrybucji Poznan 65774/2022/0D5/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dziat Rozwoju i Inwestycji
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 26
60-637 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : budynek dydaktyczny

lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Wojska Polskiego dz. nr 5/6
warunki dotycza : przyfaczenia obiektu projektowanego
moc przylaczeniowa : 80 kW na napigciu 0,4 kV

grupa przylaczeniowa : IV

I

IIL

Iv.

VL

VIL

VIIL

IX.

MIEJSCE PRZYLACZENIA
-rozdzielnica nn stacji MST-6
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z o.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-wyposazy¢ wolne pole odplywowe w rozdzielnicy nn MST-6 w sekcji transformatora nr 1 w
roztacznik bezpiecznikowy.
1.2. zakres dotyczacy przylacza :
- na zewnatrz obiektu w miejscu ogdlnodostgpnym, zabudowaé wolnostojace zlacze kablowe typu
ZK3(SK3);
-z wyposazonego pola odptywowego w rozdzielnicy nn MST-6 w sekcji transformatora nr 1
wyprowadzi¢ przytacze kablowe NAY2Y-J 4*150mm2.
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
- projektowang tablicg wlz budynku zasili¢ z proj. ztacza SK3;
-przystosowac urzadzenia zasilajace (wlz) do aktualnego poboru mocy oraz aktualnie obowigzujacych
przepisow;
-obiekty zasili¢ z instalacji w budynku (wlz);
Lokalizacje, wyposazenie 1 parametry urzadzen oraz inne szczegoly nalezy uzgodni¢ w Dziale Rozwoju
i Inwestycji naszego Rejonu, przed rozpoczeciem prac projektowych dotyczacych instalacji odbiorcy.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia w ztaczu kablowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzgdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-szafa pomiarowa w pomieszczeniu technicznym udostgpnionym przedstawicielom ENEA Operator.
WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zainstalowac potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy w ukladzie trojsystemowym.
W ukladzie zastosowa¢ m.in. przektadniki pradowe :
- posiadajace $wiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium,
- o0 parametrach: 200/5 A/A, kl. 0.2s, S2n=5VA, FS 5,
Wymagany uklad pomiarowo-rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dostarczy i zabuduje w
ZKPp ENEA Operator Sp. z o.0.
RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-w stacji transformatorowej i ztaczu kablowym zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe - wg obliczen.
-zabezpieczenie przedlicznikowe 3x125A.
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ bezpieczniki mocy.
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoltezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
WARTOSCI DO OBLICZEN
-rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego ztacza kablowego: maks. 30ohm.
DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdzialu instalacji odbiorcy z ukladu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowac zaktocenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
65774/2022/0D5/ZR1 PD
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urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaktocefi do sieci zasilajacej np. filtrow wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigcia.
XI. UWAGI DODATKOWE

1.

Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z poézniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym Srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o s$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametrow jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoSci poszczegdlnych  harmonicznych, wskaznika
dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

Podstawg do rozpoczgeia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujgtych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Realizacja w/w warunkow wymaga rowniez opracowania projektow budowlano-wykonawczych zgodnie
z umowg o przylaczenie do sieci. Projekty przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja
sprawdzeniu przez ENEA Operator Sp.z o0.0. RD Poznaf pod wzgledem zgodno$ci z warunkami
przylaczenia do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie. Do projektu zataczy¢ kpl. dodatkowych
planéw, schematéw projektowanych urzadzen do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie dla
potrzeb naszego Rejonu.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktoére sg publikowane na
stronie internetowej Spofki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre§lonych w
tych Standardach.

Data waznos$ci Warunkéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.
Uniewaznia sie dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

Rejon Dystrybucji Poznan
Podpisano podpisem elektronicznym przez osob¢ posiadajaca stosowne umocowanie
Szczegolowe informacje zawarto w sekeji podpisu elektronicznego

65774/2022/0D5/ZR1 PD
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Zalacznik 2 — uprawnienia budowlane projektanta i
sprawdzajgcego
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OPOLSKA
OKREGOWA
il z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1323/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Pawetl Daszkiewicz

urodzony dnia 4 maja 1975 roku w Krapkowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1193/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2201_CEA / PW / IE / rew 00 / 2023-06-15
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

w

z

zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownic-

twie Pan mgr inz. Pawet Daszkiewicz jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej

w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budows |ub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyj-
nej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

4
3. marinz. Zbigniew Gw“....“ .
\ .
Otrzymuja: 4. marinz. Leon Musiol N AN 2y .. 77

1

2.
3.

4.

Sktad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ....72%.. 7700 0.

2. mgrinZ. Elzbieta Daszkiewicz ,........ /..

ul.Lesna 4

47-320 Gogolin

Okregowa Rada Izby
Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

ala

\.
Pan Pawet Daszkiewicz [ 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZTE-QX4-TNB *

Pan Pawet Karol Daszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0012/16

adres zamieszkania ul. Jagietty 28, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2, Oswiadczenie woli zfozone w farmie elektronicznej jest rownowazine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejseym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-386/09/2010 Poznan, dnia 10 czerweca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, zpéZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn.zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stanislaw Marian Osinski

inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 19 maja 1957 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego ]l]ipﬁkloldNﬂdZOlu Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy 1

i

Okregowej Komisji Kwahﬁkaq%’jmeh

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........ ”a.!. ....... X

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski.........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Stanistaw Marian Osinski

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownietwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wlelkcpnlsﬂgj Okregows] lzby InZynierow Budownictwa

% !

\13‘!‘1\
A 1/1 /1 /)

dr mé \Dbnibd Phaokicki

Otrzymuja:
1. Pan Stanistaw Marian Osinski

60-461 Poznan, ul. Gotdabska 9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z1M-ANJ-P2K *

Pan Stanistaw Osinski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3698/01

adres zamieszkania ul. Gotdapska 9, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

v
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