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Przytacze elektroenergetyczne n
wedtug odrebnego opracowania

N

Rozdzielnia RGNN—
wymiary 1050x1250x215 mm
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"D Zlacze pomiaru potposredniego ZK1-1PP

i.b. |
Projektowany kabel YKXS 5 x 70 mmA2
dtugosc:17m

s
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RGNN
/——1

Wymiary:120x25x195 cm

zabezpieczen przeciwpozarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktograméw kierunkowych nalezy

traktowac jako pogladowe.

mgr inZ. Kamil Janiak
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Biuro projektow: Inwestor:
LE G ENDA ELPA PAWEE DASZKIEWICZ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Granica dziafki EW-Z Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest, zestaw z pl. Kolegiacki 2/4, 61-641 Poznari
ranica dziatki grzatkg do montazu na zewnatrz
- Nazwa projektu:
Granica budynku KS1 Profil LED IP65, diugosé 3010mm, 2260im, 29W, 4000K, Ra>90 Centrum Administracyjno - Edukacyjne Ogroau Dendrologicznego w Poznaniu
Projektowany kabel YKXS 5 x 70 mm”2 Profil LED IP65, dtugo$¢ 3010mm, 2260Iim, 29W, 4000K, Ra>90
KSZ Skala: Tytut rysunku: Stadium:
Panel fotowoltaiczny 1:250 Plan zagospodarowania terenu Proj 7
jekt techniczny
. ) RISEN ENERGY RSM40-8-400M
7K3 l:l Ztacze kablowe typu ZK3 (SK3) RWA1 Oprawa doziemna LED 2100Im, 24W, 4000K, Ra>80, IP67, kat rozsytu 10x40 stopni et Jr—
[ ] Grudzieri 2022 EEA.01.01
ZK1-1PP l:l Ztacze pomiaru pétposredniego ZK1-1PP RW2 Oprawa doziemna LED 2100Im, 24W, 4000K, Ra>80, IP67, kat rozsytu 16x90 stopni Nazwisko: Nr uprawnier: Podois: N projekt:
- Projektowat: mgr inZ. Pawe} Daszkiewicz OPL/1193/PWBE/15
Rozdzielnia gtéwna RGNN Koncepcje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ ze strazakiem lub rzeczoznawca ds. Sprawazit: in. Stanistaw Osirshi WKP/0174/POCE/10 805
Opracowal: mgr inz. Witold Wdjcik Rozmiar:

420x297




