RISEN ENERGY RSM40-8-400M Dane: Falownik Fronius Symo 3.7-3-S
Parametry paneli fotowoltaicznych Oznaczenie |Warto$é |— Wejscie
M inal dut P 200W Liczba trackeréw MPP 1
i0OC nOominalna moadufu m —
— - - PP p Maks. prad wejSciowy (Igc max ) 16,0 A
Napiecie modutu w pL‘mkqe mocy maksym?InEJ Umpp 343V N, SrallZarciowy pobmodiow 210A
Pragd modutu w punkcie mocy maksymalnej Impp 11,64A akres napie¢ wejsciowyeh DC (U min — Udemay 150 - 1000 V
Napiecie obwodu otwartego Uoc 41,3V [Napiecie rozpoczecia pracy (Ug gart) 200V
Prad zwarciowy Isc 12,34A Znamionowe napiecie wejsciowe (Uqey) 595V
Maksymalne napiecie systemu 1500V Zakres napie¢ MPP (Unpp min — Umpp max) 250 - 800 V
Wydajnos¢ 20,80% Uzyteczny zakres napiecia MPP 150 - 800 V/
Liczba przylaczy DC 3
Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pyc max)|7.4 kWpeak
Wyjscie
Moc znamionowa AC (Pycy) 3700 W
Maks. moc wyjsciowa (Pac max) 3700 VA
Prad wyjsciowy AC (Inc nom) 53A
Przylacze sieciowe (Uycy) 3~ NPE 400230, 3~ NPE 380/220 V
Zakres napigcia AC (Upin - Unax) 150- 280 V
Czestotliwos¢ (£) 50 /60 Hz
Zakres czgstothwosci (fin - fnax) 45-65Hz
Wspolezymik znieksztalcen nielniowych <3%
Wspolezynnik mocy (cos @acr) 0,70 - 1 ind./cap.
Dane ogélne
Wymiary / szeroko$¢ 431 mm
Wymiary (wysokos¢) 645 mm
Wymiary (gleboko$c) 204 mm
Masa 16 kg
Stopien ochrony 1P 65
Klasa ochrony 1
Pobor energii w nocy <1W
Chlodzenie Regulowana wentylacja
Zakres temperatur otoczenia -25°C - +60°C
Zabezpieczenia
Pomiar izolacji DC Tak
Zachowanie w momerncie przecigzenia Przesuniecie punktu pracy, ogranicziik mocy
Odlaczk DC Tak
DC Ochrona przed zamiang biegmow Tak
Zlacza
WLAN / Ethernet LAN Fron?us Solar.web, Modbus TCP SunSpec,
Fronius Solar API (JSON)
6 wejic¢ 14 cyfrowe wejscia/wyjscia Podlaczenie do odbiomika sterowania zdalnego
. 8 Datalogging, aktualizacja falownikéw przez nosnik
'USB (gniazdo typu A)
USB
2x RS$422 (gniazdo RI45) ¥ Fronius Solar Net
— liacyine Zarzadzanie energig (bezpotencjalowe wyjscie
yjScie sygnalizacyjne przekamika)
Datalogger 1 serwer sieciowy Zintegrowany
i y Podlczenie licznika SO / monitorowanie ochrony
Weid e ¥
¢jscie zewngtrzne .t e .
przeciwprzepieciowej
RS485 Modl.).us RTU SunSpec lub podlaczenie liczmka
energii
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