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Dodatkowe przyciski wezwania łączyć równolege, analogicznie jak na schemacie
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podłączyć do najbliższej puszki
rozgałęźnej 230V
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Schemat systemu przyzywowego

Wyjście z beznapięciowego przekaźnika do podłaczenia 
np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp...

Przykład powtórzenia alarmu w innym pomieszczeniu (opcja)
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Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)
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Legenda

S

Okablowanie

FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia

FAP2001 - Przycisk z lampką

FAP3002 - Wyłącznik pociągowy 

FEH2001 - Sygnalizator

T

YTKSY 3x2x0,5

YTKSY 3x2x0,5

FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem

YDY2x1 / 230V
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Bezpotencjałowe zaciski NC/C/NO wykorzystać dowolnie do podłączenia do innych systemów.
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