Projektant obiektu budowlanego Poznan, dn. 21.12.2022r.

Mgr inz. Pawet Daszkiewicz

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

W OBIEKCIE BUDOWLANYM: CENTRUM ADMINISTRACYJNO -EDUKACYJNYM OGRODU
DENDROLOGICZNEGO W POZNANIU

Zgodnie z art. 5 w zwigzku z art. 10. Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881 z péZniejszymi
zmianami) dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania zestaw tworzgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

— aparat wykonaweczy typu: Wytgcznik mocy X2TN Ekip LS/I 100A z wyzwalaczem elektronicznym
— aparat wyzwalajgcy Cewka wzrostowa SOR Xt1-Xt4 220-240V

— przycisk uruchamiajgcy SPAMEL PWP1-WO01-B-10-2LED7 posiadajacy Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych Nr 063 UWB 0181, wydany przez CNBOP w Jézefowie k. Otwocka.

Zestaw tworzgcy PWP nie jest objety normg zharmonizowangq z rozporzgdzeniem PUE i R Nr 305/2011, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

Podpis i piecze¢ projektanta obiektu budowlanego:

Zatgczniki:

— schemat ukfadu elektrycznego PWP, podpisany przez projektanta obiektu budowlanego, w ktérym zostat on
zainstalowany

— Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 063 UWB 0181 dla przycisku uruchamiajgcego PWP,
wyposazonego w lampki sygnalizacji stanu potozenia aparatu wykonawczego, wydany przez CNBOP w Jozefowie k.
Otwocka

— osSwiadczenie producenta (prefabrykatora) zapewniajgce o wykonaniu wyrobu zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz przepisami.
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

nr2/2019

1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu — Urzadzenie nuruchamiajace — Regezny przycisk
przeciwpozarowego wylgcznika pradu typu PWPI

2. Typ: PWP1

3. Urzgdzenie uruchamiajace — Reczny przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu typu
PWP1 przeznaczony jest do zdalnego uruchamiania urzadzenia wykonawczego
przeciwpozarowego wylacznika pradu.

4. Producent: Spoldzielnia Inwalidéw ,,SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

6. System oceny i weryfikacji stalosci uzytkowych:
System 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie
2 z dnia 11 czerwea 2019 r.

7b. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCLZY, Akredytacja Nr AC 063 przeprowadzilo:

badanie typu recenego przycisku przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP1; wstepna inspekceje
zakladu produkeyjnego i zakladowej kontroli produkcji, prowadzi staly nadzor i oceng ZKP w systemie
oceny 1 i wydato KRAJOWY CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr
063-UWB-0181

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Lp. |Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiasciwodcei |Uwagi: Sposéh
budowlanego dla zamierzonego uzytkowe %wykonania badania wg
zastosowania lub zastosowan

|
2 v S.I. Spamel posiada certvfikat Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania nr JS-161/5/2018
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1 Wyglad zewnetrzny, wymiary, Zgodnie z dokumentacja Sprawdzenie '
oznaczenia techniczna wyrobu
2 |Ksztalty i wymiary Zgodnie z pkt. 3.1.1 Sprawdzenie
3 Barwy i znaki wyrdzniajace Zgodnie 7z pkt. 3.1.2 Sprawdzenic
4 |Znakowanic Zgodnie z pkt. 3.1.3 Sprawdzenie
5 Stan dozoru Zgodnie z pkt. 3.2.1 Sprawdzenic
6  |Stan uruchomicnia Zgodnic z pkt. 3.2.2 Sprawdzenie
7 Stan uszkodzenia Zgodnie 7 pkt. 3.2.3 Sprawdzcnie
8 Sygnalizacja optyczna Zgodnie z pkt. 3.2.4 Sprawdzenie
9 Zimno (odpornosé) Temperatura (-25 + 3°)C, PN-EN 60068-2-1:2009
Czas narazania 6h
10 |Wilgotne goraco state (odporno$¢) | Temperatura (+40 +2)°C PN-EN 60068-2-78:2013
Wilgotnosé¢ wzgledna (93+2/-3)%,
Czas narazania 4 doby
11 Uderzenia mechaniczne Fnergia uderzenia (0,5+0,04) . PN-EN 60068-2-75:2015
( odpornosé) Tlo$é uderzen w dostgpny punkt 3
Hz, Amplituda przyspieszenia |
0,1g, Liczba osi 3,
| Szybko$¢ zmian czestotliwosei |
' oktawa/min, ;
| Liczba cykli zmian czestotliwosci |
! |dla osi 1 i
'3 Wibracjc sinusoidalne @Zakres czestotliwosei (10+150) ; PN-EN 60068-2-6:2008
f o iy |Hz, Amplituda przyspieszenia
| (wytrzymatesc) 0,5g, Liczba osi 3, ?
i Szybkos¢ zmian czgstotliwosei 1
i oktawa/min,
? Liczba cykli zmian czgstotliwose:
‘ i dla osi 20
14 | Wilgotne gorgeo stale Temperatura +40 = 2°C PN-EN 60068-2-78:2013
(wytrzvm alosé) Wilgotnosé wzgledna (93+2/-3)%
i : Czas 21 dob
15 |Suche goraco ( odpornosé) Temperatura 175 C +2°C, PN-EN 60068-2-2:2009
______ czas2h
16 Temperatura (25+2)°C PN-EN 60068-2-42:2004

| SOz (_:W}ftrzyma{os’é)

Wilgotnosé wzgledna (93+/-3) %.
| Stezenie SO2: (25+5) ppm
 Czas trwania 21 dob

S.1. Spamel posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzagdzania nr JS-161/5/2018
i spelia wymagania PN-1S09001:2015-10 oraz PN-1S014001:2015-09
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17 | Ochrona przed wodg (stopief x4 PN-EN 60529:2003
_ ochrony IP)
‘18  |Ochrona przed obcymi ciatami Sx | PN-EN60529:2003
| stalymi (stopien ochrony IP) | _
i 19 Wvladov\ranja cle‘kl‘rvcznoéci Poziom OkI'E.(ilOTI}" zgodnie i PN-EN 61000-4-2:2009
| p ta;tycznej . z PN-EN 30130-4:2012+A1:2015,

| Brak uszkodzen mechanicznych
| zaréwno zewngtrznych,
jak i wewnetrznych.

120 _(_jddzi abvywanie p()ia Poziom okreslony zg{.).dnic PN-LN 61000-4-
i - . z PN-EN 30130-4:20124A1:2015, | 3:2007+A1:2008+A2:2011
' elektromagnetycznego Brak uszkodzen mechanicznych

zardwno zewnetrznych, .
jak i wewnetrznych. |

21 | Zaklécenia serig szybkich | Poziom okreslony zgodnie " PN-EN 610004-42013

bt . p 2 PN-EN 50130-4:2012+A1:2015, |
clektryeznych impulséw (EFT/B) Brak uszkodzefi mechanicznych | i
‘ | zardwno zewnetrznych,

\jak 1 wewnetrznych.

122 | Zaklocenia impulsami duzej cnergii Poziom okredlony zgodnic PN-EN 61000-4-5:2014
z PN-EN 50130-4:2012+A1:2015,
Brak uszkodzed mechanicznych
zaréwno zewnetrznych,

jak i wewnetrznych.

23 | Zaklocenia przewodzone wywotanc | Peziom okreslony zgodnie PN-EN 61000-4-6:2014
IR z PN-EN 50130-4:2012+A1:2015,

polami o czgstotliwosei radiowe] | oo S sechenioznych, |

7arowno zewnelrznych,

jak i wewnetrznych.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wladciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnic z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowicdzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Prezes Zarzadu
Kierownik Spot

Twardogora 28.06.2019
g S.1. Spamel posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzadzania nr JS-161/5/2018
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im. J6zefa Tuliszkowskicgo - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWGZY

Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jdzefow

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0181

| Zgodnie z roczporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 20716 r.

w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r., poz. 1233), ninigjszy certyfikat
odnosi sie do wyrobu budowlansgo:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — urzadzenie uruchamiajace
— do zastosowania w obiektach budowlanych
—reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu typu PWP1
<o charakterystyce techniczne] opisanej w pkt 1 Krajowej oceny technicznej,
© przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wlasciwosciach uzytkowych wyrobu wymignionych w pki 3 krajowej oceny technicznej>
objetego krajows oceng techniczna:

CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2 z dnia 11.06.2019 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Spotdzielnia Inwalidow SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
£6-416 Twardogéra

i produkowanego w zakladzie produkeyjnym:

Spéldzielnia Inwalidéw SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416/ Twardogora

Niniejszy certyfikal potwierdza, ze wszystkie postancwienia, wynikajace z krajowego systemu 1,
dotyczace oceny i weryfikacji stalosci wlagciwodci uzytkewych, w odniesieniu do deklarowanych
wiasciwoscl  uzytkowych wyrcbu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zaktadowej kentrali produkeji w celu zapewnienia utrzymania statosei tyeh
wilasciwosci.

Ninigjszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 13.05.2019 r,, pozostaje w mocy do dnia 01.04.2024 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 44/DC/B/2019
zdnia 13.06.2019 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
j | weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany iwarunki jego wytwarzania nie
| ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowana jednostke
certyfikuiaca wyroby. A

Nr wydania certyfikatu: 01 o Data wydania: 13.06.2019 r,

Waznoéé n..‘i’_:]-_s"jszegqlct_e;rtyﬂl-ca'tﬂ moze:byé potwiardzona
na stronie inte rnetowe] wwiv.cnbop:pliub pod numerem telefonu; 22 762 32 45.

KIEROWNIK " U DYREKTOR CNBOP-PIB
JEDNOS?(I GERTYFIKUJACEJ LRUEE :
/ i
/7 oJwall
§ dr inz-Michal Chmiel st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej _j/’v.\:-_ﬁ
im. Jézefa Tuliszkowskiego _\.//_
Panstwowy Instytut Badawczy
TN

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka

tel. +48 22 7603 300; fax +48 22 7693 356 CNBOP-PIB
www.cnbop.pl e-mail: cnbopidicnbop.pl

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB stanowi zastgpienie
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019,0110-1014 wydanie 1
Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie Badawczym
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

Spotdzielnia Inwalidow ,,.SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

stwierdza sie pozytywng ocene wiasciwosd uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu - Urzadzenie
uruchamiajace — Reczny przycisk przeciwpozarowego
wylacznika pradu typu PWP1

produkowanego przez: Spoldzielnia Inwalidéw ,SPAMEL"

ul. Wojska Polskiego 3

56-416 Twardoabra
0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zalaczniku, ktory
jest integralng czescia niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Z-ca Dyrektora
Termin wainosd ds. Certyfikacji | Dopuszczen

od 11 czerwca 2019 r. ehia b
do 01 kwietnia 2024 r. R )
st. bryg. dr inZ. Jacek Zboina

Zatgcznik

Postanowienia ogolne i techniczne

Jdzefiw, 11 czerwca 2019 r,

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2 zawiera 16 stron. Dopuszcza
sie  kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tylko w caloScl. Kopiowanie, publikowanie lub
upowszechnianie w kazdej innej formie (rowniez elektroniczne]) fragmentdw Krajowsj Oceny Techniczne]
wymaga pisemnego ungodnienia z Cemtrum  Maukowo-Badawczym  Ochrony  Preeciwpoiarowe] —
Panstwowym Instytutermn Badawczym.

MNiniejsza wersia jest wersla elskfronicong Krajowsj Coeny Techmicangj CNBOP-PIB nr GNBOP-PIB-HOT-201 301 10-1044 wiydanie 2,
wydans w formie drukowane) | moZe byc uwdywana fylko w celach informacyjnych i bez Zadnych zmian.




