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I. Czeé¢ wstepna
1.1. Dane ogdlne
1.1.1. Obiekt

Opracowanie dotyczy wybranych elementéw architektonicznych dawnego klasztoru obecnie

budynku siedziby Starostwa Powiatowego.

1.1.2. Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawg merytoryczng wykonania opracowania s3:

- umowa ze zleceniodawcg

- ogledziny i rozpoznanie zabytku

- analiza udostepnionej dokumentacji historycznej i biezgcej
- karty techniczne

- obow13zujace normy 1 przepisy tematyczne

- Iiteratura techniczna

1.1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest zaproponowanie programu konserwatorskiego dla robét konserwatorsko -
budowlanych, polegajacych na wykonaniu izolacji poziomej metodg iniekcji krystalicznej oraz

zabezpieczenia $cian budynku.

1.1.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje inwentaryzacyjny opis czeéci przyziemia d. klasztoru, opis jego

technicznego stanu zachowania oraz program prac konserwatorskich.

1.2. Opis inwentaryzacyjny

Lokalizacja:

Budynek poklasztomny, pelniacy obecnie funkcje siedziby Starostwa Powiatowego, zlokalizowany
jest na dzialce nr 207-1118/1 przy Placu Dominikanskim w Przemyélu. Na dzialce znajdujg si¢
oprocz przedmiotowego budynku, objetego programem, jeszcze cztery inne budynki niemieszkalne,
0 jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek usytuowany jest w historycznej, zwartej zabudowie
srédmiejskiej tworzac jedng ze $cian tzw. Placu Dominikanskiego. Obiekt przylega bezposrednio
do budynku tzw. "Bramy Rycerskiej”, usytuowanej od strony pohludniowej budynku oraz do
kamienicy (budynek mieszkalno-uslugowy) od strony pélnocnej. Do budynku doprowadzone sg

wszystkie niezbgdne media, odprowadzenie wéd opadowych z dachu do kanalizaciji deszczowej.
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Dane ogdlne:

Powierzchnia dzialki — 4587,00m 2. Powierzchnia zabudowy ~2100,00m 2. Wysoko$¢ budynku
(max.) 18,5m przy wejsciu do holu restauracii ,, Dominikariska” i ok. 16,5m przy wejsciu gléwnym
(bramie wjazdowej na dziedziniec). Kubatura ok. 31280,00m 3. Budynek posiada trzy kondygnacje
nadziemne, jedng kondygnacje podziemna oraz poddasze nieuzytkowe.

Rys historyczny:

Istniejacy budynek — siedziba administracji Powiatu Przemyskiego — pierwotnie budynek klasztorny
wybudowany przez zakon Dominikanéw (budowany od pierwszej polowy XVI w do lat 30-tych-
XVII wieku) jako dwukondygnacyjny. W kolejnych latach przebudowywany, w szczegdlnoéci po
kasacie zakonu Dominikanéw w koncu XVIII wieku, na poczatku XIX wieku 1 w latach 70-tych
XIX wieku, kiedy dobudowano trzecig kondygnacje. Budynek uzytkowany pierwotnie jako klasztor
i seminarium, w XIX w. miescil zarzad cyrkulu (powiat administracji austriackiej), wigzienie, sad
obwodowy, czasowgq siedzibe biskupa greckokatolickiego, a w XX wieku w obiekcie funkcjonowat
Okregowy Zarzad Laséw Paristwowych, nastepnie w latach 1975-1999 Urzad Wojewddzki. Obiekt
poddawano licznym pracom remontowo — adaptacyjnym. Prace konserwatorskie polichromii
parteru wykonano w 2005 roku. W biezgcym roku wykonano remont wiezby i polaci dachowych.
Obecna funkcja budynku:

Budynek zaliczany jest do XII kategorii obiektéw budowlanych (budynki administracji publicznej).
Kondygnacje podziemng stanowiq piwnice, jeden lokal uzytkowy (dawny punkt informacji
turystycznej) oraz wejsciowy hol do Restauracji Dominikanskiej. W poziomie parteru znajdujg sie
pomieszczenia w/w restauracji, lokale uzytkowe (RDOS, Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, kotlownie). Na kondygnacjach pieter mieszczq sie gléwnie
pomieszczenia biurowe (administracyjne) Urzedu Starostwa Powiatowego. Wiekszos¢ pomieszczen
na parterze budynku dostepna jest z poziomu terenu bezposrednio z dziedzirica lub z zewnatrz
budynku. Komunikacja na pietrach przebiega korytarzami wewnatrz skrzydel, tworzgc czworobok.
W budynku znajdujy si¢ dwie klatki schodowe, w tym jedna o konstrukcji drewnianej,
reprezentacyjna. Schody na strych budynku usytuowane sq poza obrebem klatek schodowych w
poludniowo-wschodnim narozniku.

Kompozycja architektoniczna:

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemng (podpiwniczenie czesci pénocnej
budynku) oraz poddasze nieuzytkowe. Obiekt zbudowany jest na planie czworoboku z dziedziricem

(dawnym wirydarzem) posrodku, z wjazdem na dziedziniec od strony zachodniej z Placu

Dominikanskiego.

Konstrukcja:

Sciany fundamentowe kamienne, sklepienia piwnic ceglane, sciany i sklepienia kondygnacji
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nadziemmnych — ceglane. Stropy nad parterem — ceglane w formie sklepieii kolebkowych z lunetami
i krzyziowych. Stropy nad pozostalymi kondygnacjami — drewniane, belkowe z podsiebitka
(deskowy dolny pulap z tynkiem wapienno-piaskowym na macie trzcinowej). Wiezba dachowa
drewniana o konstrukcji platwiowo - stolcowej. Dach wielopolaciowy: nad poszczegélnymi
skrzydtami budynku dwu- lub jednospadowy, kryty blachg plaska. Budynek wyposaZony jest w
instalacje: elektryczng, gazowa, wodnokanalizacyjna, wentylacje grawitacyjng, odgromowa,
instalacj¢ alarmowa SAP i SWIN, instalacje wentylacji pozarowej — oddymiania (w trakcie
wykonywania), instalacje strukturalng LAN, instalacje telefoniczng, klimatyzacje, hydrantowa
wewnetrzng.

Opis pontieszczen parteru, objetych badaniami

Pomieszczenia objete opracowaniem mieszczg si¢ W polnocnej i zachodniej czeéci parteru od strony
wewnetrznego dziedzifica, pelnigce funkcj¢ biur administracji publicznej, jako czesé skladowsa
Starostwa Powiatowego w Przemys$hu. Dostep do przedmiotowych pomieszczen zapewniony jest z
poziomu dziedzifica wewnetrznego przez dwa niezalezne otwory drzwiowe od strony zach i od pn.
Na planie ulozone s3 w literg ,.L”, w ukladzie jedno i dwutraktowym, skomunikowane miedzy soba
amfiladowo, w czesci z wydzielonym korytarzem. Pomieszczenia zawarte miedzy réwnolegle
biegngcymi $cianami: na odcinku skrzydia zach miedzy zewnetrzna $ciang od dziedzifca, a
wewnetrzng sciang wzdluzng skrzydla na szeroko$¢ ok. 4,40m, biegnacg od éciany dzialowej sieni
klatki schodowej od pid, az do $ciany zewngtrznej od pn. Po zalamaniu si¢ biegu jednotraktowego
ukladu pomieszczen, na odcinku od zach w kierunku wsch nastepuje zmiana w ukladu na
dwutraktowy — w sumie 4 pomieszczenia symetrycznie rozlozone i skomunikowane otworami
drzwiowymi. Wszystkie pomieszczenia jednotraktowe doswietlone od strony dziedzifica
wewngtrznego, a pomieszczenia dwutraktowe dodatkowo doswietlone przez otwory okienne w
scianie obwodowej od strony pn. Pomieszczenia nakryte sklepieniami krzyzowymi i kolebkowymi
z lunetami, w czeéci plaskimi stropami. Sciany o zroznicowane) grubosci. Tynkowane na zewngtrz i

wewnatrz, zabezpieczone warstwg malarska.

Literatura:

- Karta ewidencji zabytkow tzw. Zielona Karta, opr. M. Swiatek Rzeszéw 1959

- Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Wojewddztwo przemyskie 33. ODZ Warszawa
1998, s. 231

- Karty techniczne produktéw firmy: Remmers, Bolix
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Czesé. Pro rac konserwatorskic
2.1. Opis technicznego stanu zachowania
Na podstawie wnioskéw plynacych z ukierunkowanej ekspertyzy techniczno — konserwatorskiej,
zafiksowanej w kartach badawczych oraz ogdlnej analizy obiektu, stwierdzono niezadowalajacy
jego stan techniczny, majacy réznorakie przyczyny.
Szczegolowy opis inwentaryzacyjny i aktualnego technicznego stanu zachowania przedstawiono w

poszczegolnych kartach badawczych wybranych odkrywek sondazowych na obiekcie.

2.2. Budowa technologiczna

Ukierunkowang stratygrafi¢ i stan zachowania muréw, wypraw tynkarskich oraz wymalowan lica
wykonano na podstawie wytypowanych punktéw sondazowych.

Punkty badawcze ustalono na podstawie sformulowanych zamierzen mwestora, co do planowanych
prac remontowo — konserwatorskich, zmierzajacych do usuniecia zawilgocenia $cian w partii
przyziemia. Wykonano 5 odkrywek sondazowych w dostepnych miejscach $cian, ktore roznicowaly
si¢ polozeniem w przedmiotowym fragmencie budynku: w $cianach obwodowych i dzialowych.
Punkty badawcze udokumentowano na fotografiach i opisano w tematycznych kartach odkrywek.
Na podstawie ich analizy dokonano podsumowania i opisano we wnioskach badawczych. Wnioski
daja podstawe do sformulowania zalecen konserwatorskich, ukierunkowanych na wewnetrzne i
zewngtrzne elewacje w obr¢bie wyznaczonych pomieszczen dawnego klasztoru. Karty odkrywek
umieszczono w czgsci trzeciej.

Z uwagl na nierdwne zachowanie kompletnodci warstw technologiczno — chronologicznych,
czgsciowo korzystano z danych pozyskanych z rézmych miejsc wewnetrznej elewacj, w
analogicznych elementach architektonicznych i uzupehianych podczas opisu. Dzi¢ki zestawionym
w tabelach kart odkrywek, bedace wynikiem badan sondazowych, mozemy wstepnie okresli¢
nastgpujgce warstwy technologiczno — chronologiczne elewacii:

- Struktura konstrukcyjna muréw — cegla pela palona o barwie $rednioczerwonej, gr cegly ok.
6.60cm, na zaprawie wapienno - piaskowej o barwie bialokremowej z drobinami wapna

- Tynk1 wapienno — piaskowe, o grubosé¢ warstwy 13,0-32.0 mm

- Farby wapienne — jednorodne warstwy kolorystyczne

- Polichromie w czgéci przedmiotowych $cian - powyzej punktow badawczych (po pracach
konserwatorskich)

- Laty tynkarskie naprawcze z zapraw wapienno — cementowo — piaskowych, o gruboéé warstwy
13,0-32,0 mm

- Kity naprawcze o spoiwie cementowo — wapiennym oraz kity z gipsu budowlanego

- Warstwy przecierki tynkarskiej z gipsu modyfikowanego bialego — o gr. $rednio 0,02mm
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- Farba emulsyjna — jednorodna warstwa kolorystyczna; zélto-bezowy jasny

2.2.1. Mury

Opis. Stan Zachowania

Mury obwodowe murowane z cegly pelnej ceramicznej o gr. ok. 6,60cm na zaprawie wapienno-
piaskowej, od wewnatrz i zewnatrz tynkowane. Posadowione na fundamentach murowanych z
kamienia piaskowca wapienia na zaprawie wapienno — gliniano - piaskowe] oraz cegly pelnej
ceramicznej. Otwory drzwiowe 1 okienne przesklepione hukami odciazajacymi, zamurowane do
nowych nadprozy odrzwi i obokni.

Pod wzglgdem strukturalnym mury — wykazuja lokalnie zarysowania i spekania, uzewnetrzniajace
si¢ na wyprawach tynkarskich i warstwach malarskich (szczegélnie widoczne na murze
obwodowym, zewngtrznym od strony zachodniej i péinocnej). Peknigcia muréw biegna w kierunku
zblizonym do pionowego od korony muru, przez uki odcigzajace nad otworami okiennymi i biegna
od parapetu do fundamentu. W dolnej partii muréw obwodowych i dzialowych, od wnetrza na
wysokos¢ okolo 40 cm widoczne wysolenia, ktore posiadajg wykwity na licach warstw tynkarsko -
malarskich, spgkania, rozwarstwienia wypraw tynkarskich i odspojenia od podloza. Zachowane
tynki, pochodzace ze starszych faz chronologicznych wykonane z zapraw wapienno — piaskowych z
drobinami wapna, o barwie bialokremowej, posiadaja laty naprawcze z zapraw cementowo-
wapienno-piaskowych, gipsu budowlanego oraz przecierki z gipsu szpachlowego szarego. W strefie
dolnej scian na licznych odcinkach muréw, do wysokosci okolo 100 ecm, wymieniono wyprawy
tynkarskie. Do wiérnych tynkéw uzyto zapraw z udzialem duzej ilosci spoiwa cementowego, a w
wypelnieniu uzyto przesianego kruszywa rzecznego z udzialem grubszych frakcji o barwie czamej.
Tak uzyta wyprawa tynkarska posiada barwg bialosiwa. Lico chronologicznie starszych i nowszych
tynkéw w pelni pokryto przecierky szpachli modyfikowanej bialej. Po zagruntowaniu preparatem
akrylowym natozono emulsj¢ w kolorze z6lto-bezowym jasnym. Na nowych warstwach malarskich
widoczne liczne wysolenia, przebarwienia, zluszczenia, odspojenia, pudrowania. Na zewnatrz
warstwa malarska z farb silikatowych, w pasie cokolu okladzina z plyt piaskowca z waskimi

spoinami.

2.2.2. Posadzki

Opis

Posadzki w analizowanej czesci d. klasztoru o zréznicowanym wykonczeniu. W pomieszczeniu
..sekretariatu” zastosowano parkiet z klepek debowych, wykonczonych przy murach listwami
przysciennymi. Parkiet ulozono na wylewce betonowej. Malarsko zabezpieczony lakierem

clejowym. W pozostalych pomieszczeniach zastosowano plytki ceramiczne szkliwione o
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zréznicowanym wymiarze i barwie, ulozone na zaprawie cementowo - piaskowej na podsypce
gruzowo ~ zwirowe] (zasypy sklepien piwnicznych). Cokoliki z analogicznego materialu co
posadzki w czgsci ich obrzeza wykonczone listwami PCV. Spoiny érednioszerokie i waskie z
zapraw na bazie cementu.

Stan zachowania.

Obecne posadzki znacznie przekomponowane, pochodza z réinych faz chronologicznych. Ich
poziom znajduje si¢ na réznych poziomach, réznica pozioméw wynosi ok. 20-35c¢cm. Posadzki
ceramiczne w stanie dobrym, w czgéci pomieszczen zalozone wykladzinami , filcowymi” lub
linoleum z PCV. Parkiet w klepkach rozluzniony, lokalnie przetarty, z ubytkami warstwy
malarskiej, przebarwiony z lokalnie umieszczonymi wykwitami grzyba domowego.

W miejscach ciggéw cieplowniczych nieoslonigte lica wylewek betonowych. Ogélny stan

techniczny dobry dla posadzek ceramicznych i1 zly dla parkietu.

2.3. Przyczyny obecnego stanu technicznego

Przyczyng zlego stanu zachowania wskazanych czgsci obiektu jest jego dlugotrwala eksploatacia,
jak réwniez, liczne ingerencje budowlane, a w cze$ci nieumiejetnie przeprowadzone prace
budowlano-remontowe w przeszlosci. Do podstawowych przyczyn stanu technicznego zachowania
naleza:

L Nierowne osiadanie obiektu, pomimo przeprowadzonych prac remontowych fundamentu i
muréw, spowodowalo strukturalne spekania w pasie kordonowym oraz ponad otworami
drzwiowymi 1 okiennymi, a wewngtrz nad lukami otworéw w $cianach tarczowych i na
wysklepkach sklepien.

2. Wymiana tynkéw od wewnatrz 1 czg$ciowa izolacja pionowa zewnetrzna nie zlikwidowaly
podcigganie kapilarne. W konsekwencji spowodowalo to powstanie wykwitéw solnych na
wierzchnich licach warstw malarsko - tynkarskich, gdyz nie wykonano 1zolacji
przeciwwilgociowej poziomej, a wykonana pionowa moze posiadaé¢ lokalnie wadliwe wykonczenie
tuz przy goéme;j linii poziomu gruntu — niezachowana cigglos¢ warstwy hydrofobowe;.

3. Obecne dekoracje malarskie, przybrudzone, otarte, a ich podloza tynkowe posiadajg liczne,
chociaz drobne spekania, typu pajeczynowego.

4. Szczelne zalozenie posadzek i cokolu okladzinami, glownie ceramicznymi szkliwionymi
plytkami, osadzonymi na cementowo-klejowych zaprawach z uszczelnieniami w spoinach
cementowymi fugami. Pelne wyizolowanie posadzki okladzina, a bez izolacji poziomej pod
posadzka, spowodowalo migracje wilgoci do miejsc porowatych, zawartych w cegle i zaprawie
wapienno — piaskowe] muréw. Podciggana kapilarne wilgo¢ z gruntu, zawierajaca sole,

wykrystalizowala si¢ na powierzchni tynkow 1 warstw malarskich.
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2.4. Program prac konserwatorskich wg dzialow

Analiza stanu zachowania 1 przyczyn destrukcji zabytku wykazala, ze kilkuwiekowy budynek
murowanego klasztoru, w wyniku przebudéw oraz czesciowo, zle przeprowadzonych prac
modernizacynych 1 remontowo-konserwatorskich, pilme kwalifikuje si¢ do zabiegéw
konserwatorsko-budowlanych we wskazanym, ponize] zakresie.

Na podstawie analizy obiektu in sity ustalono posrednie przyczyny zniszczen, posiadajgce dwa
podstawowe 7rodla. Ustalono obecnosé licznych rozbudéw — nadbudéw w historii budowlanej
obiektu, wadliwe wykonanie szeregu prac remontowo — budowlanych oraz brak skutecznego
serwisu, wobec nawarstwiajgcych sie usterek, podczas eksploatacji budynku. Zasadnos¢ wyzej
postawione] diagnozy przejawia si¢ w zarysowaniach 1 pgknigciach tynkow 1 wigzan murowych.
Zdiagnozowano réwniez inne, istotne, bezposrednie przyczyny powstalych zniszczen elewacii.
Przez niezaizolowane powierzchnie posadzek oraz scian fundamentowych, podciggana byla, a
czesciowo ciagle jest, kapilamie woda gruntowa, ktorej ilo$¢ zwigkszaja emisje wod opadowych,
od ujé¢ nieszczelnych rur spustowych 1 odplywowych oraz od naplywajace; wody z zawyzonego
terenu (brak ciaglosci 1zolacji pionowej 1 brak poziomej). Obecnosé wod gruntowych w budulceu,
niesie ze sobg niszczace sole, ktore krystalizujgc sig, niszczg jego zwiezlosé, a tym samym
prowadzg do utraty funkcji nosnosci w statyce ustrojow budowlanych. Pomimo wykonania
czgsciowe] izolacji pionowej fundamentow budynku, zamakanie fundamentow nastepuje, co
uwidacznia si¢ w nowych wysolemach, w tym odspojeniach wypraw tynkarskich 1 zluszczemach
warstw malarskich powyzej cokolu.

Majac na uwadze zdiagnozowane przyczyny posrednie 1 bezposrednie, przygotowano Program Prac

Konserwatorskich dla wybranego obszaru przedmiotowego budynku.

2.4.1. Renowacja murow

2.4.1.1. Izolacja pozioma murow fundamentu

Zamierzone wyizolowanie muréow od naplywu wilgoci, proponuje si¢ uzyskaé¢ za pomocg
zastosowania poziome] przepony izolacyjne). W ofercie wykonawcze] poleca si¢ metodg
krystalicznej iniekcji niskoci$nieniowej. Zabieg proponuje si¢ wykonaé¢ na poziomie posadzki
parteru. Linia wywierconych otworéw powinna znajdowac si¢ w mozliwie najnizej polozonej
spoinie. Przepone zaleca si¢ wykona¢ w pierwszej spoinie muru ceglanego, ustalonej wg gomego
zasi¢gu izolacji pionowej w murach obwodowych — w celu osiggniecia cigglosci 1zolac)
przeciwwilgociowej. W obszarze iniekcji, pas wyprawy tynkarskiej usuna¢ do lica cegly. Odkryta,
zmurszalg spoine usung¢ na glebokosé¢ ok. 2 cm. Powstaly gruz nalezy codziennie usuwac 1
skladowa¢ z dala od s$cian poddanych procesom renowacyjnym, aby unikngé glebszego

miejscowego zasolenia muréw.
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Otwory o $rednicy 12 mm wykona¢ poziomo w spoinie wsporczej w rozstawie osiowym 8-10 cm
tak, aby odleglo$¢ pomiedzy koncem odwiertu, a licem $ciany wynosila 2-5 cm. Po wywierceniu
otwory nalezy oczyéci¢ sprezonym, niezaolejonym powietrzem lub odkurzaczem. Zaleca sie
zastosowanie produktéw firm renomowanych i znanych z dobrych praktyk konserwatorskich np.
Remmers lub Bolix (do wyboru wykonawcy).

Wykonanie iniekcji krystalicznej. Krem iniekcyjny X aplikuje si¢ przy uzyciu odpowiedniego
urzgdzenia niskocisnieniowego. Nalezy wprowadzi¢ rurke do konca otworu, a nastepnie
rownomiernie dozujgc krem jednoczesnie wysuwaé element dozujacy na zewnatrz konczac
dozowanie ok. 1 cm przed zewngtrznym licem otworu. Przy wykonywaniu dwurzedowej iniekcji,
aplikacje rozpocza¢ od wypelnienia otworéw w dolnym rzedzie. Bezposrednio po wypehieniu
otwory iniekcyjne zamkngc¢ zaprawa X i zostawi¢ do wyschniecia. W obszarze wykonanej iniekcji
na podiozu sciennym nalezy wykona¢ uszczelnienie powierzchniowe przy uzyciu zaprawy X w taki
sposob, aby zaprawa zostala nalozona co najmniej 15 cm powyzej linii otworéw iniekcyjnych, a
ponizej do cokolu. Nastepnie przystapi¢ do wykonania kolejnych prac, w tym zwiazanych z
wykonaniem elementéw hydroizolacji pionowej oraz zastosowaniem tynkéw renowacyjnych X.

Na odkute pasy posadzki przy murach fundamentowych zalozyé fasetke, na szerokosé 15 cm

zarowno na posadzce jak 1 na licu muru (technologia opisana w dalszej czeéci rozdzialu).

2.4.1.2. Renowacja muréw i wypraw tynkarskich

L, Proponuje si¢ nastepujgce dzialania:

pA Oczyszczenie powierzchni Scian z  zanieczyszczen luzno  zwiazanych

z podlozem.

3 Usuniecie wtornych warstw malarskich.

4. Usunigcie wtornych lat z zapraw cementowo-wapiennych oraz gipsowych.

<4 Usunigcie mocowan elementéw urzadzen technicznych oraz ciggéw 1 gniazd
instalacyjnych.

6. Czyszczenie Scierne lica muru z resztek tynkow i zanieczyszczen.

7 Na odkrytych powierzchniach lokalnie zarazonych grzybnig nalezy dokonaé
odgrzybiania $rodkiem grzybobdjezym do dezynfekcji z zawartoscig czwartorzedowych soli
amonowych.

8. Impregnacja $cian preparatem wzmacniajacym o wlasciwosciach penetracyjnych, paro

przepuszczalnych, wyréwnanie chlonnosci, przyczepnosci.
g, Podklejenie pecherzy i odspojen tynku roztworem klejowym (wprowadzenie kleju za
pomocy zastrzykow).

10. Opcjonalnie przemurowanie spgkan w Scianach ceglanych do glebokosci Y cegly.
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11 Wzmacnianie spekan preparatami krzemoorganicznymi.

12. Zarysowania 1 peknigeia oraz kraje tynku pierwotnego oczysci¢ 1 wzmocni¢ ciastem
wapiennym, poprzedzajgc nasgczeniem ich wodg wapienna.

13 Odslonig¢te watki ceglane uzupei¢ w spoinach zaprawa wapienng — renowacyjng.

14. Obszemniejsze braki tynku uzupelié¢ gotowg zaprawa wapienno-piaskowa, a w warstwie

koncowej drobnoziarnistg.

Konserwacja cegly. Po oczyszczeniu pozostale), pozbawionej tynku, powierzchni lica muru, w
razie zaistnienia potrzeby, usung¢ fragmenty zniszczonej cegly. W tym przypadku nalezy przystapi¢
do jej konserwacji poprzez redukcj¢ pecznienia przy uzyciu np. specjalistycznego preparatu X
aplikowanego urzadzeniami niskoci$nieniowymi. Oslabiona cegl¢ ceramiczng, nalezy wzmocni¢
strukturalnie przy zastosowaniu preparatu krzemoorganicznego serii KSE. Po wzmocnieniu
oslabione) cegly mozna wykonac uzupelnienia brakujgcych cegiel. Niewielkie ubytki cegly mozna
uzupehia¢ bezskurczowymi zaprawami specjalistycznymi — renowacyjnymi dodajgc do zapraw w
celu lepsze) przyczepnosci preparat X.

Spoinowanie muru. Do uzupelniania 1 wykonania spoin zastosowa¢ wapienno — piaskowe zaprawy
specjalistyczne do fug i spoin muréw watkowych z cegly ceramiczne). Spoinowa¢ do lica murow
wszystkie spoiny nie pozostawiajgc pustek.

Prace tynkarskie i malarskie. Zaleca si¢ wykonanie tynkow renowacyjnych — szerokoporowych.
Na powierzchniach elewacji, plaskich, pozbawionych ,starego” tynku, zakladamy tréjwarstwowy
tynk z zapraw renowacyjnych:

- obrzutka X

- tynk renowacyjny X

- w miejscach wigkszych ubytkow zastosowac tynk podkladowy X

Po 14 dniach (czasie potrzebnym do wyschniecia tynku renowacyjnego) na elewacje nakladamy
grunt pod farbe. Po 24 godzinach nakladamy, w celu ujednolicenia elewacji, farbe silikonowg
(krzemianowa o duzej dyfuzyjnosci) podkladowg z wypelniaczem kwarcytowym. Po 24 godz.
nakladamy dwie warstwy farby silikonowe) paroprzepuszczalnej, odpornej na promieniowanie UV.
Uwagi ogdlne do technologii i techniki wykonywanych tynkéw renowacyjnych. Tynki szeroko
oporowe posiadajg specyficzne wlasnosci pochlaniania wilgoci znajdujgcej si¢ w murze 1
oddawania jej na zewngtrz do otoczenia w postaci pary wodnej. Magazynuja takze szkodliwe sole
w postaci skrystalizowanej. Przesuwajg one stref¢ odparowania do wnetrza tynku eliminujge tym
samym zjawisko powstawania wykwitdw na powierzchniach tynkoéw. Zaprezentowane wlasnosci
tynkow renowacyjnych uzyskuje sie dzigki ich wysokiej porowatoéci, niskiemu oporowi

dyfuzyjnemu, umozliwiajgcemu migracje pary wodnej, odpowiedniej nasigkliwosei, wytrzymalosci
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na Sciskanie, rozciaganie i zginanie a takze mrozoodpornosci, wodoodpornosei, hydrofobowosci i
odpornosci na sole. Zastosowana grubos¢ tynkéw renowacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz
2em. W celu uniknigeia duzych wahanf grubosei tynku, zwigzanych z nieréwnosciami i ubytkami
podloza szczegélmie w murach obwodowych, naklada sie¢ najpierw tynk wyréwnawczy
(podkladowy - szczepny), ktéry moze réwniez pelni¢ funkcje dodatkowej warstwy magazynujacej
sole. Role tynku wyréwnawczego moze pelni¢ réwniez wlasciwy tynk renowacyjny, pod
warunkiem, Ze laczna grubo$¢ wszystkich jego warstw nie przekroczy 4 em. Tynki renowacyjne s3
nakladane na wilgotng i zasolong $ciang. Poniewaz wigzania takich tynkéw jest stosunkowo dhugi,
aby rozpuszczone w wodzie sole nie przeszly z muru do niezwigzanego tynku i nie zniszezyly go,
przed polozeniem tynku na oczyszczona s$ciane naklada si¢ najpierw specjalne preparaty
zabezpieczajgco — odsalajgce. Tynku renowacyjnego nie zaciera si¢ na gladko, poniewaz moze to
doprowadzi¢ do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys. W pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci i slabej wentylacji moze dochodzi¢ do powstawania na powierzchni
tynku renowacyjnego wykwitéw soli. W celu uniknigcia powstawanie tegoz zjawiska, nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ wszystkich pomieszczen w celu zapewnienia prawidiowego
wysychania tynku. Tynk renowacyjny w okresie wysychania nalezy chroni¢ przed wysoka
temperaturg (letnie naslonecznienie) i wysuszajgcym dzialaniem wiatru.

POZOSTALE PRACE:

2.4.1.5. Konserwacja elementéw metalowych

- Wstgpne oczyszczenie powierzchni metalu z korozji — proponuje si¢ pokrycie calej powierzchni
preparatem odrdzewiajacym ( produkty kwasowe, neutralne i alkaliczne)

- Oczyszczenie powierzchni zgorzela korozji — proponuje sie zastosowanie metody strumieniowo-
$ciernej przy zastosowaniu mikropiaskarki z uzyciem drobnego kruszywa kwarcowego

- Doczyszczenie powierzchni z korozji — proponuje si¢ ponowne zastosowanie preparafu
odrdzewiajacego, w celu usuni¢cia mikro-ognisk korozj

- Zabezpieczenie powierzchni przed dzialaniem wilgoci — proponuje si¢ zastosowanie farby
podkladowej, ktéra dokladnie pokryje 1 zabezpieczy calg powierzchnie metalu

5- Pomalowanie powierzchni lakierem antykorozyjnym - proponuje sie zastosowanie emalii

nawierzchniowej.

Dla ewentualnych, elementow szczegolnych, opracowaé oddzielny program konserwatorski.

2.4.1.7. Posadzki z izolacjg pozioma (opcjonalnie)
W razie potrzeby, w drugim etapie robot, proponuje sie usuniecie istniejgcej posadzki w zakresie

pelnym. Po zabiegach dezynfekcyjnych nalezy zalozy¢ beton podkladowy.

12/ 27



- Przygotowanie podloza

Podloze betonu podkladowego powinno byé noéne, nieodksztalcalne, rowne, niespekane,
nasigkliwe, lekko porowate i o otwartej strukturze, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (takich
jak: kurz, tluszez, pyly, bitumy, powloki malarskie, mleczko cementowe lub inne warstwy moggce
zmniejsza¢ przyczepnosc), wolne od zadzioréw, agresji biologicznej i chemicznej. Narozniki i
krawedzie nalezy zaokragli¢ lub sfazowaé.

- Gruntowanie podloza przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej
P Yy VY W) 7

Podloza mineralne zagruntowaé preparatem X (w razie stosowania produktu w koncentracie -
preparat rozcienczy¢ z wodg w proporcji wskazanej przez producenta. Nalozy¢ réwnomiernie i
jednokrotnie za pomocy pedzla, walka malarskiego lub poprzez natrysk. Od 30 do 60 minut od
nalozenia gruntu X nalozy¢ jedng warstwe zaprawy X. Nastepnie, gdy nalozony szlam jest jeszcze
swiezy (15+30 minut od nalozenia), w celu zamknigcia spoin i wyréwnania podloza nalozyé

zaprawe wodoszczelng X
- Wykonanie fasety

Od 30 do 60 minut od nalozenia gruntu X na polaczeniu $ciany z posadzkg nalozy¢ jedng warstwe
zaprawy X, a nast¢pnie metody ,mokre na mokre” wykonaé fasete przy uzyciu zaprawy Y
zachowujgc minimalny promien fasety 4 cm. Zaprawe Y nalozyé co najmniej 20 c¢cm poza

przewidziany do wykonania obszar.

- Wykonanie hydroizolacji

Nakladanie hydroizolacji sztywnej, odpomej na negatywne parcie wilgoci. W przypadku
zawilgoconego podloza, przed wykonaniem hydroizolacji hybrydowej, nalozyé¢ w co najmmniej
dwoch warstwach mikro-zaprawg uszczelniajacg Z odpoma na negatywne parcie wilgoci.
Poszczegolne warstwy naklada¢ pedzlem, szczotkg z twardym wlosem, pacg lub poprzez natrysk
przy uzyciu pompy perystaltycznej (maksymalna dlugo$¢ weza 10 m) na zwiazana, ale jeszcze
wilgotng poprzedzajaca warstwe hydroizolacji az do osiggniecia oczekiwanej grubosci warstwy
hydroizolacji. Pierwsza warstwe zaprawy zaleca sie naklada¢ pedzlem lawkowcem intensywnie
weierajgc w podloze w jednym cyklu roboczym na calej powierzchni tworzac szczelna powloke
grubosci ok. Imm. Kolejng warstwe nakladaé po uplywie ok. 30-60 min. od nalozenia
poprzedzajacej (po wstepnym zwigzaniu, kiedy warstwa poprzedzajaca nie zostanie uszkodzona
poprzez nalozenie kolejnej warstwy). Ostatnig warstwe wygladzié¢ paca. Kazde kolejne warstwy
nalezy naklada¢ krzyzowo wzgledem siebie. W jednym procesie nie nalezy naklada¢ wiecej niz 2
kg/m2 zaprawy, poniewaz ze wzgledu na relatywnie wysoka zawartoé¢ spoiwa wigzacego moze

dochodzi¢ do powstawania rys w warstwie uszczelniajacej. Naniesiong hydroizolacje przez min.
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24h od nalozenia ostatniej warstwy nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.

Wykonanie hydroizolacji w przypadku wilgoci gruntowej 1 nie spigtrzonej wody przesigkajace;.
Mase X nakladaé¢ co najmniej w 2 warstwach za pomocg pacy ze stali nierdzewnej lub poprzez
natrysk przy uzyciu pompy perystaltycznej (maksymalna dlugos¢ weza 10 m). Kolejng warstwe
nakladaé po wyschnieciu poprzedzajgcej (min. 4h), metoda krzyzowg czyl prostopadle w stosunku
do kierunku nakladania warstwy poprzedzajgcej. Wykonana hydroizolacja musi by¢ odpowiednio
gruba, jednolita, bez ubytkéw. Grubo$¢ warstwy nie moze byé w zadnym punkcie nizsza niz
minimalna ani przekroczona o 100 %. Hydroizolacja powierzchni w obszarze $cian musi by¢
wyprowadzona do poziomu warstw docelowych. W miejscach narazonych na powstawanie spekan,
nalezy zatopi¢ siatke zbrojaca S w pierwszej warstwie zaprawy X. Zatapianie siatki ulatwia
uzyskanie odpowiedniej gruboséci nakladanej masy, podwyzsza zdolnos¢ mostkowania rys podloza
oraz wzmacnia odpornoé¢ na uszkodzenia mechaniczne. Minimalna grubosé warstwy suchej

wykonanej hydroizolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 3 mm.
- Ochrona powloki hydroizolacji

Wykonang hydroizolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Minimalng ochrong

stanowia dwie warstwy folii budowlanej PE o grubosci co najmniej 0,2 mm kazda.

- Ulozenie warstwy utwardzonych plyt styropianowych
- Wykonanie warstwy posadzki betonowej, zazbrojonej siatka stalowsy

Przygotowang zaprawe lub mieszanke betonows, uklada¢ migdzy wypoziomowanymi listwami
kierunkowymi (drewnianymi lub metalowymi). Na warstwie kontaktowej uklada¢ metodg ,,mokre
na mokre”. W celu ujednorodnienia zastosowac ubijanie pacg, lata wibracyjng lub zacieraczkami
wirnikowymi. Nadmiar zaprawy nalezy sciggna¢ latg przesuwana ruchem zygzakowym. Nastgpnie
niezwlocznie usunaé¢ prowadnice wypehiajgc pozostawione miejsca po nich zaprawz. Kolejne
porcje zaprawy ukladaé mozliwie szybko, aby mogly polgezy¢ sig przed rozpoczgciem wigzania, a

po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ 1 wygladzi¢ posadzke.

Minimalne grubosci warstwy posadzki cementowej: jako podklad na warstwie oddzielajacej - z plyt

styropianowych — nie mniej niz grubo$¢ warstwy termicznej.

Po odpowiednim wysezonowaniu jastrychu cementowego mozna przystgpi¢ do dalszych prac

zwigzanych z wykonaniem warstw wierzchnich posadzki, np. wykonaniem okladziny ceramiczne;.

Szczegélowa kompozycje i kolorystyke okladziny ceramicznej posadzki uzgodnic z PWKZ w

Przemyslu.
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2.5. Tok prowadzenia prac

Proponowany Program Prac Konserwatorskich nalezy zastosowaé w merytorycznie uzasadnionym
porzadku. W pierwszej kolejnosci nalezy usungé przyczyne powstalych zniszczen elewacji i
posadzek, a nastepnie przystapi¢ do usuwamia ich skutkéw wg reguly dzialania w powiazanych
strefach. Proponowany Program Prac Konserwatorskich nalezy zastosowaé¢ w merytorycznie
uzasadnionym porzadku.

I Prace w obrebie murow

1. Odwodnienie 1 izolacja fundamentow:

a. weryfikacja 1 uzupehienie elementow urzadzen odwodnienia terenu (sie¢ rur i studzienek
osadczo - rewizyjnych)

b. weryfikacja izolacji pionowe] fundamentow i uzupelnienie ciaglosci izolacji w strefie piwnic
oraz ponad poziom gruntu

c. Izolacja pozioma fundamentéw — wykonanie przepony iniekcyjnej

2. Prace konserwatorskie struktury muréw. Prace na powierzchniach murow:

a. prace czyszczaco odkazajace

- usunigcie innych zanieczyszczen z lica muréw

- prace biobdjcze (mchy, porosty)

- prace odgrzybiajace

- prace odsalajgce

- prace osuszajace

b. prace wzmacniajgce struktur¢ muroéw 1 wypraw tynkarskich

- (opcjonalnie) strukturalne wzmocnienie peknie¢ (opaski z tasm/mat z wiokien weglowych, szycie,
iniekcje)

- nasgczanie preparatem wzmacniajgcym

c. prace konserwatorsko - rekonstrukcyjne

- uzupeinianie brakujacych 1 wymiana strukturalnie uszkodzony cegiel w murze

- wymiana wierzchnich warstw spoin w obszarach niezakrytych wyprawami tynkarskimi

- renowacja warstw tynkarskich:

*warstwa szczepna - obrzutka

*tynk podkladowy szerokoporowy

*tynk renowacyjny szerokoporowy

*przecierka tynkarska drobnoziamista

- warstwa malarska:

*gruntowanie preparatem wzmacniajgco — hydrofobizujgcym

*powloka malarska z farby dytuzyjnej sylikonowe;
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II. Rewaloryzacja posadzek (zakres w wyborze opcjonalnym)
- usuniecie wtornej posadzki z podsypka gruzowo — gliniang

- ulozenie podbudowy

- wykonanie 1zolacji przeciwwilgociowej 1 termiczne;j

- wykonanie zbrojonej wylewki betonowej dociskowej

- ulozenie plytek ceramicznych

II1. Rewaloryzacja opaski odbojowej wokdl budynku (epcjonalnie w razie potrzeby)
- rozebranie wyznaczonego pasa bruku wokol obiektu

- uzupelnienie brakujacej izolacji pionowej cokohu

- wyprofilowanie gruntu

- ulozenie geowldkniny

- ulozenie drenazy

- wyprofilowanie podbudowy

- umocowanie krawe¢znika

- zasypanie kamieniem filtrujagcym

2.6. Uzasadnienie proponowanych metod konserwatorskich.

Podany komplet dzialan konserwatorskich, dotyczacy wstrzymania destrukcji obiektu zabytkowego,
jest opracowaniem indywidualnym. Przytoczone tu elementy skladowe zabiegéw konserwatorskich,
chociaz znane 1 stosowane w praktyce konserwatorskiej, to w takim zestawieniu, jaki podano
powyze], jest propozycja indywidualnie dobrang do specyfiki konstrukceji budynku. Autor Programu
Konserwatorskiego nie prowadzil badan technicznych, ktére mozna, o ile zaistnieje taka potrzeba,
w przyszlosci uzupehi¢, na zlecenie inwestora. Jednakze biorgc pod uwage materialy wyjsciowe 1
ogledziny budynku, nalezy zaznaczyc, 1z objawy pogarszajgcego si¢ stanu technicznego obiektu,
byly zaobserwowane w ostatnich latach, pomimo, relatywnie, niedawnych prac budowlano-

konserwatorskich.

2.7. Podsumowanie programu

Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich oraz sztuka
konserwatorska 1 budowlang. Nalezy przestrzega¢ wymogdéw technologicznych 1 zalecen
okreslonych w aprobatach technicznych oraz kartach technicznych produktéw jak rowniez
przepiséw bhp (Dz.U. Nr 5/56 poz. 25). Roboty nie mogg by¢ wykonywane w temperaturze ponizej
+5°C 1 powyzej 25°C.

Prace muszg by¢ zlecone wykonawcy, ktory posiada wiedze¢ 1 doswiadczenie w pracach

konserwatorskich w budownictwie zabytkowym. Roboty budowlano-konserwatorskie wykonywacé
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pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego oraz konserwatorskiego (konserwator zabytkow
architektury — sugerowane jest powierzenie tego obowigzku autorom programu prac
konserwatorskich).

Zaproponowane metody konserwatorskie oparte s3 na materialach, ktore technologicznie s
kompatybilne do tych uzytych podczas wznoszenia. W kategorii prac murarsko — tynkarskich,
gléwnym spoiwem jest wapno trasowane, a w wypelniaczach naturalne kruszywo. Farby 1
impregnaty oparte na naturalnych materialach, glownie zywicznych, kwarcowych, przyjaznych
$rodowisku, a zarazem skuteczne w zwalczaniu biologicznych zagrozen dla budulca.

Prace wykonawcze uwzglednia¢ muszg zdiagnozowane przyczyny zniszczen. Efektywnosé prac
zagwarantuje eliminacja przyczyn powstatych zniszczen, dokonanie wymiany substancj
budowlanej tam gdzie jest uzasadnione w celu przywrdécenia ich normowej nosnosci. W
pozostalych przypadkach, stosowa¢ metody konserwatorskie, majgc na uwadze wzmocnienie
strukturalne elementéw 1 detali architektonicznych, ale takze zastana teksture 1 barwe zabytkowe;
substancji. Proponowane rozwiazania techniczne i technologiczne scisle nawigzywaé¢ muszg do
zastanych historycznych: metod murarskich, tynkarskich, posadzkarskich oraz malarskich.

Koncepcje dyspozycji kolorystycznej uzgodni¢c PWKZ w Przemyslu.

2.8. Zalecenia opieki konserwatorskiej nad obiektem

Po realizacyp prac konserwatorsko — budowlanych, zarzadca powinien zadba¢ o zaplanowanie
systemu kontroli stanu technicznego przedmiotowego budynku. Ustawowo zobowigzany jest do
rocznych ogoélnych i pigcioletnich kontroli techniczny, w ktorych zapisuje sie elementarne potrzeby
wykonania serwisOw poszczegolnych elementéw ustroju budowlanego w trybie pilnym lub
odstawionym w czasie. Zaleca si¢ udzial w przegladach konserwatora zabytkow architektury.
Zapisane wowczas uwagi nalezy bezwzglednie realizowan. Niezaleznie od tego, nalezy, dodatkowo
zwickszy¢ czestotliwosé kontroli, szczegolnie w tych strefach, ktéry obecnie wykazujg zly stan
techniczny:

1. Droznosc¢ i1 szczelnos¢ scianek rur spustowych

2. Droznosc 1 szczelnos¢ koszy oraz koryt sciekowych wod opadowych

3. Szczelnosé 1 czystosc polact dachowych 1 oslon dekarskich elementéw 1 detali architektonicznych
4. Monitorowanie lica scian, gdzie wystgpowaly pgknigcia

Zauwazone uchybienia serwisowac na biezaco, w przypadku potrzeby ingerowania w zabytkowa

strukture, nalezy powiadomié Panstwowg Shuzbe Ochrony Zabytkow z siedzibg w Przemyslu.

dr inz. Eugeniusz Zawalen
KONSERW ABYTKOZNAWCA
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Szczegol 1

Oznaczenie na rzucie:

Lokalizacja:

- poziom: parter

- pomieszczenie: A-1

- el. architektoniczny: Sciana

- opisowa czes¢ lokalizacji: w
przyziemiu Sciany zewnetrznej,
pomieszczen jednotraktowych

Zawartosc karty:

1. Opis odkrywki badawczej
2. Stan zachowania odkrywki
badawczej

8 =2

Z-2

sz 1§

Widok wezla/pola badawczego:

Widok wezla/pola badawczego:
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Opis odkrywki badawczej:
Odkrywka o wymiarach 8,00x15,00cm, wykonana na wys. 10,00cm powyzej posadzki, oddalona
od glifu drzwiowego o 64,00cm.

Odkrywka badawcza wykazala, ze:
1. W strefie posadzki. Posadzka i cokolik z plytek ceramicznych, spoinowane zaprawami
drobnoziarnistymi, szczelnymi i twardymi, listwy obrzezy z PCV.

2. W strefie $cian:

- Struktura muru: mur watkowy o grubosci 65.00-73,00cm, z cegly ceramicznej o barwie
érednioczerwonej. Cegla o gr. 6,60cm. Zaprawa wigzgca wapienno — piaskowa o barwie biato-
kremowej, spoina o gr. ok. 1,30cm

- Struktura tynku: wyprawa tynkarska o gr. 1,30cm z zaprawy cementowo — wapienno — piaskowej
(w kruszywie drobiny wiekszych ziaren piasku o barwie czarnej), tynk o zbitej i twardej
strukturze, niskoporowatej.

- Stratygrafia malarska: na licu tynku przecierka z gipsu modyfikowanego bialego o gr. sr. 0,02cm,
w warstwie malarskiej farba emulsyjna monochromatyczna o barwie z6to — bezowej, jasnej.

Stan zachowania

Widoczne liczne ingerencje remontowe.

1. W strefie posadzki. Szczelna okladzina z plytek ceramicznych, $redniospoinowych.

2. W strefie écian: tuz nad cokolem z plytek ceramicznych (analogiczny material jak na posadzce),
widoczne ogniska destruktéw warstw technologicznych:

- odspojenia warstwy przecierki gipsowej od lica wyprawy tynkarskiej

- zluszczenia warstwy malarskiej

- ubytki warstwy malarskiej

- zhuszczenia wyprawy tynkarskiej

- wykwity soli

- niskie zawilgocenie
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Szczegol 2

Oznaczenie na rzucie:

Lokalizacja:

- poziom: parter
- pomieszczenie: hol
- el. architektoniczny: Sciana

przyziemiu Sciany dzialowej,
pomieszczen jednotraktowych

- opisowa czes¢ lokalizacji: w

Zawartosc karty:

1. Opis odkrywki badawczej
2. Stan zachowania odkrywki

badawczej

-

s

| sz
-
5z 2

sx s @

Widok wezla/pola badawczego:

r c

20727



Opis odkrywki badawczej:
Odkrywka o wymiarach 8,00x15,00cm, wykonana na wys. 10,00cm powyzej posadzki, oddalona
od glifu drzwiowego o 22,00cm.

Odkrywka badawcza wykazala, ze:

1. W strefie posadzki. Posadzka i cokolik z plytek ceramicznych, spoinowane zaprawami
drobnoziarnistymi, szczelnymi i twardymi, listwy obrzezy z PCV.

2. W strefie scian:

- Struktura muru: mur watkowy o gr. 58,00cm, z cegly ceramicznej o barwie srednioczerwonej.
Cegla o gr. 6,60cm. Zaprawa wigZzaca wapienno — piaskowa o barwie bialo-kremowej, spoina o gr.
ok. 1,30cm

- Struktura tynku: wyprawa tynkarska o gr. 2,00cm z zaprawy cementowo — wapienno — piaskowej
(w kruszywie drobiny wiekszych ziaren piasku o barwie czarnej), tynk o zbitej i twardej
strukturze, niskoporowatej.

- Stratygrafia malarska: na licu tynku przecierka z gipsu modyfikowanego bialego o gr. sr. 0,02cm,
w warstwie malarskiej farba emulsyjna monochromatyczna o barwie 26lto — bezowej, jasnej.

Stan zachowania

Widoczne liczne ingerencje remontowe.

1. W strefie posadzki. Szczelna okladzina z plytek ceramicznych, sredniospoinowych.

2. W strefie Scian: tuz nad cokolem z plytek ceramicznych (analogiczny materiat jak na posadzce),
widoczne ogniska destruktow warstw technologicznych:

- odspojenia warstwy przecierki gipsowej od lica wyprawy tynkarskiej

- zhuszczenia warstwy malarskiej

- ubytki warstwy malarskiej

- zhiszczenia wyprawy tynkarskiej

- wykwity soli

- niskie zawilgocenie
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Szczegol 3

Oznaczenie na rzucie:

Lokalizacja:

- poziom: parter

- pomieszczenie: sekretariat
- el. architektoniczny: $ciana
- opisowa cz¢s¢ lokalizacji:
w przyziemiu sciany
dzialowej, pomieszczen
jednotraktowych

Zawartosc karty:

1. Opis odkrywki badawczej
2. Stan zachowania odkrywki
badawczej

Widok wezla/pola badawczego:
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Opis odkrywki badawczej:
Odkrywka o wymiarach 8,00x15,00cm, wykonana na wys. 10,00cm powyzej posadzki, oddalona
od glifu drzwiowego o 24,00cm.

Odkrywka badawcza wykazala, ie:

1. W strefie posadzki. Parkiet klepkowy i cokolik z listwy przypodlogowej z drewna d¢bowego

2. W strefie $cian:

- Struktura muru: mur watkowy o gr. 140,00cm, z cegly ceramicznej o barwie srednioczerwonej.
Cegla o gr. 6,60cm. Zaprawa wigzqca wapienno — piaskowa o barwie bialo-kremowej, spoina o gr.
ok. 1,30cm

- Struktura tynku: wyprawa tynkarska o gr. 2,80cm z zaprawy cementowo — wapienno — piaskowej
(w kruszywie drobiny wiekszych ziaren piasku o barwie czarnej), tynk o zbitej i twardej
strukturze, niskoporowatej, laty z zapraw cementowo-piaskowych i gipsu.

- Stratygrafia malarska: na licu tynku przecierka z gipsu modyfikowanego bialego o gr. sr. 0,02cm,
w warstwie malarskiej farba emulsyjna monochromatyczna o barwie z6tto — bezowej, jasnej.

Stan zachowania

Widoczne liczne ingerencje remontowe.

1. W strefie posadzki. Klepki obluzowane, przetarte, ubytki w warstwie lakiern oraz w drewnie,
zabrudzenia i przebarwienia.

2. W strefie $cian: tuz nad listwg przypodlogowg, widoczne ogniska destruktéw warstw
technologicznych:

- odspojenia warstwy przecierki gipsowej od lica wyprawy tynkarskiej

- zhuszczenia warstwy malarskiej

- ubytki warstwy malarskiej

- zhuszczenia wyprawy tynkarskiej

- wykwity soli

- niskie zawilgocenie
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Szczegol 4 Oznaczenie na rzucie:

Lokalizacja:

- poziom: parter

- pomieszczenie: zaplecze
- el. architektoniczny: glif
okienny

- opisowa czes¢ lokalizacji: |
W przyziemiu sciany
obwodowej pn

g sz

Zawartosc karty:

1. Opis odkrywki badawczej Il L1 P
2. Stan zachowania odkrywki
badawczej s

[T

Widok wezla/pola badawczego: Widok wezla/pola badawczego:
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Opis odkrywki badawczej:
Odkrywka o wymiarach 8,00x16,00cm, wykonana na wys. 12,00cm powyzej posadzki, w glifie
okiennym, oddalona od naroza glifu o 25,00cm.

Odkrywka badawcza wykazala, ze:

1. W strefie posadzki. Posadzka i cokolik z plytek ceramicznych, spoinowane zaprawami
drobnoziarnistymi, szczelnymi i twardymi.

2. W strefie $cian:

- Struktura muru: mur watkowy o gr. 148,00 - 160,00cm, z cegly ceramicznej o barwie
$rednioczerwonej — widoczne wtérne przekucia, duze ilosci kitéw tynkarskich i szpaldowan
ceglanych. Zaprawa wigZaca wapienno — piaskowa o barwie biato-kremowej.

- Struktura tynku: wyprawa tynkarska o gr. 2,50cm z zaprawy cementowo — wapienno —
piaskowej, tynk o zbitej i twardej strukturze, niskoporowatej, o barwie siwej.

- Stratygrafia malarska: na licu tynku przecierka z gipsu modyfikowanego biatego o gr. sr. 0,02cm,
w warstwie malarskiej farba emulsyjna monochromatyczna o barwie zétio — bezowej, jasnej.

Stan zachowania

Widoczne liczne ingerencje remontowe.

1. W strefie posadzki. Szczelna oktadzina z plytek ceramicznych, éredniospoinowych.

2. W strefie $cian: tuz nad cokolem z plytek ceramicznych (analogiczny material jak na posadzce),
widoczne ogniska destruktow warstw technologicznych:

- odspojenia warstwy przecierki gipsowej od lica wyprawy tynkarskiej

- zhuszczenia warstwy malarskiej

- ubytki warstwy malarskiej

- zhiszczenia wyprawy tynkarskiej

- wykwity soli

- niskie zawilgocenie
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Szczegol 5

Oznaczenie na rzucie:

Lokalizacja:

- poziom: parter

- pomieszczenie: biuro

- el. architektoniczny: Sciana

- opisowa czes¢ lokalizacji: w
przyziemiu sSciany dzialowej od
wsch

Zawartos¢ karty:

1. Opis odkrywki badawczej
2. Stan zachowania odkrywki
badawczej

B sz

SI-2z

sz.3 @

%Z-4

Widok wezla/pola badawczego:

Widok wezla/pola badawczego:
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Opis odkrywki badawczej:
Odkrywka o wymiarach 8,00x14,00cm, wykonana na wys. 12,00cm powyzej posadzki, oddalona
od glifu drzwiowego o 30,00cm.

Odkrywka badawcza wykazala, ze:

1. W strefie posadzki. Posadzka i cokolik z plytek ceramicznych, spoinowane zaprawami
drobnoziarnistymi, szczelnymi i twardymi.

2. W strefie scian:

- Struktura muru: mur watkowy o gr. 51,00cm, z cegly ceramicznej o barwie srednioczerwonej.
Cegla o gr. 6,60cm. Zaprawa wigZzgca wapienno — piaskowa o barwie bialo-kremowej, spoina a gr.
ok. 1,30cm

- Struktura tynku: wyprawa tynkarska o gr. 3,50cm z zaprawy cementowo — wapienno —
piaskowej, tynk o zbitej i twardej strukturze, niskoporowatej, o barwie siwej.

- Stratygrafia malarska: na licu tynku przecierka z gipsu modyfikowanego biatego o gr. ér. 0,02cm,
w warstwie malarskiej farba emulsyjna monochromatyczna o barwie z6tto — bezowej, jasnej.

Stan zachowania

Widoczne liczne ingerencje remontowe.

1. W strefie posadzki. Szczelna okladzina z plytek ceramicznych, szerokospoinowych.

2. W strefie $cian: tuz nad cokolem z plytek ceramicznych (analogiczny material jak na posadzce),
widoczne ogniska destruktow warstw technologicznych:

- odspojenia warstwy przecierki gipsowej od lica wyprawy tynkarskiej

- zhuszczenia warstwy malarskiej

- ubytki warstwy malarskiej

- zhuszczenia wyprawy tynkarskiej

- wykwity soli

- niskie zawilgocenie
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