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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej — dojazdowej do pdl
w msc. Polaniec oraz L¢g o dlugosci 211m na terenie gminy Polaniec — powiat staszowski.
Droga ta ma nawierzchni¢ tluczniowa o szer. 3,0m 1 zaczyna si¢ na koncu drogi gminnej nr
366058T. W pierwszych 72mb, nie objetych tym opracowaniem droga posiada nawierzchnie
asfaltowa o szerokosci okoto 4,2m. Koniec drogi znajduje si¢ na drodze serwisowej drogi
wojewodzkiej nr 764. Inwestycja bedzie obejmowata wykonanie przebudowy drogi wraz
z poboczami i1 spowoduje zmian¢ dotychczasowych parametrow obiektu poprzez wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego.

Podstawowe istniejgce parametry drogi:

- dhugos¢ odcinka drogi 211m

- szeroko$¢ jezdni: 3,00 m;

- pobocze szerokosci 2x0,20m;

- szeroko$¢ pasa drogi 12,00m do 3,5m.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa zawarta z Burmistrzem Miasta i Gminy w Polancu.
2.2. Mapy w skali 1 : 1000.

2.3. Pomiary w terenie.

2.4. Uzgodnienia z inwestorem.

2.5. Obowiqzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia.

3. Opis stanu istniejgcego.

Droga wewnetrzna potozona jest w pétnocno - wschodniej cze$ci miasta Polaniec oraz
w zachodniej czesci obrgbu Leg w powiecie staszowskim. Nawierzchnia drogi na odcinku
przebudowywanym o szer. 3,00m jest wykonana z tlucznia kamiennego. Posiada w trakcie
uzytkowania liczne ubytki, nierownos$ci 1 przelomy. Istniejace pobocza o szer. 2x0,20m
z gruntu rodzimego sg zawyzone a miejscami wystepuja glebokie ubytki. Na odcinku od
0+000 do 0+160 pas drogowy wynosi okoto od 12 do 8 m; na odcinku od 0+160 do 0+211
pas drogowy zawegza si¢ do okolo 3,5m. Droga ma charakter drogi dojazdowej do pol
obstugujacej ruch lokalny mieszkancow 1 wiascicieli nieruchomosci. Istniejgca zniszczona
nawierzchnia jezdni 1 poboczy z tlucznia kamiennego utrudnia swobodne korzystanie

z obiektu.
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4. Opis zakresu przebudowy.

4.1. Opis rozwigzan drogowych.

Objety przebudowa odcinek drogi wewngtrznej tj jezdnia oraz pobocza, przebiega po
terenie objetym granicami opracowania 1 zawiera si¢ w granicach dzialek Gminy Polaniec:
obreb Polaniec miasto nr ew. 5082 oraz w obrebie Leg nr ew. 130/5. Teren wzdluz
przebudowywanej drogi nie jest zurbanizowany, znajduje si¢ poza terenem faktycznie
zabudowanym a ruch kolowy jest znikomy. Na odcinku od km 0+000 do km 0+160 droga
bedzie miata 4,5 metra szerokosci jezdnej oraz pobocza 2x 75cm. Ostatni, prosty w przebiegu
odcinek przebudowywanej drogi liczacy okoto 51m [lezacy w obrebie wiejskim — Leg (0005)
dz. nr 130/5], od km 0+160 do 0+211. Na tym odcinku z powodu braku wystarczajacej
szerokosci pasa drogowego zaplanowano 3 metrowg jezdni¢ oraz pobocza o zmiennej
szerokos$ci. Szerokos$¢ jezdni drogi 3,00m spetnia warunki zawarte w §13 ust.3 ,, Na terenach
innych niz wymienione w ust. 2 droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdow o
nacisku osi na nawierzchni jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szerokos¢ w miejscach
innych niz wymienione w ust. 1 nie moze by¢ mniejsza niz 3 m.” Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). W zwigzku
z powyzszym zawezona czgs¢ przebudowywanej drogi planowana jest jako cigg pieszo-
jezdny, ktory w przyszitosci ma by¢ przebudowany przez zarzadce drogi, gdy Gmina Potaniec
stanie si¢ wilascicielem przyleglego terenu (wykup lub procedura ZRID). Dodatkowo rzedne
wysokosciowe na calej dlugosci przebudowywanej drogi dla jezdni i1 poboczy beda
dopasowane do rzgdnych terenu przylegtego. Dzigki temu na przewezeniu nie bedzie roznicy
wysokosciowej miedzy elementami drogi a gruntem rodzimym, pozwalajac na bezpieczne
korzystanie z drogi. Nadmieni¢ nalezy, iz ostatnie 51 metrow drogi, ktora na tym wiasnie
odcinku jest przewezona jest konieczna do wykonania by zamknaé w pierscien istniejace
drogi: gminng droga nr 366058T oraz droge serwisowa, dzieki czemu nie trzeba bedzie
umieszcza¢ na koncu drogi wewngtrznej placu do nawracania.

Przebieg drogi jest prosty, bez tukoéw oraz zakretow z dobrag widocznos$cia
pozwalajaca na catym 211 metrowym odcinku widzie¢ przebieg przebudowywanej drogi.
Bioragc powyzsze oraz uwzgledniajac §126 ,Mijanki”, pkt. 1 ,,Odlegtos¢ miedzy mijankami
powinna zapewniac ich wzajemnqg widocznos¢, przy czym nie powinny by¢ one usytuowane

rzadziej niz co 1 km” nie przewidziano mijanek na przedmiotowej drodze wewnetrzne;.
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4.2. Opis robot budowlanych

Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej bedzie polegata na wykonaniu korytowania
na glebokos$¢ 25cm istniejgcej zniszczonej nawierzchni 1 poboczy na szerokos$¢ 4,5m na
odcinku od km 0+000 do km 0+160 oraz na szerokos¢ 3,5m na odcinku od km 0+160 do km
0+211. Nastegpnie zostanie wykonana warstwa gr. 10 cm ze stabilizacji piaskowo cementowe;j
1:4, dolna warstwa podbudowy ttuczniowej z kamienia dolomitowego (frakcja 31,5/63) o gr.
15 cm oraz gérna warstwa podbudowy tluczniowej z kamienia dolomitowego (frakcja 0/31,5)
o gr Scm. Nastepnie zostanie wykonana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz
warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Przed polozeniem warstw betonu
asfaltowego powierzchnia zostanie mechanicznie oczyszczona i skropiona asfaltem dla
uzyskania lepszego sklejenia si¢ warstw. Po wykonaniu warstw asfaltowych zostanie
wykonane pobocze z materialu kamiennego gr. 15 cm po zageszczeniu 1 wyprofilowaniu —
szerokos¢ 75c¢m na odcinku od 0+000 do 0+160. Na ostatnich 51 metrach drogi, tj. od km
0+160 do 0+211 droga wewnetrzna bedzie miala 3m szerokosci pobocza maja zmienng
szeroko$¢ zgodnie z szerokoscig pasa drogowego. Wykonanie korytowania oraz wykonanie
warstw opisanych powyzej pozwoli nawigzac si¢ wysokosciowo do stanu sprzed przebudowy.
Niweleta 1 o$ trasy dostosowane zostaly do istniejgcego uksztaltowania sytuacyjno-
wysokos$ciowego terenu.

Zjazdy na dziatki sgsiednie z uwagi na zastosowang technologie¢ nie bedg wymagaty
przebudowy z uwagi na tagodne polaczenie projektowanej nawierzchni z terenem
przyleglym. Zakres prac nie zmieni dotychczasowego sposobu korzystania z drogi ani

terenow przylegtych.

4.3. Pozostale informacje
Dzialki znajdujace si¢ w obszarze opracowania nie znajdujg si¢ w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wplywom eksploatacji gornicze;.
Wszystkie prace zwigzane z przebudowa beda wykonywane w obrebie istniejagcych
dziatek Gminy Potaniec.
Przebudowa drogi odbywa si¢ w istniejgcych liniach rozgraniczajacych drogi tj
jezdnia oraz pobocza w zwigzku z czym nie ma konieczno$ci wykonywaé poszerzenia pasa

drogowego.
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5. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1.  Parametry techniczne po przebudowie drogi.

Zestawienie parametrow drogi:
dtugos¢ 211m
szeroko$¢ jezdni od 0+000 do 0+160: 4,50 m;
szeroko$¢ jezdni od 0+160 do 0+211: 3,00 m;
szerokos¢ poboczy 2x 0,75m, str. prawa 1 lewa na odcinku od 0+000 do 0+160;

zmienna szerokos$¢ poboczy zgodnie z szerokoscia pasa drogowego na odcinku od 0+160 do

0+211;

spadki podtuzne niwelety drogi zostaty dostosowane do istniejgcego uksztattowania terenu,
przekrdj jednostronny, ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%

spadki poprzeczne poboczy przyjeto 1 =8%.

faczna szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 0+000 do 0+160: 8,0 - 13,0m

faczna szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 0+160 do 0+211: 3,1 - 3,5m.

Szczegdlowe parametry geometryczne zgodnie z rysunkami (przekroj typowy).

Calos¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

Zakres prac nie bedzie miat negatywnego wplywu na srodowisko.




