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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w lokalu

gminnym nr 3 mieszczacym si¢ na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Metalowcow 4 w Gliwicach.

Zakres opracowania obejmuje instalacje centralnego ogrzewania oraz podlaczenie jej do

projektowanego (w oddzielnym projekcie przebudowy i rozbudowy instalacji gazowej)

kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania.

2. Inwestor

Inwestorem jest Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. ; 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B.

3. Podstawa opracowania

Umowa nr 015/21/TT.

Inwentaryzacja stanu istniejagcego do celéw projektowych wykonana przez
projektantow.

,,Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy instalacji gazowej w lokalu gminnym
nr 3 w budynku przy ul. Metalowcéw 4 w Gliwicach” opracowany przez ,,GLIKOM”
sp. z 0.0. we wrzesniu 2021 r. (nr proj. 3388-1363.00/I1G).

,Projekt wydzielenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w lokalu gminnym nr 3
w budynku przy ul. Metalowcow 4 w Gliwicach” opracowany przez ,,GLIKOM” sp. z
0.0. W sierpniu 2021 r. (nr proj. 3388-1365.00/KB/IS/IE).

Uzgodnienia z Inwestorem — zatozenia do projektowania.

Obowigzujace normy i przepisy.
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4. Charakterystyka obiektu i opis stanu istniejacego

4.1. Opis lokalu

Lokal gminny - mieszkanie nr 3 znajduje si¢ na poddaszu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Metalowcow 4 w Gliwicach.
Budynek sktada si¢ z trzech kondygnacji (piwnica, parter, poddasze mieszkalne/strych).
W budynku znajduja si¢ 5 mieszkania o nast¢pujacej numeracji:
e parter —mieszkanianrl; 1A ; 1B
e poddasze — mieszkanianr 2 ; 3
Mieszkanie nr 3 sktada si¢ z przedpokoju, trzech pokojow, kuchni oraz projektowanej
tazienki wydzielonej z pokoju.
Lokal wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng, instalacje gazowa, instalacje wody zimne;j,

instalacj¢ c.w.u. oraz w instalacj¢ kanalizacyjna.

4.2. Istniejgca instalacja grzewcza i c.w.u.

Mieszkanie jest ogrzewane dwoma piecami na paliwo state zlokalizowanymi w pokojach.
Demontaz piecow ujeto w projekcie wydzielenia tazienki.

Zrodtem cieplej wody uzytkowej jest elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz

zlokalizowany w tazience.

5. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Charakterystyka energetyczna - zapotrzebowanie ciepta pomieszczen

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewczo-wentylacyjne obliczono przyjmujac
wspotczynniki przenikania ciepta U [W/(m?*K)] zgodnie ze stanem istniejagcym budynku.
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 3 wynosi: Q = 7924 [W].

Szczegotowe obliczenia dotaczono do egzemplarza archiwalnego projektu.
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5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

5.2.1. Zatozenia ogdlne

Parametry czynnika grzewczego:
e zasilanie: 70 [°C]
e powrdt: 55 [°C]

e roznica temperatur: 15 [°C]

Obliczenia hydrauliczne wykonano programem Vogel&Noot THERM H V4.80 dla
zatozonych parametrow czynnika grzewczego.

Wyniki obliczeh w postaci doboru grzejnikoéw, doboru $rednic przewodow oraz wielkosci
I nastaw elementow regulacyjnych naniesiono na rozwinigciu i rzucie instalacji.

Wydruki obliczen dotagczono do egzemplarza archiwalnego projektu.

5.2.2. Decyzje projektowe — zatozenia

Na podstawie ustalen z Inwestorem przyjeto nastgpujace zatozenia dla projektowanej
instalacji centralnego ogrzewania budynku:
e Ogrzewanie wodne, pompowe 0 temperaturze obliczeniowej 70/55°C (dt=15°C).
o Uklad instalacji zamkniety (zabezpieczony naczyniem wbiorczym przeponowym
stanowigcym element wyposazenia kotta).
e Instalacja z rur ze stali weglowej zewngtrznie ocynkowanych.
e laczenie rur przez zaciskanie z wykorzystaniem ztgczek 1 ksztattek systemowych ;
faczenie z armaturg za pomoca potaczen gwintowanych.
e Odpowietrzenia miejscowe za pomocg odpowietrznikdOw na grzejnikach oraz
odpowietrznikow automatycznych (z zaworami stopowymi) zainstalowanych
W najwyzszych punktach instalacji.
e Regulacja hydrauliczna za pomocg nastaw wstgpnych zaworow termostatycznych.
e QGrzejniki stalowe plytowe (dolno zasilane) o wysokosci 500 mm 1 600 mm
Z zestawami przylaczeniowymi.
e W pomieszczeniu fazienki grzejnik stalowy drabinkowy wyposazony w zawor

odcinajacy oraz zawdr termostatyczny z gtowicg termostatyczng.
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e Poziome przewody uktada¢ ze spadkiem 3 %o w Kierunku zaznaczonym na
rozwini¢ciu instalacji.

e Przewody prowadzi¢ na powierzchni tynku. Przewody mocowaé nalezy
do przegrod budowlanych specjalnymi uchwytami do rur.

e PrzejScia przewoddéw przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych PCV
wypehionych pianka migkka.

e W zaznaczonych na rysunkach miejscach wykona¢ punkty state.

5.3. Proba cisnieniowa
Probe szczelnosci (ci$nieniowa) wykona¢ nalezy na ci$nienie probne :
Pprébne = Probocze + 2 bar =3 + 2 =5 bar

Na czas proby szczelnosci nalezy odiaczy¢ kociot od instalacji.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztattki ocynkowane zewnetrznie nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego

ani malowania.

5.5. lzolacje termiczne
Dla przewoddéw przebiegajacych w obregbie mieszkan nie przewiduje si¢ izolacji

termicznej.

5.6. Kompensacja wydtuzen termicznych i mocowanie rur
Przewody mocowa¢ nalezy do przegrod budowlanych systemowymi uchwytami
0 maksymalnym rozstawie:

e dla@15x1,2mm-col,2m

e dla@18x1,2mm-col5m

e dla@22x1,5mm-co1,8m

e dla@28x1,5mm-co2,0m
Przewidziano samokompensacj¢ (kompensacj¢ naturalng) na zalamaniach kierunkow
prowadzenia przewodow.

We wskazanych na rysunku miejscach wykona¢ punkty state.



»GLIKOM” Sp. z o0.0. Gliwice strona nr 8

6. Uwagi

Przedmiotowa inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z :
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa zdnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968),
e Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. 2015 poz. 1165),
atakze z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
instalacyjnych i budowlanych.
Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okre§lanym przez
producentéw poszczegdlnych elementdéw , produktow, materialow i urzadzen.
Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty 1 S$wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane 1 wbudowane w przedmiotowy obiekt materialy i urzadzenia posiadaja
stosowne atesty 1 S$wiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru
inwestorskiego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami
nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu.
Instalacje¢ wykonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami okreSlonymi w nastgpujacych
materialach:
e _Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wydane przez
C.0.B.R.T.l. — ,Instal” Warszawa sierpien 2001 r.
e . Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.”
oraz zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producentéw poszczegélnych elementow
| urzadzen zastosowanych w instalacji.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ potaczenia wyréwnawcze gltowne
I miejscowe, taczace przewody ochronne z czeSciami przewodzgcymi innych instalacji
I konstrukcji budynku.
Potgczeniami wyrownawczymi nalezy objaé metalowe elementy instalacji centralnego

ogrzewania i podiaczy¢ do potaczen wyrownawczych budynku.
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7. Zestawienie materiatow

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka | Ilos¢ Producent/
miary Dystrybutor / Uwagi
1 | Grzejniki stalowe plytowe (zaworowe)
Z podtaczeniem dolnym :
22KV/500/920 szt. 2
22KV/500/1600 szt. 1
22KV/600/720 szt. 2
33KV/600/1120 szt. 1
2 | Zestaw przylaczeniowy do grzejnikow kpl. 6
zaworowych (zintegrowanych) DN15
3 | Glowica termostatyczna do grzejnikoéw szt. 6
zintegrowanych (z wkladka zaworowa)
4 | Grzejnik tazienkowy stalowy szt. 1
»drabinkowy” 1500/500
(z odpowietrznikiem)
5 | Zawor termostatyczny z nastawg szt. 1
wstepng prosty DN15 wraz z glowicg
termostatyczng
6 |Zawor odcinajacy kulowy prosty DN15 szt. 1
(dla grzejnika tazienkowego)
7 | Automatyczny zawor odpowietrzajacy kpl. 2
3/8” z zaworem odcinajacym 3/8” na
1/2”
8 | Rura ze stali weglowej jednostronnie m 21
ocynkowana @15x1,2mm
9 | Rura ze stali weglowej jednostronnie m 23
ocynkowana @18x1,2mm
10 |Rura ze stali wegglowej jednostronnie m 14
ocynkowana ¥22x1,5mm
11 |Rura ze stali wgglowej jednostronnie m 6
ocynkowana ¥28x1,5mm
12 | Punkt staty kpl. 1

Nalezy uja¢ w kosztorysie nastepujgce roboty zwigzane z wykonaniem instalacji

centralnego ogrzewania :

e (dtworzenie stanu istniejgcego pomieszczen — usunie¢cie uszkodzen dokonanych

w trakcie wykonywania prac (przetarcie tynkow, zamurowanie przebi¢, malowanie).

e Wykonanie nastaw zaworéw termostatycznych.

e Préby odbiorowe.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, Poz. 1126) na podstawie
przepisow Prawa Budowlanego. Niniejsza informacja stanowi dla kierownika budowy
podstawe do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Rodzaj i zakres wykonywanych robot:

e roboty demontazowe,

e montaz instalacji centralnego ogrzewania,

drobne roboty budowlane (murarskie, tynkarskie, malarskie),

e transport materialow,

e wywoz 1 utylizacja odpadow.

Opis technologii oraz szczegétowe wymagania dotyczace poszczegdlnych elementow
inwestycji znajduja si¢ w projekcie.

Roboty prowadzone beda wylacznie wewnatrz budynku na wysokosci maksymalnie 2,6 m
nad poziomem posadzki.

Roboty te wymagaja zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zadne z robét nie beda wykonywane w wykopach.

Przy prowadzeniu robot nie wystepuja dziatania substancji chemicznych ani czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401).

Poniewaz roboty prowadzone beda w budynku zamieszkatym szczegdlng uwage zwrocicé
nalezy na organizacj¢ robot, odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt oraz

bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Inwestycja nie stwarza szczegdlnych wymagan wykraczajacych poza obowigzujace w tym

zakresie przepisy i normy.



