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A. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45 331 100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych nr 2 i 3 w budynku

przy ul. Metalowcow 4 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji C.O. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

* montaz rurociagow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

+ badania instalacji,

» regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, a takze zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do istniejacych
warunkow miejscowych (konstrukcji i wyposazenia istniejacego budynku), lub zastapienia
zaprojektowanych materiatow:

— w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania,

— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedtug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych zewngtrznie ocynkowanych
laczonych przez zacisk (rozwigzanie systemowe).

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe plytowe z podiaczeniem dolnym.

2.3. Armatura
» Zawory termostatyczne,
* Zawory przylaczeniowe do grzejnikow (zintegrowane),

»  Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac¢ si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.

Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialty pomocnicze

nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociggi taczone beda za pomoca ztaczek zaciskanych — systemowych - zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
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Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
podanym w dokumentacji. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 1520 mm. Piony nalezy laczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr,

wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydhuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 120 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworoéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podiaczenie grzejnika z rurami przytagczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po

zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
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Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace

powodowac deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bgda z armaturg i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem systemowych ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé¢ za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pot-§rubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

— skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych

punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowaé¢ zawoér kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnos$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej

powyzej 0°C.
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Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych
— w miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetlnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

— przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikoOw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
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Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosSci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw czeéciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
—aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),

— protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Nalezy si¢ stosowac do ogdlnych wymagan dotyczacych obmiaru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy si¢ stosowac do ogolnych wymagan dotyczacych obmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
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* PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewod6éw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

* PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

B. INSTALACJA C.W.U.

Kody CPV : 45332 000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy instalacji cieptej wody uzytkowej w zwiazku
Z zainstalowaniem kotta gazowego dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) w lokalu gminnym nr 2 w budynku

przy ul. Metalowcow 4 w Gliwicach.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

Zakres robdt obejmuje:

e czesciowy demontaz istniejgcej instalacji z rur stalowych,

e wykonanie przebudowy instalacji wody zimnej i wody cieptej z rur PP-R,

e podlaczenie kotta gazowego dwufunkcyjnego do istniejacych instalacji wody zimnej i cieptej

w mieszkaniu,

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowac nastepujgce
materiaty:

e rury i ksztattki z PP-R PN10 SDR11 (S5,0) - (wg PN-EN ISO 15874-3:2005)

e rury i ksztattki z PP-R PN16 SDR7,25 (S3,2) - (wg PN-EN 1SO 15874-3:2005)

e zawory kulowe gwintowane (wg PN-79/M-02030)
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e wezyki elastyczne do wody zimnej i cieptej 1/2”

o otulina termoizolacyjna do rur z pianki polietylenowej gr. 9mm (A=0,40 W/mK)

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST Wykonawca powinien dysponowac
narzedziami bezposredniego uzytku i sprzetem pomocniczym uzywanym przy robotach
instalacyjnych.

Ponadto wykorzystany zostanie nastepujacy sprzet: elektronarzgdzia, gwintownica, zgrzewarka do rur
PP.

4. TRANSPORT

Dowd6z materiatow na miejsce budowy oraz wywoz gruzu i pozostatosci z budowy na odlegtos¢ do 10
km — organizacja i sprzet Wykonawcy.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacymi srodkami transportowymi:

e samochdd dostawczy do 0,9 t

e samochdd skrzyniowy do 5,0 t.
5. WYKONANIE ROBOT

Roboty w zakresie instalacji wod.-kan. realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz przepisami

i normami przedstawionymi w pkt. 10.1 niniejszej ST.

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane zgodnie z normg PN-81/B-10700.01 oraz wytycznymi

producentow i zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfonowe).

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw nalezy laczyé za pomocg kielichowych potaczen
weciskowych uszczelnionych wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci zgodnie z wymaganiami

PN-81/B-10700.00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne - wymagania i badania przy

odbiorze”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.
Kontrola obejmuje nastgpujgce badania: jakoSci uzytych materiatow, prawidtowo$¢ zainstalowania

przyborow i urzadzen, szczelnosci instalacji.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng.

Jednostki obmiaru robét:

wykucie bruzd, rury instalacyjne, otulina izolacyjna - 1mb

ksztaltki instalacyjne, zawory, wezyki elastyczne - 1 szt.

przybory sanitarne, baterie - 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot obejmuje odbiory czg$ciowe dokonywane podczas wykonywania poszczegolnych
rodzajow roboét oraz odbiodr techniczny koncowy.

Odbiory czgsciowe robdt instalacyjnych obejmujg roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, ktorych
sprawdzenie  jest  utrudnione lub  niemozliwe w  fazie  odbioru  koncowego.
Odbior koncowy instalacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich robét montazowych.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci uzycie wlasciwych materiatow
i elementow urzadzen, prawidlowosci wykonania potgczen, odlegtosé przewodow od innych instalacji,
prawidtowos¢ wykonania uchwytéw, prawidtlowos¢ zainstalowania przyboréw 1 urzadzen oraz
zgodno$¢ wykonania instalacji z instrukcjami producentdéw danych materiatdw budowlanych.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

e protokoty odbiorow technicznych czesciowych

e dziennik budowy

e dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi

normami i aprobatami technicznymi).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy si¢ stosowa¢ do og6lnych wymagan dotyczacych obmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

e PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”

e PN-81/B-10700.01 - ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

e PN-EN ISO 15874-1:2005 - ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody cieptej 1 zimnej. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne”
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e PN-EN ISO 15874-2:2005 - ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Rury”

e PN-EN ISO 15874-3:2005 - ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cz¢s$¢ 3: Ksztattki”

e PN-B-10720:1998 - ,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”

e PN-81/C-10700 - , Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

e PN-EN 1329-1:2014-03 - ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu”

e PN-88/C-89206 - ,,Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

e PN-EN 12056:2002 - ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji”

e PN-85/M-75178 - ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”



