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PRZEDMIAR ROBOT NR 27/GK/21

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja c.w.u.w lokalu gminnym nr 3
w budynku przy ul.Metalowcéw 4 w Gliwicach

Zarzad Budynkoéw Miejskich || TBS Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice ul.Warszawska 35 B

Wrzesien 2021
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 33848




27-GK-21.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja c.o.
1.1/KNR 0-13 Rura ze stali weglowej jednostronnie ocynkowana dz 15x1,2mm m
0127-01
21 m 21,00
RAZEM 21,00
1.2/KNR 0-13 Rura ze stali weglowej jednostronnie ocynkowana dz 18x1,2mm m
0127-01
23 m 23,00
RAZEM 23,00
1.3/KNR 0-13 Rura ze stali weglowej jednostronnie ocynkowana dz 22x1,5mm m
0127-01
14 m 14,00
RAZEM 14,00
1.4/KNR 0-13 Rura ze stali weglowej jednostronnie ocynkowana dz 28x1,5mm m
0127-02
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.5/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
0429-01
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
1.6/ KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy (zaworowy) z podtgczeniem dolnym 22KV/500/920  |szt.
0418-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.7|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy (zaworowy) z podtgczeniem dolnym 22KV/500/1600 |szt.
0418-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.8/ KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy (zaworowy) z podtgczeniem dolnym 22KV/600/720  |szt.
0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.9/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy (zaworowy) z podtgczeniem dolnym 33KV/600/1120 |szt.
0418-11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10|KNR-W 2-15 |Grzejnik tazienkowy stalowy "drabinkowy" 1500/500 (z odpowietrznikiem) szt.
0425-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.11/KNR 2-15 Zestaw przytgczeniowy do grzejnikbw zaworowych (zintegrowanych) dn 15 szt.
0408-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.12|KNR 0-35 Gtlowica termostatyczna do grzejnikdw zintegrowanych szt.
0215-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.13|KNR 0-35 Zawor termostatyczny z nastawa wstepna prosty dn 15 wraz z gtowicg termos- |kpl.
0215-02 tatyczng
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.14/KNR 2-15 Zawor odcinajgcy kulowy prosty Dn 15 (dla grzejnika tazienkowego) szt.
0408-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.15/KNR-W 2-15 |Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy 3/8" szt.
0412-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.16|/KNR 2-15 Zawor kul.gwint.3/8"x1/2" szt.
0408-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.17|KNR INSTAL | Punkty state szt.
0104-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.18/KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach miesz- |m
0404-02 kalnych
21+23+14+6 m 64,00
RAZEM 64,00
1.19/KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
0307-01
poz.1.18 m 64,00
RAZEM 64,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.20/KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
0512-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.21|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
0333-08 mentowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.22|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-09 towo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.23 Rura ochronna PWC Dn 32 z uszczelnieniem piankg PU m
kalk. wtasna
25 m 2,50
RAZEM 2,50
1.24|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
0323-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.25/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
0323-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.26|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
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