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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt Zagospodarowania dziatki nr ew. 670/2 potozonej w miejscowosci Rozprza dla

zlokalizowania projektowanej do realizacji: ,Przebudowy istniejacego placu zabaw przy

Szkole Podstawowej w Rozprzy” w sktad ktérego wejdzie:

wymiana nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

wymiana nawierzchni sciezki

wymiana urzadzen placu zabaw na projektowane zestawy sprawnosciowe
montaz bramek mini boiska

montaz elementéw matej architektury

w opracowaniu uwzgledniono:

Zlecenie inwestora na wykonanie powyzszego opracowania.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
przepisy szczegétowe dotyczgce niniejszego opracowania.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

Uzgodnienia branzowe z inwestorem

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren dziatki o nr ewid. 670/2 obr. Rozprza jest uzytkowany w catosci jako plac zabaw

dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Rozprzy.

Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajduje sie plac zabaw o powierzchni

225,26 m’ z zestawem zabawowym, husétawka podwdjna, hustawka wagowa i dwiema

karuzelami, komunikacja o powierzchni 53,52 m?, oraz liczne nasadzenia i powierzchnie

trawiaste. Nawierzchnia placu zabaw i komunikacji z ptyt z granulatu gumowego oraz

urzgdzenia zabawowe sg w ztym stanie technicznym. Teren jest ogrodzony oraz wyposazony

w fawki, tablice regulaminowa i kosze na Smieci. Przez teren inwestycji, wzdtuz potudniowej
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granicy, znajduje sie podziemna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia. Teren
opracowania posiada dostep do drogi publiczne;j.

Teren opracowania graniczy z zabudowaniami szkoty od strony zachodniej, z ulicg
Jézefa Pawlikowskiego od strony wschodniej oraz z zabudowanymi dziatkami od strony

potnocnej i potudniowe;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI
Projekt Zagospodarowania dziatki o nr ewid. 670/2 obr. Rozprza potozonej w miejscowosci
Rozprza dla zlokalizowania projektowanej do realizacji: ,,Przebudowy istniejacego placu

zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy” w skfad ktorej wejdzie:

e Demontaz ptyt nawierzchni bezpiecznej z granulatu gumowego — zdemontowane
ptyty powinny by¢ poddane recykligowi, podbudowa i obrzeze istniejgcej nawierzchni
do adaptacji

e Demontaz wyposazenia placu zabaw i odwiezienie na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego:

o Zestaw zabawowy

o Hustawka podwdjna

o Hustawka wagowa

o Karuzela typu spodek

o Karuzela typu piruet

o Tablica do pisania kreda
o Tablica regulaminowa

e Wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw — powierzchnia
225,26 m?, na istniejgcej podbudowie

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - powierzchnia 53,52 m?, na istniejgcej
podbudowie

e Montaz urzadzen sprawnosciowych na placu zabaw:

o Zestaw sprawnosciowy nr 1 ,,Matpi gaj”
o Zestaw sprawnosciowy nr 2 ,Scianka wspinaczkowa”
o Zestaw sprawnosciowy nr 3 ,Wieza ze slizgawka”

o Zestaw sprawnosciowy nr 4 ,Tor przeszkdd”



o Roéwnowaznia
o Walec
e Montaz urzadzen sportowych — montaz bramek do pitki noznej na nawierzchni
trawiastej, istniejgce nasadzenia, kolidujgce z lokalizacjg mini boiska, bedg przesadzone
przez Zamawiajgcego we wiasnym zakresie
e Montaz urzagdzen komunalnych:
o tawka -2 szt.
o Tablica regulaminowa — 1 szt.

o Kosz na $mieci — 1 szt.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - OPIS NAWIERZCHNI | KONSTRUKCJI PODBUDOWY

e Plac zabaw, o powierzchni 225,26 m? - nawierzchnia poliuretanowa, w kolorze
czerwonym
Nowa nawierzchnia zostanie wykonana na istniejgcej podbudowie, ktéra musi zostaé
odpowiednio wyprofilowana, ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone tatg o df. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno byé wolne
od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp.
¢ podbudowe dynamiczng ET - mieszanina drobnego zwirku z granulatem gumowym SBR
i poliuretanu o grubosci 25-30mm,
e warstwe podktadowa z granulatu SBR i poliuretanu o grubosci 8-10 mm,
e warstwe uzytkowg z kolorowego EPDM (0,5-1,5 mm) i poliuretanu natryskiwanego
agregatem cisnieniowym o grubosci ok. 3 mm, lub warstwy z kolorowego granulatu
EPDM (1-3mm) rozktadanej uktadarkag mechaniczng o grubosci 8-10 mm
Grubos¢ nawierzchni wylewanej w zaleznosci od wymaganego wspotczynnika HIC:

o nawierzchnia poliuretanowa grubosci 80 mm (HIC 2,1m) — 77,00 m?

o nawierzchnia poliuretanowa grubosci 40 mm (HIC 1,5m) — 148,26 m?



e Komunikacja wewnetrzna, o powierzchni 53,52 m? - nawierzchnia z kostki betonowej
typu ,Holland” wys. 6 cm, bez fazy w kolorze szarym
Nowa nawierzchnia zostanie wykonana na istniejgcej podbudowie, nadmiar podbudowy
nalezy zebra¢, tak aby docelowo uzyska¢ jeden poziom komunikacji i nawierzchni
bezpiecznej. Pozostata po korytowaniu podbudowa musi zosta¢ odpowiednio
wyprofilowana, ze spadkiem poprzecznym jednostronnym, skierowanym w kierunku
trawnika.

Kostke gr. 6 cm nalezy uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

5. ANALIZA SPELNIENIA WYMAGAN DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
e Nie dotyczy
6. INFORMACIJE DODATKOWE

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Lokalizacja projektowanych obiektow w sposéb nie powodujgcy ograniczenia dostepu
istniejgcych i uzytkowanych obiektow do drogi publicznej, ani korzystania z istniejgcej
infrastruktury technicznej w sposdb mogacy ograniczy¢ istniejgce parametry dla
uzytkowanych obiektow.

Przebudowa placu zabaw bedzie przeznaczone dla dzieci i mtodziezy uczeszczajgcych do
szkoty Podstawowej w Rozprzy.

Dla terenu, na ktérym projektuje sie w/w obiekty nie zostaty utworzone, wydzielone strefy:
konserwatorska, pozarowa, gérnicza sanitarna.

Odprowadzenie wdd z projektowanego placu zabaw bedzie sie odbywat na tereny zielone

nieutwardzone.

7. OCHRONA PPOZ

Nie dotyczy



8. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko stwierdza sie, ze planowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ moggacych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego. Projektowana przebudowa

istniejgcego placu zabaw nie bedzie oddziatywata negatywnie na srodowisko naturalne.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTOW

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji, ogranicza sie w catosci do dziatek, na
ktore inwestor ma prawo do dysponowania gruntu na cele budowlane tj. nr ewid. 670/2

obr. Rozprza i nie rozszerza sie na dziatki sgsiednie.

Inwestycja polegajgca na przebudowie istniejgceqo placu zabaw w miejscowosci Rozprza

podlega analizie na podstawie przepisow:

I. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
1422):

8§12 §271 - lokalizacja budynku, odlegtosci od granic

Nie dotyczy

§13.1 - przestanianie, §57 - oswietlenie, §60,1 - nastonecznienie

Nie dotyczy

§23 - miejsca gromadzenia odpaddw statych.

Nie dotyczy

§28.2 - odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane sg i nadal bedg na teren dziatki Inwestora powierzchniowo.
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia naturalnego sptywu wéd opadowych i nie

powoduje sptywu wdd na teren dziatek sgsiednich.



10. ZESTAWIENIE URZADZEN ZABAWOWYCH, SPORTOWYCH | KOMUNALNYCH NA PLACU
ZABAW

Projekt przewiduje wyposazenie placu zabaw w matg architekture — urzadzenia
sprawnosciowe, sportowe oraz w urzgdzenia komunalne. Nalezy zastosowa¢ takie elementy
wyposazenia, ktore spetniajg wymogi bezpieczenistwa, posiadajg certyfikaty bezpieczenistwa i
wykonane sg zgodnie z wymaganymi normami PN-EN. Dodatkowo produkty powinny
spetniaé kryteria estetyki, atrakcyjnosci, by¢ przyjazne, funkcjonalne, rozwija¢ sprawnosc

psychoruchowg dzieci.

Projektowane wyposazenia —urzadzenia przyktadowe:



ZESTAW SPRAWNOSCIOWY NR 1 -1 szt.

Wymiary urzadzenia (cm) 528x458 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa (cm) 834 x 764 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m?) 46 m?
Wysokos¢ catkowita (cm) 262 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku (cm) 200 cm

Grupa wiekowa 3-12

Liczba uzytkownikow 15

Norma bezpieczenstwa EN 1176-1:2017
Wymagana nawierzchnia bezpieczna tak

Dostepnos¢ czesci zamiennych tak
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ZESTAW SPRAWNOSCIOWY NR 2 - 1 szt.

Wymiary urzgdzenia (cm)

Wymiary strefy bezpieczerstwa (cm)
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa (m?)
Wysokos¢ catkowita (cm)

Wysokos¢ swobodnego upadku (cm)
Grupa wiekowa

Liczba uzytkownikow

Norma bezpieczenstwa

Wymagana nawierzchnia bezpieczna
Dostepnos¢ czesci zamiennych

288 x413 cm
589 x715cm
31 m?

248 cm

200 cm

3-12

7

EN 1176-1:2017
tak

tak
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ZESTAW SPRAWNOSCIOWY NR 3 - 1 szt.

Wymiary urzgdzenia (cm)

Wymiary strefy bezpieczeristwa (cm)
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa (m?)
Wysokos¢ catkowita (cm)

Wysokos¢ swobodnego upadku (cm)
Grupa wiekowa

Liczba uzytkownikéw

Norma bezpieczenstwa

Wymagana nawierzchnia bezpieczna
Dostepnos¢ czesci zamiennych

249 x322cm
549 x 672 cm
27 m?

266 cm

150 cm

3-12

8

EN 1176-1:2017
tak

tak
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ZESTAW SPRAWNOSCIOWY NR 4 - 1 szt.

Wymiary urzadzenia (cm)

Wymiary strefy bezpieczenstwa (cm)
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m?)
Wysokos¢ catkowita (cm)

Wysokos¢ swobodnego upadku (cm)
Grupa wiekowa

Liczba uzytkownikow

Norma bezpieczenstwa

Wymagana nawierzchnia bezpieczna
Dostepnosé czesci zamiennych

197 x 590 cm
497 x 890 cm
35 m?

116 cm

43 cm

1-8

10

EN 1176-1:2017
tak

tak
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ROWNOWAZNIA - 1 szt.

Wymiary urzgdzenia (cm)

Wymiary strefy bezpieczerstwa (cm)
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa (m?)
Wysokos¢ catkowita (cm)

Wysokos$¢ swobodnego upadku (cm)
Grupa wiekowa

Liczba uzytkownikow

Norma bezpieczenstwa

Wymagana nawierzchnia bezpieczna
Dostepnos¢ czesci zamiennych

103 x48 cm
403 x 348 cm
12 m?

46 cm

46 cm

3-12

2

EN 1176-1:2017
tak

tak
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WALEC - 1 szt.

Wymiary urzadzenia (cm)

Wymiary strefy bezpieczenstwa (cm)
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m?)
Wysokos¢ catkowita (cm)

Wysokos$¢ swobodnego upadku (cm)
Grupa wiekowa

Liczba uzytkownikéw

Norma bezpieczenstwa

Wymagana nawierzchnia bezpieczna
Dostepnos¢ czesci zamiennych

105x49 cm
405 x 349 cm
12 m?

133 cm

58 cm

3-12

1

EN 1176-1:2017
tak

tak
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REGULAMIN - 1 szt.

Wymiary urzadzenia (cm)
Wysokos¢ catkowita (cm)
Dostepnos¢ czesci zamiennych

58 x5cm
200 cm
tak

16



BRAMKA DO PILKI NOZNEJ — 2 szt.

Wymiary urzadzenia (mm)
Wysokos¢ catkowita (mm)
Grupa wiekowa

Norma bezpieczenstwa

Dostepnosé czesci zamiennych

5218 x 1429 mm
2115 mm

7+
PN-EN+A1:2018-04
tak
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KOSZ 1 szt.

Wymiary urzadzenia (cm)
Wysokos¢ catkowita (cm)
Norma bezpieczenstwa

45 x 36 cm
110 cm
PN-EN 1176-1:2017-12
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tAWKA PARKOWA - 2 szt.

Wymiary urzgdzenia (cm) 160 x 55 cm

Wysokos¢ catkowita (cm) 51 cm

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

opracowat:

Projektant L. . podpis
. mgr inZ. Krzysztof Pabich

Konstrukeyino | 5 114 /pwoK/03

- budowlane

Projektant Inz. arch. Kraj. Agata Rozwadowska-Szlawska podpis

Architektura

krajobrazu
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
dla projektowanych obiektéw budowlanych, ze wzgledu na specyfike do
uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie realizacji inwestycji

I NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa istniejgcego placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Rozprzy

Il ADRES REALIZACJI INWESTYCJI ul. Szkolna 1; 97-340 Rozprza
Nr dziatki ewid. 670/2
Obreb ewid. 0026 - Rozprza

I INWESTOR Gmina Rozprza

IV ADRES INWESTORA Al. 900-Lecia 3
97-340 Rozprza

V IMIE | NAZWISKO mgr inz. Krzysztof Pabich
PROJEKTANTA
VI JEDNOSTKA PROJEKTOWA EDEN Projektowanie Urzgdzanie Terendw

Zielonych Matgorzata Rozwadowska
Ul. Wislana 17
97-300 Piotrkéw Trybunalski
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1. Zakres robét.
Projektuje sie budowe istniejgcego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Rozprza:
e Demontaz nawierzchni ptyt gumowych i wyposazenia
e Roboty przy korytowaniu,
e Profilowanie podbudowy,
e  Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
e  Wykonanie chodnika z kostki betonowej,

e Montaz urzgdzen sprawnosciowych i wyposazenia mini boiska oraz wyposazenia
komunalnego

e Roboty porzadkowe,

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie inwestycji znajdujg sie urzadzenia zabawowe oraz wyposazenie komunalne, wzdtuz potudniowej
granicy, przebiega podziemna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia budynek szkoty. Teren sgsiaduje z
zabudowaniami szkoty.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji znajduje sie podziemna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia, w odlegtosci 5 m od
planowanej inwestycji.

4. Wskazanie dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidziane zagrozenia ktore wystepujg podczas realizacji robét budowlanych to:
a) Prowadzenie robét ziemnych, wykopdw, nasypow (§ 6 pkt. 1 lit A Rozporzadzenia*)
b) Wykonanie nawierzchni

c) Do zagrozen zdrowotnych nalezec tez bedg hatas, wibracje, czynniki toksyczne pochodzenia od masy
podbudowy i nawierzchni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robét budowlanych kazdy z pracownikdéw bedzie musiat odby¢ przeszkolenie z zakresu
przepisow BHP prowadzone przez uprawniong do tego typu szkolen osobe. Ponadto przed przystgpieniem do
prac na wysokosci pracownicy otrzymajg zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktazem jak prawidtowo
zaktadac te zabezpieczenia i jak sie w nich przemieszczac przy robotach na wysokosci.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji ww. robét budowlanych nalezy wykonac je zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, a w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy:

6.1. W strefie transportu i sktadowania materiatéw:
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- plac budowy nalezy czasowo wydzieli¢ ogrodzeniem z elementéw systemowych, zabezpieczajgcym miejsce
transportu, roztadowania i skladowania materiatéw budowlanych,

- drogi dojazdowe na plac budowy powinny by¢ utwardzone,

- materiaty budowlane sktadowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta,

6.2. W trakcie realizacji robét montazowych:

- wyposazy¢ pracownikow w pasy zabezpieczajgce ich przed upadkiem z wysokosci,

- wyposazy¢ pracownikdow w pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych itp.,

- rusztowania wykonac zgodnie z instrukcjg montazu rusztowan metalowych.

Dla prawidtowego przebiegu robdét budowlanych nalezy wykonac¢ je pod kierunkiem kierownika budowy
posiadajacego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowaé zgodnie z projektem, sztukg budowlang i
przepisami prawa. Do budowania uzywac¢ materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce. Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczyé¢ tablicami informujgcymi o rodzaju prowadzonych prac i
mogacych wystgpic zagrozeniach. Teren budowy powinien by¢ uporzgdkowany i zapewniajgcy tatwy dostep na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

opracowat:

Projektant
architektura

mgr inZ. Krzysztof Pabich

LOD/1440/Z00A/11

podpis

22




CZESC RYSUNKOWA

23



