teczycka 26 - san

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 MIESZKANIE NR 218
1|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1{1216-01
8 m? 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z cegiel o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej -zabudowa piondw insta- |m?2
d.1]04 lacyjnych
1,8%(0,4+0,28) m? 1,224
RAZEM 1,224
3|KNR-W 2-02 Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarst- |m?2
d.1{2004-02 wowo 75-01
1,7 m? 1,700
RAZEM 1,700
4/NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach prostokatnych, biegach i m?2
d.1]2016-04 spocznikach schodowych na podtozu z plyt gipsowych
1,7 m? 1,700
RAZEM 1,700
5|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podlozy gipsowych z m?2
d.1]03 gruntowaniem
1,7 m? 1,700
RAZEM 1,700
6|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podogi ponad 5 m2 m?2
d.1/09
2,5%2 m? 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa- | m?2
d.1|08 niem nieréwnosci
2,5%2 m? 5,000
RAZEM 5,000
8| KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1/02
2,5%2 m? 5,000
RAZEM 5,000
9|KNR-W 4-01 Malowanie paskow konturowych o szer. do 1 cm farbami emulsyjnymi m
d.1/1218-01
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2 MIESZKANIE NR 310
10{KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.2|15
0,6%1,4+0,85%0,14+(0,85+0,24)*0,85 m? 1,886
RAZEM 1,886
11{KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2|1216-01
8 m? 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR AT-17 Cigcie pila diamentowa; miejsce cigcia - $ciana / odcigeie glazury w miejscu wymiany instalacji m?2
d.2|0104-02
1,6%0,01 m? 0,016
RAZEM 0,016
13|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej - zabudowa pionow m?2
d.2|04
0,36*2,5+1,4*0,6+0,85*0,8 m? 2,420
RAZEM 2,420
14|KNR 4-01 0211-|Wykucie wnegk w $cianach z betonu zwirowego przy glgbokosci do 15 cm m?2
d.2|06
0,4*0,4 m? 0,160
RAZEM 0,160
15|KNR 4-01 0210- | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu zwirowe-| m
d.2|01 go
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
16| KNR 0-35 0116- | Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinajgcymi w $cianach o kpl.
d.2|05 wym. 20x25 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 4-01 0306- | Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do o§ciezy | m?2
d.2|01 lub powierzchni $cian
0,40%2,5+0,85*0,8 m? 1,680
RAZEM 1,680
18|KNR 4-01 0705- | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. III o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z |m
d.2|01 betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachowkami
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
19{KNR 4-01 0705- | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. III o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub $cianachz |m
d.2(02 betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachowkami
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
20|KNR 4-01 0711- | Uzupekienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m?2
d.2|01 i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2
w 1 miejscu)
0,85%0,8 m?2 0,680
RAZEM 0,680

-1-

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 25703 Uzytkownik: Zarzad Budynkéw Komunalnych w Elblagu




teczycka 26 - san

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m?
d.2|08
1,68 m? 1,680
RAZEM 1,680
22|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewngtrznych $cian m?
d.2|02
1,68 m? 1,680
RAZEM 1,680
23|KNR 4-01 0804- | Zerwanie cokolika cementowego m
d.2|08
0,7+0,7+1.4 m 2,800
RAZEM 2,800
24|KNR 4-01 0705- | Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. III o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z |m
d.2|01 betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachowkami
0,7+0,7+1.4 m 2,800
RAZEM 2,800
25|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza m?
d.2|0106-02
0,7*1,4 m?2 0,980
RAZEM 0,980
26|KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej m?
d.2|0104-07
0,7*1,4 m?2 0,980
RAZEM 0,980
27|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (fo-|m?
d.2|0401-03 lii w ptynie) wykonywana r¢cznie
0,7*1,4 m?2 0,980
RAZEM 0,980
28|KNR AT-27 Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajacych na bitumiczng mas¢ KMB lub masg¢ polimerowa m
d.2|0502-04
0,7+1,4+0,7 m 2,800
RAZEM 2,800
29|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m?
d.2|01
0,7*1,4 m?2 0,980
RAZEM 0,980
30|{KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla Pow. do |m?
d.2|08 z.sz. 5.7.a 10,0 m2.
0,7*1,4 m?2 0,980
RAZEM 0,980
31|KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane na klej z prze- |m
d.2|01 z.sz. 5.7.a cinaniem plytek - przygotowanie podtoza Pow. do 10,0 m2.
2.8 m 2,800
RAZEM 2,800
32|KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane na klej z prze- |m
d.2|102 z.sz. 5.7.a cinaniem plytek metoda zwykia Pow. do 10,0 m2.
2.8 m 2,800
RAZEM 2,800
33|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ 10 km z kosztami m3
d.2|109 0108-10 utylizacji / dot obu mieszkan /
analiza indywi-
dualna
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
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