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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego ;
ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
W RADZYNIU CHEEMINSKIM ULICA WIDOKOWA - TYSIACLECIA .

I. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy kanalizacji grawitacyjnej

dla budynkoéw i dzialek budowlanych znajdujacych si¢ przy ulicach Widokowej 1 Tysiaclecia
w Radzyniu Chelminskim.

Zakres projektu obejmuje :
- kanaly sanitarne grawitacyjne
- przylacze kanalizacyjne

II. Podstawa opracowania

1. Zlecenie - Urzgedu Miasta 1 Gminy Radzyn Chelminski

2. Warunki techniczne

3. Uzgodnienie branzowe.

4. Inwentaryzacja kanatéw sanitarnych , deszczowych , sieci
wodociggowej oraz sposobu odprowadzania $ciekéw z
posesji dla ktoérych zaprojektowano przylacza kanalizacyjne.

5. Pomiary syt. wysokos$ciowe sprawdzajace.

6. Podklady geodezyjne syt.wys. w skali 1: 1000

ITI. Charakterystyka ekologiczna

Kanaty grawitacyjne wykonane zostang z rur z tworzywa sztucznego Pcw laczonych

na uszczelki

Rozwigzanie takie zapewnia szczelno$¢ ukladu 1 uniemozliwia przenikanie Sciekéw do gruntu.
Scieki poprzez projektowane przewody beda doptywaé do oczyszczalni $ciekow.

IV. Opis stanu istniejacego

Stan prawny.

Teren przeznaczony dla projektowania sieci kanalizacyjnej posiada

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - zalacznik graficzny do Uchwaly

nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chelminskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania pzrestrzennego ,,Poludnie-Zachod

” (Dz.Urz. Woj.Kuj-Pom nr 108 poz.878 z dnia 10 maja 2011 r.) oraz do projektu zmiany
niniejszej uchwaly w zakresie przystapienia — Uchwala nr XXV/216/21 Rady Miejskiej
Radzynia Chelminskiego z dnia 28 stycznia 2021r.

Budynki oraz dzialki budowlane objete projektem nie posiadaja podlaczenia do zbiorczej

kanalizacji sanitarnej. Scieki z istniejacych budynkéw kierowane s3 do lokalnych bezodptywowyc
osadnikéw gnilnych, skad sa wywozone poza teren zabudowan do oczyszczalni $ciekow.
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V. Rozwiazanie techniczne

Projekt techniczny obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w celu ujecia Sciekow z zabudowas
oraz dzialek budowlanych ulicy Widokowej i Tysiaclecia.

Projektowane przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PCW dwuwarswowych dn 200 Sn 12
Wykopy przy budynkch wykonaé rgcznie w szalunku ,

Pozostate wykopy wykonaé¢ sposobem mechanicznym.

Na odcinku od studni istniejacej do studni S-1 jest droga z nawierzchnig asfaltowa na odcinku
50 m , odcinek ten nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym.

Na odcinkach utwardzonych pomigdzy studniami nalezy zdja¢ nawierzchni¢ ipo

wykonaniu wykopu 1 utozeniu rur , ponownie utozy¢ nawierzchnie.

VI. Wykaz podstawowych materialow dla zadania kanalizacja sanitarna

Kanalizacja grawitacyjna razem 1201 mb
1 Rura kanalizacyjna Pcw @ 200 mb 1100
2 Rura kanalizacyjna Pcw @ 150 mb 101
[razem grawitacja 1201
3 Studnie zelbetowe dn 1200 szt 14
4 Studnie Pcw dn 600 szt 33

VII. Rurociagi kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych $rednicy 200, mm
SDR - 34 typ ciezki taczonych na uszczelke gumowa.
Studnie rewizyjne 1 potaczeniowe z PVC 600 mm z wilazem
zeliwnym ciezkim ,lub Zelbetowe dn 1200 .Wlazy studni zlokalizowanych
na gruntach rolnych znajdow¢ si¢ beda ok.. 0,3 mnad terenem gruntu.
Rzedne wlaczenia do studzienek i tras¢ przylaczy podano na
planach sytuacyjno - wysoko$ciowych , uwzgledniajac rzedne wyjscia z budynkow.
Na skrzyzowaniach drog i1 wlaczeniach kanalizacji zastosowano studnie zelbetowe dn 1200 ,
w pozostatych odcinkach zastosowano studnie pcw dn 600 .
Montaz studni pcv nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob .
Kolejnos¢ prac zwigzanych z montazem studni:
- zamontowa¢ w wykopie podstawe studni z potaczeniem przewoddw kanalizacyjnych
- wmontowa¢ na podstawie studni nadstawki studzienne do wymaganej wysokoS$ci
- cato$¢ przykry¢ plyta pokrywowa
- na plycie umiesci¢ witaz zeliwny cigzki
Przylacza do istniejacych dzialek wykona¢ w pasie drogowym do granicy dziatki drogowe;,
zakonczonych zaslepka.
Po utozeniu kanalu wykop =zasypaé recznie 0,5 m nad wierzch rury
nastepnie zasypywa¢ warstwami 0,5 m - mechanicznie i zagg¢szcza¢ warstwami 50 cm.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
roboty ziemne prowadzi¢ recznie zachowujac szczegdlno$¢ ostrozno$§¢ przy Scianach budynkow.
Przewody krzyzujace si¢ z wykopem nalezy obudowac¢ i1 zabezpieczy¢
zgodnie z zalaczonymi rysunkami , tymczasowego zabezpieczenia przewodow.
Zabezpieczenie demontowaé za wiedza 1 pod nadzorem uzytkownika podziemnego uzbrojenia.
W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenia nalezy
powiadomi¢ uzytkownika lub inspektora nadzoru i uzgodni¢ dalszy tok postepowania.
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Uwaga :

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy :

1. zachowa¢ warunki podane w BN - 83/8836-02 oraz obowigzujace przepisy BHP.

2. wykona¢ odkrywki i przekopy probne aby zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne.
3. wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo dla ludzi i mienia

VIIIL. Przylacza do kanalizacji
Przylacza do istniejacych dzialek wykona¢ w pasie drogowym do granicy dziatki drogowej,
zakonczonych zaslepka.

IX. Przejscia kanalow przez dzialki

Wszystkie przej$cia kanalow kanalizacji po terenach wykona¢ z uwzglednieniem
warunkow uzgodnien pod wzgledem technicznym 1 formalnie - prawnym.

Dziatki 249/1,249/2,331/5,336/12,416/1,418/1,453,396,342/7,417/1,417/5,419,421/5
,249/3,425,421/8 obreb 0015 RADZYN CHELMINSKI (0005) sa wlasnoscia Gminy Radzyn
Chelminski

Dotyczy to terminowego zgloszenia o przystgpieniu do robot.

XI. Roboty ziemne

Wykopy pod kanaly i studzienki wykona¢ jako waskoprzestrzenne

umocnione wypraskami stalowymi na odcinkach kanatéow przebiegajacych w drodze
oraz przy budynku

Dla pozostatych kanatow nalezy wykona¢ wykopy mechaniczne nieodeskowane

o nachyleniu skarp 1:1 w gruntach spoistychi 1:1.15 w gruntach sypkich .
Odktad gruntu wzdhuz wykopdéw , miejscami z uwagi na brak miejsca przewiduje si¢
odwo6z gruntu na czasowy odktad.

Po ulozeniu kanalu wykopy waskoprzestrzenne zasypac recznie

0,5 m nad wierzch rury. Nastgpnie zasypywac¢ warstwami 0,5 m mechanicznie 1 zageszczac.
Przewody krzyzujace si¢ z wykopem nalezy obudowaé i zabezpieczyc¢,

zgodnie z zalaczonymi rysunkami tymczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenia demontowa¢ za wiedza i pod nadzorem uzytkownia

podziemnego uzbrojenia.

Przewiduje si¢ odwodnienia wykopow , przyczym w razie potrzeby

kazde odwodnienie nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i dokumentowac

w dzienniku pompowan.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy instalowac przejscia dla pieszych zgodnie
z zalaczonym rysunkiem.

Ostatnig warstwe wykopu grubosci 0,1-0,15 m nalezy wykonaé recznie.

W przypadku wystgpowania gruntoéw spoistych nalezy wykona¢ podsypke
zZwirowo - piaskowa grubosci 10 cm.

X. Proba szczelnosci

Przewody przed zasypaniem powinny by¢ poddane probie szczelno$ci .

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z normami :

- dla przewodéw grawitacyjnych PN - 92/B-10735

Po pomys$lnym wyniku prob szczelnosci, 1 zainwentaryzowaniu przewodow

mozna zasypywac przewody.
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XI. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow jezeli zajdzie taka potrzeba przewiduje si¢ wykona¢ dwoma
sposobami zaleznie od warunkow gruntowych .

W gruntach spoistych na odcinkach gdzie beda wystepowac sgczenia Srodglinowe

drenaz poziomy tymczasowy z rur drenarskich PCV karbowanych dn 10 mm

utozonych 0,3 m ponizej dna wykopu w opsypce z piasku grubego. Dhugos¢ jednorazowo
odwadnianego odcinka nie powinna by¢ dluzsza niz 20 - 40 m. Studzienki zbiorcze

z rur bet. dn 50 o gt 1,0 m. Do pompowania wody zastosowaé przeno$ne pompy
zatapialne o wydajnosci okoto 20 m3.

W gruntach sypkich przewiduje si¢ obnizenie poziomu wody gruntowe] przy pomocy
iglofiltréw, ktore nalezy zapus$ci¢ wewnatrz wykopu , jednostronnie w odstepach co 1,0 m
na glebokos¢ okoto 1,0 m ponizej dna wykopu.

Pompowanie wody przy pomocy agregatu pompowo-proézniowego z napedem elektrycznym
zasilanym z agregatu pradotwoérczego .

Pompowana wode odprowadzi¢ za pomoca wezy i rurociggdw utozonych w terenie

do istniejacych rowow.

XII. Uwagi dla wykonawcy

1. Wszystkie powierzchnie betonowe studni po uprzednim oczyszczeniu

nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym do gruntowania

wg PN - 59/8 — 28662

2. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé warunki

podane w BN - 83/8836 - 02 oraz wg obowiazujacych przepisow BHP

W sposob gwarantujacy bezpieczenstwo dla ludzi i mienia.

3. Przed przystgpieniem do wykopow wykona¢ odkrywki i przekopy

probne w celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.

4. Roboty montazowe kanatow wykona¢ z rur kan. PCV 150/ 200 mm

z zachowaniem wymagan producenta rur. Po zamontowaniu kazdy

odcinek kanalu przed zasypaniem lacznie ze studzienkami odebraé

wg wymagan producenta rur.

Z uwagi na glebokos¢ ulozenia kanatu z rur dn 200 kanat

wykona¢ z rur PCV o najwyzszej klasie wytrzymalosci na obcigzenia.

Dla rur Pcv £1200 typ ciezki

dla rur Pcv fi 150 typ $redni

6.W przypadku zmiany warunkéw gruntowo -wodnych technologia odwodnienia
skorygowana zostanie w ramach nadzoru.

7. Przed przystagpieniem do robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalgczonymi
odpisami uzgodnien i warunkami wykonawstwa robot.

8. Powiadomi¢ instytucje posiadajace uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczgcia robot.

XII. INFORMACJA DOTYCZACA
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

W RADZYNIU CHELMINSKIM ULICA WIDOKOWA - TYSIACLECIA .
INWESTOR: GMINA MIASTO I GMINA RADZYN CHELMINSKI
87-220 RADZYN CHELMINSKI
UL.PLAC TOW.JASZCZURCZEGO 9
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2.Imi¢ i Nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Tadeusz Ties 86-300 Grudzigdz ul.Galczynskiego 22 tel/ 603640176

3. Cze$¢ opisowa

Zakres robot objetych projektem .

Projektem objeto nastepujace roboty :

Wykonanie wykopoéw i montaz przewodéw o nastgpujacych dtugosciach

1 Rura kanalizacyjna Pcw ¢ 200 mb 1100
2 Rura kanalizacyjna Pcw @ 150 mb 101
[razem grawitacja 1201
3 Studnie zelbetowe dn 1200 szt 14
4 Studnie Pcw dn 600 szt 33

wraz z studniamii przejSciami pod drogami irowami.
4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
1. Wykonywanie wykopéw o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
- dotyczy wykopu pod przewody kanalizacyjne
- wykopow dla wlaczenia si¢ do istniejacych studni kanalizacyjnych
- przewiertow pod drogami i rowami
V. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Mat. Bud.
w sprawie BHP przy robotach budowlanych .
VL. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonywania robot budowlanych to
- w przypadku wykopow - ogrodzenie wkopow poprzez ustawienie poreczy ochronnych i
Tablic ostrzegawczych , oraz zabezpieczen wykopoéw zgodnie z Rozdziatem 5 Rozporzadzenia.
Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do
uwzglednienia w procesie produkcyjnym
1. Przewidzie¢ taka organizacje robdt , aby nie powodowa¢ nadmiernych
ucigzliwosci dla srodowiska takich jak halas , emisja spalin do powietrza , odpady poprzez :
a/ wylaczanie w czasie przestojow silnikoOw spalinowych sprzetu mechanicznego
pracujacego na budowie / koparki ,ciggniki,samochody dostawcze/
w celu ograniczenia halasu oraz emisji niezorganizowane]j substancji do powietrza.
b/ zadbaé¢ o stan techniczny i sposob pracy sprzetu w celu zapewnienia
ochrony gleby 1 wod przed przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi.
2. Projektuje si¢ gospodarke odpadami powstajacymi w procesie budowy
w rodzaju -
$cinki 1 odcinki rur Pcw 1 stal. do dalszego wykorzystania w procesie budowy
tymczasowo magazynowane na zapleczu budowy.
Odcinki rur metalowych niezdatnych do ponownego wykorzystania
jak rowniez inne czeSci metalowe (np. uszkodzone zasuwy , ksztattki zeliwne )
nalezy zda¢ na ztom.
Poza mozliwos$ciga powstawania tych odpadéow w procesie produkcyjnym
inne odpady nie wystepuja.
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5. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art..20. ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

(Dz.U. Nr 89 poz. 414 z po6zniejszymi zmianami )
Prawo Budowlane

Oswiadczam co nastepuje :

Niniejszy projekt budowlany -

ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

W_RADZYNIU CHEEMINSKIM ULICA WIDOKOWA - TYSIACLECIA .

W zakresie
Rura kanalizacyjna Pcw @ 200 mb 1100
Rura kanalizacyjna Pcw @ 150 mb 101

razem grawitacja mb 1201

LOKALIZACJA OBIEKTU :

ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

W RADZYNIU CHEEMINSKIM ULICA WIDOKOWA - TYSIACLECIA .

Dziatki 249/2,331/5,336/12,416/1,418/1,453,396,342/7,417/1,417/5,419,421/5
,249/3,425,421/8 obreb 0015 RADZYN CHELMINSKI (0005)

GMINA RADZYN CHELMINSKI

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami i1 zasadami wiedzy technicznej

OPRACOWAL : TADEUSZ TIES
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