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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62 - 200 Gniezno.
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TEMAT:

Budowa przyłącza kablowego SN 15kV w związku z przyłączeniem 

do sieci elektroenergetycznej Budynku Szkoły w miejscowości 

Gniezno, ul. Wrzesińska 43-55, dz. nr 7/13, 7/6, 7/8, 7/10, 

7/11, 7/12, 7/25, 7/26, 7/27, 7/31, 7/34, 7/38, 7/44, gmina Gniezno.

Schemat układu pomiarowego

TJC 6 15000:√3/100:√3

klasa 0,2 o mocy 10VA;

wzorcowane

TPU 60.11 Ipn=15A, Iwn=5A 

o mocy 5VA; klasa 0,2s 

FS 5, wzorcowane

Ith1=600xI1n, Idyn=22,5kA

poziom izolacji 25/50/125kV

Uwaga:

Licznik ZMD 405CT.44.0459 S3 B33 LANDIS

modem GSM/UMTS CU-U52 wraz z anteną 

dostarcza i montuje ENEA Operator Sp. z o.o. 

Parametry licznika:

Licznik: ZMD 405CT.44.0459 S3 B33 LANDIS

Transmisja: Modem GSM/UMTS CU-U52

Listwa SKA-P1
Parametry zasilania :

Napięcie znamionowe sieci Un=15kV
Moc przyłączeniowa P=255kW

Moc zwarciowa na szynach stacji WN/SN Gniezno Wschód 200MVA

Mnożne strat:
Mnożna dla strat obciążeniowych I2h=0,091701

Mnożna dla strat jałowych U2h=0,129996

elementy do oplomowania

YKY 3×2,5mm²
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GNIAZDO 230V, 16A
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zasilanie z rozdzielnicy 
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