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PARAMETRY TECHNICZNE

	SPEKTROFOTOMETR UV-VIS z wyposażeniem
- 2 szt. 

	L.p.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane
(Proszę opisać, wskazać poprze tak/nie oraz podać zakresy. 
W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów)

	1. 
	Nazwa/typ/ model oferowanego produktu
	

	2. 
	Producent, rok produkcji
	

	3. 
	Urządzenie przeznaczone do pomiarów bezpośrednich, skanowania widma  oraz oznaczania ilościowego z wykorzystaniem kuwet.
	

	4. 
	Rodzaj - jednowiązkowy
	

	5. 
	Źródło światła - lampa ksenonowa, błyskowa, o pracy impulsowej.
	

	6. 
	Detektor z matrycą CCD, min. 2000 pikseli 
	

	7. 
	Zakres pomiarowy w zakresie 190 – 1100 nm.
	

	8. 
	Rozdzielczość:  >1,5 (absorbancja toluenu w heksanie)
	
	

	9. 
	Precyzja długości fali (nm):  +/-1 (dla tlenku holmu)
	

	10. 
	Dokładność fotometryczna: nie gorsza +/- 0,01 A (dla dichromianu potasu)
	


	11. 
	Zakres pomiarów fotometrycznych: min. – 0,3 – 5,0 A.
	

	12. 
	Światło rozproszone przy 198nm:  >2 (dla chlorku potasu)
	

	13. 
	Siatka – wklęsła, holograficzna.
	

	12.
	Optyka: Spektrograf siatkowy z korekcją aberracji współpłaszczyznowych.
	

	13.
	Szybkość zbierania danych 1s (najszybsza), 5s (typowa), 10s (maksymalna).
	

	14. 
	Odstęp pomiarów 0,2 nm
	

	15. 
	Sterowanie poprzez panel dotykowy TFT 7”
	

	16. 
	Urządzenie współpracujące z oprogramowaniem obsługującym również titratory, wagi, gęstościomierze i refraktometry.
	

	17. 
	Kuwety ze szkła kwarcowego min. 3 szt.: 10 mm
	

	18. 
	Możliwość zastosowania podajnika prób – automatyczny zmieniacz na min. 5 kuwet, montaż bez użycia narzędzi, na korpusie aparatu.
	

	19. 
	Możliwość zainstalowania kuwety przepływowej z automatycznym napełnianiem pompą perystaltyczną.
	

	20. 
	Metody pomiarowe - wbudowany edytor metod.
	

	21. 
	Tryby pomiarowe: 
Skan całego widma, pomiar przy ustalonej długości fali, pomiary ilościowe.
	

	22. 
	Możliwość skanowania pełnego spektrum UV-VIS.
Możliwość prowadzenia pomiarów ilościowych opartych o utworzoną przez użytkownika krzywą kalibracyjną.
Możliwość edycji metod pomiarowych oraz definiowania własnych formuł obliczeniowych.
	

	23. [bookmark: _Hlk146454498]
	Możliwość współpracy z oprogramowaniem komputerowym wykorzystującym bazę danych SQL zapewniającym pełną synchronizację oraz możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń typu: refraktometry, gęstościomierze, titratory, pH-metry, wagi tego samego producenta tworzący jeden zestaw pomiarowy.
	

	24. 
	Zapis danych: drukarka sieciowa, pamięć USB, dysk sieciowy, oprogramowanie do zapisu danych, możliwość podpięcia drukarki USB.
	



	25. 
	Złącza RS232 9-pin (automatyzacja), RJ45, HDMI, 6-pin(pompa), USB-A x2, USB-B
	

	26. 
	Procesor i RAM ARM Cortex, min. 512 MB RAM
	

	27. 
	Dane techniczne: 
Zasilanie 240V, 50Hz (zasilacz – 24V, 0,9A)
Wymiary: 210x255x230 mm (+/- 10 mm)
Masa: max. 10 kg
	



	28. 
	Warunki pracy w temperaturze 5-40°C, wilgotność – max 80% (bez kondensacji). 
	




___________________________  		 						 		                  __________________________________________________
             Data   											 	                                                                    (podpis)



str. 3 z 3
                                                                                              


