	                   

Część 7

PARAMETRY TECHNICZNE

	APARAT DO POMIARU ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTEK  WRAZ Z PODAJNIKIEM PRÓBEK, 
PRZYSTAWKA DO POMIARU PRÓBEK, PRÓBKI WZORCOWE, OPROGRAMOWANIE, ZESTAW KOMPUTEROWY
 - 1 zestaw 


	L.p.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane
(Proszę opisać, wskazać poprze tak/nie oraz podać zakresy. 
W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów)

	1. 
	Nazwa/typ/ model oferowanego produktu
	

	2. 
	Producent, rok produkcji
	

	3. 


	Aparat do pomiaru rozkładu wielkości cząstek w roztworach:

−	Technika pomiaru: dyfrakcja laserowa
−	Układ soczewek: Fouriera (nieodwrotny)
−	Zakres pomiarowy: co najmniej od 17 nm do 2500 µm
−	Źródło światła: laser półprzewodnikowy (długość fali nie mniejsza 680 nm)
−	Detektor światła: co najmniej 84 elementy światłoczułe
−	Wymiary analizatora: nie większe niż 70 cm x 30 cm x 45 cm 
−	Ciężar analizatora: nie większy niż 32 kg
−	Możliwość rozbudowy o przystawkę do pomiarów stężonych roztworów – co najmniej do 20%, próbek o małej objętości (wymagana minimalna objętość nie większa niż 12 ml) oraz do pomiarów próbek proszkowych w zakresie nie gorszym niż 0,3 do 2500 µm
−	Pomiar: z krokiem nie większym niż 1 sekunda, z wynikiem pokazywanym w czasie rzeczywistym
	



	4. 
	Podajnik próbki do pomiaru próbek ciekłych w zakresie średnicy cząstek co najmniej od 17 nm do 2500 µm z możliwością pomiaru prób o objętości 100 ml, 200 ml i 300 ml. Podajnik musi być wyposażony min. w:
· łaźnię dyspersyjną z mieszadłem  
· podłączenie podajnika próbki do jednostki głównej przez złącze USB
· ultradźwięki (częstotliwość co najmniej 32 kHz, moc minimum 40W), 
· układ zasysania próbki (maksymalny przepływ nie gorszy niż 2L/min)
· układ opróżniania próbki
· ciężar podajnika nie większy niż 18 kg
· obsługa podajnika z wbudowanego panelu jak i z poziomu oprogramowania
· przepływowa kuweta pomiarowa wykonana ze szkła kwarcowego, długość drogi optycznej nie mniejsza niż 6 mm.
	

	5. 
	W zestawie z aparatem przystawka do pomiarów próbek o wysokim stężeniu:
· umożliwiająca analizy kremów i past o stężeniu co w zakresie nie gorszym niż 10 ppm – 20%
· zawierające komplet płytek szklanych do pomiarów mikroobjętości w zakresie nie gorszym niż 0,015 ml - 0,15 ml
	




	6.
	Próbka wzorcowa do kalibracji aparatu – minimum 1 gram tytaniany baru 1-10 µm w zestawie ze szpatułką, plastikowymi pipetkami (min 2 szt.) oraz zlewką do sprzędzenia zawiesiny.
	






	7.
	Oprogramowanie:
· posiadające funkcje samosprawdzania działania aparatu oraz komory pomiarowej
· jednoczesne wyświetlanie rozkładu wielkości cząstek oraz intensywności światła
· pozwalające obliczać rozkład wielkości cząstek
· umożliwiające wygładzanie, obliczenia statystyczne,
ponowne obliczenia rozkładu cząstek z co najmniej 200 danych wyjściowych, 
· umożliwiające dopasowanie funkcji rozkładu Rosin-Rammler’a oraz logarytmicznej Gaussa
· pozwalające na zapis co najmniej w formatach .pdf oraz .xlsx
	

	8. 
	Zestaw komputerowy musi umożliwiać pracę na analizatorze, z polskojęzycznym systemem operacyjnym, wyposażony w minimum 27 calowy monitor LCD, mysz optyczną, klawiaturę. Komputer z procesorem Intel Core i5 lub lepszym, minimum 16GB pamięci RAM, dysk twardy SSD co najmniej 500 GB, karta sieciowa.
	

	9. 
	1 dniowe szkolenie dla max. 4 osób z obsługi sprzętu i oprogramowania po zakończonej instalacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Zapewnione wsparcie telefoniczne oraz on-line przez pierwsze 3 miesiące od instalacji.
	

	10. 
	Gwarancja – zgodnie z Formularzem oferty, na wszystkie elementy zestawu/urządzenia.
	





___________________________  		 						 		                  __________________________________________________
             Data   											 	                                                                    (podpis)
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