

	                   
Część 10
PARAMETRY TECHNICZNE

	ZESTAW DO ANALIZY TERMICZNEJ SKŁADAJĄCY SIĘ Z ANALIZATORA DSC,
 OPROGRAMOWANIA I WYPOSAŻENIA  - 1 zestaw


	L.p.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane
(Proszę opisać, wskazać poprze tak/nie oraz podać zakresy. 
W przypadku, jeśli Zamawiający 
podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów)

	I	Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC

Nazwa/typ/ model oferowanego produktu
Producent, rok produkcji	
	

	1. 
	Aparatura mierząca zmiany cieplne w molekule pojawiające się przy kontrolowanym wzroście (bądź spadku) temperatury wykorzystywana 
w produkcji preparatów kosmetycznych i biofarmaceutycznych 
o danych nie gorszych niż:
1.  parametry	
-	zakres temperatury: od -35 do 450°C 
-	wymagana rozdzielczość kalorymetryczna: 0,02 µW
-	prędkość grzania od: 0,02K do 300 K/min
-	szybkość chłodzenia: 0,02K do 45 K/min
-	rozdzielczość cyfrowa: min 16 mln punktów
-	podłączenie z PC przez TCP/IP (nie USB lub RS232)		
2.  sensor	
-	wymienny sensor ceramiczny odporny na korozję o min. rozdzielczości 0,04µW z możliwością upgradu na 0,02µW 	
3.  wyposażanie
-	wbudowany w urządzenie automatyczny kontroler gazów przełączający zaprogramowane gazy przepływające przez komorę pomiarową 
-	zestaw do kalibracji temperaturowej i cieplnej zawierający cynk i ind z certyfikatami
-	zestaw pomocniczy do napełniania i perforowania tygli
-	praska do hermetyzacji tygli
-	urządzenie chłodzące zapewniające płynną pracę w zakresie temperatur: od -35 do 450 °C
-	możliwość zastosowania automatycznego zmieniacza na minimum 30 próbek, umożliwiającego automatyczne wykonywanie analiz bez udziału operatora w sekwencjach pomiarowych dla wielu próbek w różnych rodzajach tygielków z możliwością automatycznego przekuwania pokrywki tygielka bezpośrednio przed pomiarem
-	możliwość zamontowania mikroskopu z funkcją wizualizacji i rejestracji obrazu 
-	możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe moduły wykorzystujące wspólną bazę danych w tym różnicowy kalorymetr skaningowy DSC pozwalający badać kinetykę bardzo szybkich reakcji lub procesów krystalizacji oraz tzw. szoków termicznych z prędkością grzania powyżej 45 tys. K/s  i chłodzenia 35 tys. K/s.	
	








































	 II	Oprogramowanie 

Nazwa/typ/ model oferowanego produktu
Producent, rok produkcji

	2. 
	1.  środowisko	
-	modułowy program oparty o środowisko Windows 10 pro 64 zainstalowany na centralnej jednostce sterującej, przystosowany do dowolnego konfigurowania i uzupełniania o dodatkowe opcje
2.  wymagania	
-	zapewnienie równoczesnej kontroli dla modułów podłączonych do centralnej jednostki sterującej
-	ewaluacja wyników, tworzenie metod
-	zaawansowane techniki modulacji temperaturowej polegające na jednoczesnym pomiarze właściwości próbki w funkcji czasu  i temperatury w szerokim zakresie częstotliwości
-	wizualizacja wyników pomiarów w postaci krzywych
-	instalacja niestandardowych tygli, sposobów kalibracji i gazów, wprowadzanie dodatkowych użytkowników
-	automatyczne generowania raportu wg szablonu (krzywa, dane doświadczenia, opis próbki, dane Użytkownika, uwagi) 
-	automatyczne tworzenie zapasowych kopii bazy danych w dowolnie wskazanym miejscu (na dyskach sieciowych)
-	możliwość pracy w standardzie CFR21 part 11 z funkcja ustalania praw użytkowników
-	możliwość połączenia bezpośredniego z oprogramowaniem LIMS (Laboratory Information Managment System)
-	możliwość prowadzenia obliczeń kinetycznych wg. różnych modeli
3.  kalibracja	
-	manualna i automatyczna dla wartości temperatury i czujnika 
-	dane kalibracyjne przechowywane w pamięci
-	dane kalibracyjne dla modułu automatycznie przeliczane na inne parametry doświadczenia, bez konieczności wykonania kolejne kalibracji
4.  opcje obliczeniowe	
-	moduł obliczeniowy DSC
-	pomiary z uwzględnieniem modulacji temperatury
5.  zabezpieczenie	
-	zewnętrznym kluczem szyfrującym typu: np. USB
-	hasłem chroniącym przed osobami nieupoważnionymi
6.  wyposażenie	
Zestaw rejestrujący z centralną jednostką zarządzającą opartą o środowisko Windows 10 pro 64 PL
- procesor: Intel® Core™ i7
- pamięć:  min. 16 GB RAM
- dysk wewnętrzny: min. 250 GB SSD 
- monitor: LED 24" typu wide
- bezprzewodowa myszka i klawiatura.
	











































	3. 
	Szkolenie – min. 2 dni robocze, w grupach do 4 osób.
	

	4. 
	Gwarancja – zgodnie z Formularzem oferty, obejmująca wszystkie elementy układu/urządzenia
	





___________________________  		 						 		                  __________________________________________________
             Data   											 	                                                                    (podpis)
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