OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Droga wewnetrzna nr dziatki ewid. 4602 SKOCZYKI w miejscowosci Lipnica Wielka o dtugosci 315m
Zakres robét bedzie polegat na:
- drogowym o nawierzcni zwirowej o szerokosci 4,0m,

- wykoaniu korytka betonowego,
- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR

Droga wewnetrzna nr dziatki ewid. 4602 SKOCZYKI w miejscowosci Lipnica Wielka o dtugosci 315m.kst

Lp. Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 Droga wewnetrzna nr dziatki ewid. 4602 SKOCZYKI w miejscowosci Lipnica Wielka o dtugosci
315m
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1.1/0111-02 terenie pagérkowatym lub gérskim
0,33 km 0,33
RAZEM 0,33
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1.2/0202-02 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora POD JEZDNIE
(315,0*4,81*0,60) m3 909,09
RAZEM 909,09
1.3 Odwodnienie
3|/KNNR 6 D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe ms3
d.1.3|0605-01
analogia
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
4/KNNR 6 D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $rednicy 50 cm m
d.1.3/0605-07
analogia
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
5/KNNR 6 D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy  |szt
d.1.3/0605-04 50 cm
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
6/KNNR 6 D-08.05.01 | Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - |m
d.1.3/0606-03 korytka $ciek. 50x50x31cm gorskie
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
7/KNR 2-31 |D-08.05.01 |Lawa pod koryto betonowe - beton C25/30 m3
d.1.3/0402-04
20,0*0,670,2 m3 2,40
RAZEM 2,40
8/KNR 2-01 |D-02.01.01 |[ROW POWIERZCHNIOWY - Roboty ziemne wykonywane koparkami [m3
d.1.3/0202-02 przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na miejsce wskaze przez
Inwestora
(((1,4+0,4)*0,5)/2)*315,0 m3 141,75
RAZEM 141,75
1.4 Jezdnia zwirowa - 315m
9/KNNR 6 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1.4/0103-03 gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4,81*315,0 m?2 1 515,15
RAZEM 1 515,15
10|KNR AT-04|D.04.02. |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowték- |[m2
d.1.4/0101-02 01a niny o szer. 2,50 - 3,0 m (zawiniecie 60cm z kazdej strony) - geotkani-
na wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz/wszerz - 25kN/m /9,5kN/m,
wytrzymato$é na przebicie - 3,1kN
315,0%6.,0 m?2 1.890,00
RAZEM 1890,00
11/KNNR 6 D-04.02.02 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewy- |m2
d.1.4/0112-02 sadzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubos¢ 30cm ( 50
analogia MPa) - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnosé = 1,2
1890,0 m?2 1.890,00
RAZEM 1890,00
12/KNNR 6 D.04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszy- |m2
d.1.4/0113-05 02b wo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) -
analogia GORNA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnosé = 2
315,0%4,35 m?2 1370,25
RAZEM 1 370,25
13/KNNR 6 |D-05.01.03 |Nawierzchnie z kruszywa 0/31,5mm - warstwa goérna o gr. po uwato- |m?2
d.1.4/0204-05 waniu 10 cm
analogia
315,0"4,11 m?2 1294,65
RAZEM 1294,65
15 Roboty wykonczeniowe
14/ KNNR 6 D.04.08.04 |Wyréwnanie istniejacej nawierzchni ttuczniem kamiennym sortowa-  |m3
d.1.5/0107-02 nym zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (dostosowanie
do zjazddw)
15,0*0,10 m3 1,50
RAZEM 1,50
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15/KNNR 4 D-06.01.01 | Podtoza pod ptyty 10 cm z kruszywa z dodatkiem cementu m3
d.1.5/1411-01
25,0*0,10 m3 2,50
RAZEM 2,50
16|/KNR 2-01 |D-06.01.01 |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na pod- |m2
d.1.5/0516-04 sypce cementowo-piaskowe;j
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
17/KNNR 1 D.09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 m?2
d.1.5/0507-01 cm.
250,0 m?2 250,00
RAZEM 250,00

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 8030 Uzytkownik: Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz Piotr Kowalczyk

_4-




