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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Inwestor. 

Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

 

2. Wykonawca. 

GLOBISTIC - Rajmund Czernik, Pecz 36, 57-100 Strzelin 

 

3. Lokalizacja przedsięwzięcia. 

miejscowość Siedlce, gmina Lubin, powiat lubiński: 

- dr. wew. dz. nr 227/1 pod zarządem Gminy Lubin, 

- dr. wew. dz. nr 6/1 pod zarządem Gminy Lubin, 

- dr. wew. dz. nr 4 pod zarządem Gminy Lubin, 

 

4. Zakres opracowania.  

Projekt wprowadza stałą organizację ruchu drogowego po realizacji zadania pn. 

„Przebudowa drogi biegnącej śladem dz. nr 227/1 w m. Gorzyca”. 

Zmiana organizacji ruchu polegać na oznakowaniu połączenia dróg wewnętrznych. 

 

5. Materiały wykorzystane do opracowania projektu. 

 -  Mapa zasadnicza w skali 1:1000. 

 -  Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejącego oznakowania drogowego. 

 -  Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 454). 

 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 

220 poz. 2181 z 2003r. ze zm.) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad 

tym zarządzeniem (Dz.U. poz.784 z 2017r. ze zm.). 

 -  Prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca1997 r. (Dz. U. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 

1123, 1180, 1466  z 2019r. ze zm.). 
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6. Charakterystyka stanu istniejącego i projektowanego. 

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje wyznaczenie pierwszeństwa na połączeniu dróg 

wewnętrznych, likwidację urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-1a ze względu 

na jego kolizję z przebudowaną jezdnią oraz wykonanie i stosowne oznakowanie progu 

zwalniającego wyspowego. 

Szczegółowo, oznakowanie istniejące i projektowane przedstawiono na rys.1 

 

Stan istniejący 

dr wew. dz. nr 227/1 

• Przedmiotowa droga ma status wewnętrznej, pod zarządem Gminy Lubin.  

• Parametry geometrii drogi: Jezdnia jest dwukierunkowa o nawierzchni  

asfaltowej i gruntowej. Pobocze gruntowe, chodnika brak. Szerokość geodezyjna 

pasa drogi wynosi ok. 6 m. 

•  Roboty będą prowadzone w strefie zabudowanej.  

• W pasie drogi wew. zinwentaryzowano następujące oznakowanie drogowe: 

- urządzenie brd: U-16. 

dr wew. dz. nr 6/1 

• Przedmiotowa droga ma status wewnętrznej, pod zarządem Gminy Lubin.  

• Parametry geometrii drogi: Jezdnia jest dwukierunkowa o nawierzchni  

asfaltowej i gruntowej. Pobocze gruntowe, chodnika brak.  

• W pasie drogi wew. zinwentaryzowano następujące oznakowanie drogowe: 

- urządzenie brd: U-1a (1 szt.), U-16. 

dr wew. dz. nr 4 

• Przedmiotowa droga ma status wewnętrznej, pod zarządem Gminy Lubin.  

• Parametry geometrii drogi: Jezdnia jest dwukierunkowa o nawierzchni  

asfaltowej. Pobocze gruntowe, chodnika brak. Szerokość geodezyjna pasa drogi 

wynosi ok. 13 m. 

• W pasie drogi wew. zinwentaryzowano następujące oznakowanie drogowe: 

- pionowe: A- 11a (1 szt.), B-33 / 20/ (1 szt.), T / 4x/ (1 szt.),  

- urządzenie brd: U-1a (1 szt.), U-16. 

Stan projektowany 

dr wew. dz. nr 227/1 

• Wykaz wprowadzanego oznakowania drogowego: 

- pionowe (8 szt.): A-7 (1szt.), D-1 (1szt.), A-11a (2szt.), B-33 / 30/ (2szt.), T-1 (2 szt.); 

- urządzenia brd: U-16. 
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dr wew. dz. nr 6/1 

• Wykaz likwidowanego oznakowania drogowego: 

- urządzenie brd (1 szt.): U-1a (1 szt.). 

 

dr wew. dz. nr 4 

• Wykaz wprowadzanego oznakowania drogowego: 

- pionowe (1 szt.): D-1 (1 szt.); 

 

7. Zasady umieszczania oznakowania. 

- Znaki należy umieszczać z prawej strony jedni. Stosować znaki z grupy małych dla 

dróg wew., odblaskowe – folia II generacji. Konstrukcję wsporczą tablic stanowią słupki 

metalowe o przekroju okrągłym, koloru szarego. Tarcze znaków winny być wykonane 

wg wymiarów i wzorów podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 

3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

umieszczania ich na drogach. 

- Odległość znaku od krawędzi jezdni w poziomie do skrajni punktu tarczy powinna 

mieścić się w granicach 0,5-2,0m. Każdy materiał użyty do wykonania znaku 

pionowego, na którym nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi posiadać świadectwo 

dopuszczenia wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub aprobatę 

techniczną. 

 

8. Zasady wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego. 

Zgodnie z par.6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 

roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. poz.784 z 2017r.) podstawą do 

wprowadzenia organizacji ruchu na drodze wewnętrznej jest jego zatwierdzenie przez.  

zarządcę drogi. 

 

9. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego: 

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: 30.04.2024r. 

 

Opracował:  

Rajmund Czernik 

530-633-633, info@globistic.pl 
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