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OBIEKTY, WYPOSAZENIE, PARAMETRY INSTALACJI

Lp.

Wyszczegodlnienie
obiektow, wyposazenia,
parametréw instalacji

Dodatkowe informacje

Okreslenie czy obiekt,
wyposazenie,
parametr
jest oczekiwany
przez Zamawiajacego

TAK opcjonalnie

zamkniete reaktory (tunele) z zamknigtg
galerig techniczng pomiedzy nimi

aktywne - napowietrzanie

zabezpieczenie uniemozliwiajgce
przedostawanie si¢ nieoczyszczonego
powietrza procesowego do atmosfery
zaréwno z reaktoréw (tuneli) jak i galerii
technicznej. Powietrze wstepnie podgrzane
w galerii technicznej wykorzystywane do
procesow stabilizacji w reaktorach. Praca na
podci$nieniu.

faza intensywna trwajgca max. 3 tygodnie
wraz z zatadunkiem i wytadunkiem ,w tym
min. 14 dni procesu

(w zakresie odpadoéw frakcji nadsitowej ze
zmieszanych odpadoéw komunalnych oraz
selektywnie zbieranych odpadoéw zielonych i
innych bioodpaddéw)

osiggniecie okreslonych parametréow: po
etapie stabilizacji intensywnej AT,
(rozumianej jako aktywnos$¢ oddychania —
parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie tlenu
przez probke odpadow w ciggu 21 dni)
ponizej 20 mg O,/g suchej masy

dojrzewanie odpadéw na placu z
przerzucaniem do czasu osiggniecia
parametréw:

1) straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz
35% suchej masy, a zawarto$¢ wegla
organicznego jest mniejsza niz 20% suchej
masy

i

2) warto$¢ AT, jest mniejsza niz 10 mg O,/g
suchej masy.

Konieczno$¢  spetnienia  wymagan
przepiséw prawnych — np. wymagania
zapisane w Pozwoleniu Zintegrowanym
oraz wymagan Rozp. Rady Ministréw z
dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie
jednostkowych  stawek optat za
korzystanie ze s$rodowiska (Dz.U.2017
poz.2490).

unikanie warunkéw beztlenowych w trakcie
przetwarzania tlenowego poprzez
kontrolowanie fermentac;ji i dostawy
powietrza oraz poprzez dostosowanie
napowietrzania do rzeczywistej dziatalnosci
biodegradacyjnej

skuteczne wykorzystanie wody

termiczne izolowanie sufitu

10.

recykling wod procesowych w ramach
procesu tlenowego w celu catkowitego
uniknigcia emisji do wody

Koniecznos$¢ spetnienia wymagan BAT -
weryfikacja spetnienia wymagan BAT
dla instalacji nastepuje zaréwno na
etapie wydawania decyzji
srodowiskowej, jak i na etapie
uzyskiwania pozwolenia na
przetwarzanie odpadow.




Wyszczegodlnienie
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parametr

Lp. obiektow, wyposazenia, Dodatkowe informacje Jest oczekl_w_any
parametréw instalacji przez Zamawiajacego
TAK opcjonalnie
czy technologia pozwala na nieustanne
nabywanie wiedzy na temat potgczenia
11. miedzy kontrolowanymi zmiennymi X
degradaciji biologicznej a zmierzonymi
emisjami (gazowymi)
instalacja przeznaczona dla frakcji o
12 wielkosci co najmniej 0-80 mm ulegajgcej X
) biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych ) » .
odpadow komunalnych Instalacja stanowi¢ bedzie rozbudowe
czesci biologicznej instalacji do
mechaniczno-biologicznego
instalacja przewidziana dla odpadow prz_et_warz_gmg _odpad_pw, "’.‘Ie wrazie
13 ulegajgcych biodegradaciji z selektywne;j mniejsze] llosci frak?' 0 ywellfosm co X
) zbiorki (odpady zielone , kuchenne i inne najmnie| 0'8.(.) mm ulegajace
bioodpady) blo_degradacp WdeIel|OHEJ ze
zmieszanych odpadéw komunalnych
oraz selektywne zbieranych odpadéw
zielonych i innych bioodpadéw powinny
by¢ kierowane do niej réwniez inne
14. opcja suszenia (paliwo alternatywne) rodzaje odpadow: pofermentat, X
suszenie odpadow stanowigcych
komponenty do produkcji paliwa
alternatywnego.
15 opcja stabilizacji tlenowej pofermentatu X
’ powstajgcego na ternie ZZO Trzebania
mozliwos$¢ niezaleznego prowadzenia
procesu w kazdym reaktorze osobno,
mozliwo$¢ wprowadzenia ciggéw
technologicznych dla réznych rodzajow
kazdy reaktor niezalezny (zamkniecie, odpadow,
aktywne napowietrzanie — osobny sterowanie procesem i napowietrzanie
16. wentylator, wyciag zanieczyszczonego dostosowane do wsadu i przebiegu X
powietrza, sterowanie procesem oraz stabilizacji w okreslonym reaktorze
monitoring) (elastycznosé),
mozliwos$¢ otwarcia pojedynczego
reaktora,
zachowanie ciggtosci pracy catej
instalacji
nizsza mozliwo$¢ kolmatacji otworéw
napowietrzajgcych (system podawania
powietrza oczyszcza sig¢ samoistnie),
w systemie wystepuje duzo fatwiejsza
konserwacja kanatéw,
przeszkoda w postaci warstwy
materiatu stabilizowanego wystepuje
po stronie ttocznej wentylatora
(minimalizacja uszkodzenia
wentylatora, lepszy rozktad cisnien),
pozytywny (z dotu do gory) system okresowe nawilzanie lub catkowita
17 napowietrzania wsadu w reaktorze lub rezygnacja z potrzeby nawilzania X
) naprzemienny system napowietrzania wsadu stabilizowanego materiatu (eliminacja
w reaktorze (z dotu do géry i z géry do dotu) wystepowania stref spontanicznej
fermentaciji beztlenowej),
bardziej niezawodny system dla
réznego rodzaju odpadow,
mniejsze zuzycie energii niz w
systemie negatywnym,
umozliwienie zastosowania
biosuszenia,
eliminacja potrzeby przerzucania
stabilizowanego materiatu (nizsza
emisja odoréw)
dzieki zapewnionej min. 7 krotnej
18 min. 7-krotno$¢ wymiany powietrza w ciggu wymiany w ciggu godziny bioreaktory X

godziny

moga by¢ wykorzystane do
prowadzenia biosuszenia
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napowietrzanie umozliwiajgce rownomierny
19 rozktad powietrza na catej dtugosci, réwnomiernie prowadzony proces w X
: szerokosci i wysokosci stabilizowanego catym materiale kompostujgcym,
materiatu w reaktorze koniecznosé prowadzenia procesu w
warunkach tlenowych (eliminacja
wystepowania stref spontanicznej
fermentacji beztlenowej),
system napowietrzania w tunelach nizsza emisja odorow,
20 gwarantujgcy jednolity rozktad powietrza Scista kontrola procesu przy bardziej X
’ (powyzej 95%) na catej dlugosci kanatow réwnomiernych warunkach
napowietrzajgcych napowietrzania,
mozliwo$¢ prowadzenia procesu w
czesci reaktora,
mozliwos¢ prowadzenia procesu przy
Posadzka tuneli wyposazona w system réznych wysoko$ciach wsadu w
21 pojedynczych pipet pozwalajgcy na jednolite reaktorze, X
’ funkcjonowanie, niezaleznie od poziomu nizsze zuzycie energii
napetnienia tunelu (dtugosci i wysokosci)
podcisnienie uniemozliwiajace Ut'izxmywﬁn.ie reaktoréw (tuneli) oraz
22. przedostawanie sie powietrza procesowego gaseri t(_e(? nicznej w pod(_:lsnlenlu X
do atmosfery uniemozliwia emisje powietrza
procesowego do atmosfery
. . . mozliwos¢ statego, ciggtego
system sterowania pozwalajacy na ciagly uzyskiwania infogrmac?igo Srzebiegu
wizualizacje oraz rejestr danych. Co najmniej
) o procesu,
23 pomiar tlenu (O,), temperatury (°C), izualizaci X
) wilgotnos¢ (%), czas prowadzenia procesu wizualizacja przy pomocy
(dni), monitoring zmian AT, w czasie Wyrysowar.'nylch krzywych
rzeczywistym (mg O,/g sm) przedstawiajgcych zarejestrowane
dane
mozliwos$¢ uzyskiwania ciggtych, w
czasie rzeczywistym informacji o
natlenieniu stabilizowanego materiatu,
mozliwos$¢ okreslenia czasu stabilizacji
sterowanie procesem technologicznym W oparciu o uzyskiwane dane w
24 oparte nie tylko na pomiarze temperatury ale i systemie sterowania, X
: pomiarze zawarto$ci tlenu bezposrednio w pomiar natlenienia i temperatury
stabilizowanym odpadzie informuje o uzyskaniu odpowiedniej
wartosci AT4 w warunkach nie
laboratoryjnych (szacunkowo)
skrocenie czasu stabilizaciji
Zmniejszenie zuzycia energii
dzieki temu mozliwe jest okreslenie
jaki czas jest jeszcze niezbedny do
stabilizowania odpadéw w reaktorach
oprogramowanie nadzorujgce pozwala
monitoring zmian zuzycia tlenu lub inny na ciggty monitoring nasycenia
25 algorytm, umozliwiajacy obserwowanie zmian tlenem, poziomu temperatury w czesci X
’ parametru AT, w czasie rzeczywistym — w centralnej odpadoéw oraz ilosci
formie agorytmu zuzywanego tlenu, dzieki temu
mozliwe jest $ledzenie zmian
parametru AT,
reaktory zelbetowe z dachem zelbetowym lub dachy z tworzywa sztucznego,
26. z podwojnym dachem z tworzywa membrany zapewniajg $wiatto X
sztucznego, dzienne do pracy w tunelach
elementy instalacji, bedace w kontakcie z
zanieczyszczonym powietrzem lub odciekami | sapobieganie korozji, niszczeniu |
27 beda wykonane z surowcow, wytrzymatych w szybkiemu zuzywar{i’u sie elementow X
’ agresywnych warunkach (pH 4 i 400 ppm insytalac'i
NH,), przy skrajnych temperaturach oraz 1
wilgotnosci.
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Sciany bioreaktorow (szczegolnie tylna) poza
28. obcigzeniem tadunkiem przenoszg uderzenia X
tadowarki, wysokos¢ scian powyzej 4m
trwato$¢ zelbetowej konstrukcji
reaktoréw,
$ciany wewnatrz bioreaktoréw bez zadnych m|n|maI|zoyvan|e mozlrlwc.)sm "
29. wystepéw, zwezen lub elementow uszkgdzema elementoéw instalacji w X
konstrukcyjnych trakcie zatadunku lub roztadunku tunelu
tadowarka,
zapobieganie poslizgom tadowarki
30 posadzka tuneli o powierzchni podczas manewrowania, X
: przeciwslizgowej zapobieganie uszkodzeniu kanatéw
napowietrzajgcych
przejazd tadowarki mozliwy na catej
31. powierzchni tuneli nie powodujgc X
uszkodzenia kanatéw napowietrzajgcych
funkcjonalnos¢ instalacji,
32 kanaty napowietrzajgce petnigce brak koniecznosci wykonywania X
) jednoczesnie role kanalizacji odciekow dodatkowych instalacji odbierajgcych
odcieki
gg;ﬁﬁviﬁfj;ggigxﬁx oﬁ%ﬂg oraz funkchnalnoéé systemg napowietrzania
33. s i odpaddw, brak warunkéw beztlenowych X
wykonane tak, aby nie nastepowata ich 103
kolmatacja W ziozu
obnizenie kosztow eksploatacyjnych
34. prosty §pos<?b czyszczenia k:_anak')w (czy istnieje potrzeba stosowania X
napowietrzajgcych (system pipetowy) mat. ochronnych),
prostota i szybkos$¢ czyszczenia
ujecie i oczyszczanie powietrza po- .
procesowego (biofiltrpoziomy), minimalny 30 psrametry ,z,ap'evf\.llmaja optymalpa
sekundowy czas styku powietrza s l.Jt?’C.Z”OSC biofiltra w usuwaniu ,
35. procesowego ze ztozem biofiltra lub hajcigzszego iadqnllfu zanieczyszczen, X
S gy 3,2 o minimalizacja emisji zanieczyszczen do
obcigzenia ponizej 150m°/m<h lub ponizej srodowiska
3 3] ’
100m*/m*h minimalizacja emisji odorow
powszechnie stosowana i skuteczna
metoda oczyszczania powietrza
procesowego,
36. ujepie i oc_:zyszczenie powietrza procesowego p’fuc_:z_ka sch’;adza_l powietrze procesowe X
z niezalezng ptuczkg trafiajgce do biofiltra oraz pozwala na
utrzymanie optymalnych warunkéw
nawilzenia ztoza (optymalna
skuteczno$é dezodoryzaciji)
ztoze filtracyjne w biofiltrze wykonane ze minimalizacja kosztéw
37 skalibrowanych materiatéw organicznych, eksploatacyjnych, X
) ktérych wymiana nie powinna by¢ konieczna zastosowanie materiatéw dobrej
w ciggu pierwszych 5 lat jakosci
oprzyrzadowanie do doprowadzania i
odprowadzania nieoczyszczonego powietrza
procesowego zamontowane w izolowanym
dzwiekowo i termicznie pomieszczeniu i zapewnienie funkcjonalnosci
38 zabezpieczone przed przemarzaniem instalaciji, zabezpieczenie przed X
’ (wentylatorownia). Zastosowane w niej warunkami atmosferycznymi,
silnikowe czesci wyposazenia obnizenie poziomu hatasu
zaprojektowane w sposéb umozliwiajgcy
zmniejszenie emisji dzwiekowych do 80 dBA
na 1 m na przestrzeni otwartej.
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39 odzysk ciepta z powietrza procesowego bez X
) dodatkowych kosztéw eksploatacyjnych
nizsze zuzycie energii,
szybsze rozpoczecie procesu
wdmuchiwane powietrze wstepnie podgrzane technologicznego,
40. b . " krétszy czas prowadzenia procesu w X
ez wydatku energii (prad, paliwo) zimie
tatwiejsze prowadzenie procesu w
warunkach niskich temperatur
wykorzystanie ciepta z sgsiadujgca na terenie
inwestycji (ZZO Trzebania) instalacjg
kogeneracyjng, zastosowanie wymiennika
41. ciepta z agregatéw kogeneracyjnych) na X
kanale doprowadzajacym swieze powietrze
do procesu
mozliwo$¢ pracy sprzetu na catej
szerokosci reaktora,
drzwi otwierane na cafej szerokosci *atV\I'('eJSZy zafadunek i roztadunek
reaktoréw (z wykluczeniem drzwi rea tqra, . s . X
harmonijkowych) ograniczenie moz!lwosq .uszl'(o.dzeplfc.l
drzwi (ograniczenie mozliwosci emisiji
odoréw, wiasciwe prowadzenie
42. procesu technologicznego)
nizsze zuzycie energii,
mozliwo$¢ funkcjonowania bez
drzwi otwierane bez wydatku energii wydatku energii (sytuacje awaryjne), X

mozliwos¢ otwarcia drzwi przy
silniejszych wiatrach




