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Nazwa obiektu:
Remont ulicy Wyzwolenia

Adres obiektu:
ul. Wyzwolenia m. Rawa Mazowiecka pow. rawski woj. todzkie

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest usytuowany:

obreb 0007 137/2, 143/1, 145/1,
obreb 0008 310/3,
Inwestor:

Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 5a
96-200 Rawa Mazowiecka

Kody CPV (Wspdlny stownik zamdwien):
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Jednostka projektowa
»STREET” projekt Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice

Zespot projektowy:

Stanowisko | Imig i nazwisko ‘ Numer uprawnien ‘ Podpis
BRANZA DROGOWA

Projektant mgr inz. upr. bud. nr LOD/2128/PO0OD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnci drogowej
upr. bud nr LOD/2688/0W0OD/15
do kierowania robotami budow.
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Marcin Szewczyk

Data opracowania
marzec 2023r.
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tédzka Okregecwa

Izba In2ynierdw Budownictwa
91425 Lédi, ul. Pénocna 39
tel. (042) 632.97-39, fax (0-42) 630-56-39 e S L R O

NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2756/907/13
sygn. akt. KK/D/7131/2128/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Marcin Miroslaw Szewczyk

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 15 lipstopada 1979 r. w Skierniewicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2128/POOD/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB LA £y »
/&WM

mgr inz. Zbigniew Cichornski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( : 7 B
mgr inz. Jan Gatazka BEL £

: Y i
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Mf /2

mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Marcin Szewczyk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galtazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

{

Otrzymuja:
1. Marcin Szewczyk
ul. Iwaszkiewicza 4/2
96-100 Skierniewice;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala.

222
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@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RTT-BQJ-URS5 *

Pan Marcin SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/9940/13

adres zamieszkania ul. Sierakowicka 27, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany(a)
oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Nazwa zadania:
Remont ulicy Wyzwolenia

Inwestor:
Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 5a
96-200 Rawa Mazowiecka

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r.
z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

Zespot projektowy:

Stanowisko Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektowat mgr inz. upr. bud. nr LOD/2128/PO0D/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
upr. bud. nr LOD/2688/0OWOD/15
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Marcin Szewczyk

Skierniewice, marzec 2023 r.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowanie
1.1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem tj. Miastem Rawa Mazowiecka
z siedzibg Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 5a 96-200 Rawa Mazowiecka,
z Wykonawcq tj. firmq ,,STREET” projekt Marcin Szewczyk z siedzibg
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice.
1.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych

1.3.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
1.4. Obowiqzujgce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne
z przedmiotowego zakresu obejmujgcego temat projektu.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Wyzwolenia w m. Rawa Mazowiecka
na odcinku od km 0+000 (krawedz jezdni ulicy Stowackiego) do km 0+369 (obreb
skrzyzowania z ul. Tomaszowskgq).

3. Stanistniejgcy.

Ulica Wpyzwolenia posiada pas drogowy szerokosci od 10,0m do 16,7m.
Wyposazona jest w jezdnie asfaltowqg o szerokosci ok 6,5m, chodnik po jednej
stronie oraz pobocze z rowem po drugiej. Na czesci ulicy chodniki wystepujq po obu
stronach jezdni.

Jezdnia asfaltowa posiada typowe uszkodzenia zmeczeniowe swiadczqgce o zuzyciu
warstwy jezdnej. Chodniki posiadajg nowg nawierzchnie z kostki betonowej i nie
podlegajg remontowi. Catos¢ ulicy przebiega przez obszar zabudowany o
dopuszczalnej predkosci do 50km/h.

W obszarze planowanych prac zlokalizowane sq liczne sieci uzbrojenia terenu:

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- sieci cieptownicze,

- sieci gazowe,

- sieci energetyczne ziemne oraz napowietrzne oraz oswietlenie uliczne,

- sieci telekomunikacyjne i inne.

4. Przewidywane zmiany w sposobie zagospodarowania terenu.
Remont nawierzchni nie wprowadza nowych elementdw zagospodarowania terenu.
Remontowi podlegajq juz istniejgce elementy pasa drogowego jak:
- jezdnia asfaltowa,
- pobocza,
- rowy odwadniajqce.
Gtownym celem jest wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej.
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5.

6.

7.

8.

Projektowane parametry techniczne przedstawiajq sie nastepujgco:

- kategoria ruchu —KR3,

- kategoria drogi —G-Gminna

- klasa drogi —L - Lokalna
Ochrona zabytkow.

Obszar objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie jest objety ochronq konserwatorskq na podstawie zapisow w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego m. Rawa Mazowiecka.

Oddziatywanie na srodowisko.

Remonty w rozumieniu ustawy Prawo budowlane nie sq przedsiewzieciami
mogqcymi znaczqco oddziatywac na srodowisko. W zwiqzku z powyZszym nie jest
konieczne przeprowadzenie procedury pozyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w trybie przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
nr 25 poz. 150 z 15 lutego 2008 z pdzn. zmianami).

Eksploatacja po przebudowie ulic nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na
srodowisko oraz na higiene i zdrowie uZytkownikow i mieszkarcow.
Oddziatywanie na srodowisko przed i po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.
Jakiekolwiek negatywne oddziatywanie na srodowisko podczas przebudowy bedg
miaty charakter krotkotrwaty oraz ustgpig natychmiast po zakoriczeniu robét.

Szata roslinna.

Projekt nie obejmuje wycinki drzew i krzewdw. Istniejgca szata roslinna nie
zostanie uszczuplona.

Rozwigzania projektowe.
8.1. Jezdnia.

Istniejgca nawierzchni asfaltowa podlega frezowaniu. Po frezowaniu nalezy utozyc
warstwe wyrownawczq, nastepnie warstwq Scieralng. Warstwe scieralng nalezy
uktadac¢ w odlegtosci 20 cm od kraweznikow (np. przy pomocy deski), dzieki czemu
powstanie sciek przy kraweznikowy.

8.2. Pobocza.

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych, nalezy wyremontowac pobocza poprzez
wykonanie koryta umozliwiajgcego wbudowanie warstwy kruszywa tamanego
C90/3 warstwg grubosci 10cm i na szerokos¢ 75cm.

8.3. Odwodnienie.

Istniejgcy row nalezy odmulic i reprofilowac do uzyskania parametréow:

- pochylenie skarpy i przeciwskarpy 1:1,5 (dopuszcza sie 1:1 w trudnych warunkach)
- szerokos¢ dna rowu 0,40m,

- gtebokosc¢ rowu 0,50m.
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9. Rozwigzania konstrukcyjne.
Konstrukcja jezdni:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm,
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 75kg/m?,
tgczna grubosc warstw konstrukcyjnych wynosi ok. 5-9 cm.
Konstrukcja pobocza:
e warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 grub. 10cm szer. 75cm.

10.Uwagi koncowe.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowiqzany przed rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.
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INFORMACIJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:
Remont ulicy Wyzwolenia

Adres obiektu:
ul. Wyzwolenia m. Rawa Mazowiecka pow. rawski woj. todzkie

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest usytuowany:

obreb 0007 137/2, 143/1, 145/1,
obreb 0008 310/3,
Inwestor:

Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 5a
96-200 Rawa Mazowiecka

Kody CPV (Wspdlny stownik zaméwien):
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Jednostka projektowa
»STREET” projekt Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice

Zespot projektowy:

Stanowisko ‘ Imie i nazwisko ‘ Numer uprawnien Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. upr. bud. nr LOD/2128/PO0OD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
upr. bud nr LOD/2688/0W0OD/15
do kierowania robotami budow.
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Marcin Szewczyk

Data opracowania
marzec 2023r.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. ( Dz. U.151, poz.1256),
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, stosowany sprzet , materiaty oraz warunki
miejscowe i mozliwosci organizacji robét budowlano-montazowych objetych niniejszg
dokumentacja.
1. Zakres robét dla catlosci inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw
Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Wyzwolenia w m. Rawa Mazowiecka.
W ramach przebudowy zostang wykonane nastepujgce roboty:
- remont jezdni,
- remont poboczy,
- remont rowdw odwadniajacych,
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- drogi publiczne,
- sieci kanalizacyjne,
- sieci cieptownicze,
- sieci wodociggowe,
- sieci energetyczne ziemne i napowietrzne,
- sieci gazowe,
- sieci telefoniczne,
oraz ogrodzenia i budynki mieszkalne jednorodzinne.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
W bezposrednim otoczeniu brak jest bezposrednich elementéw zagospodarowania terenu ktére
mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi za wyjgtkiem ruchu samochodowego
w stanie istniejgcym. Ponadto nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy wykonywaniu robét
w poblizu istniejgcej infrastrukturze technicznej, zwtaszcza sieci energetycznych oraz gazowych.
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
4.1 Utrudnienia w ruchu spowodowane wytgczeniem z ruchu drogowego czesci jezdni przy
robotach:
- rozbiorkowych,
- wbudowywaniu kraweznika.
4.2 Utrudnienia w ruchu spowodowane wytgczeniem z ruchu catej szerokosci odcinka jezdni przy
robotach:
- uktadaniu warstw podbudowy,
- ukfadanie nawierzchni z kostki betonowe;j.
4.3 Wykopy liniowe i punktowe stwarzajgce nastepujgce zagrozenia;
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
-wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne.
Nad sieciami roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
4.4 Obstuga maszyn drogowych w szczegolnosci:
- koparek w pasie drogowym z podziemnym uzbrojeniem przy wykopach liniowych i punktowych
wykonywanych pod utozenie studzienek wpustowych i przykanalikow,

< ciol Kiadani . ha faltol )
- walcéw przy watowaniu nawierzchni
- fadowarek , dzwigéw przy zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych
4.5 Obstuga narzedzi i elektronarzedzi
4.6 Nieprawidtowe sktadowanie urobku
4.7 Nieprawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych
Nalezy zapewni¢ Srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentaciji techniczno-ruchowej,
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instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy oznakowywaé miejsca robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach.

Sktadowanie materiatbw budowlanych w miejscach, ktére nie stworzg zagrozenia dla
uzytkownikéw drég zaréwno pieszych jak i zmotoryzowanych.

5.Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy obowigzany jest przeprowadzi¢
instruktaz w szczegodlnosci dotyczacy:

- przeszkolenia pracownikow w zakresie bhp,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie
w tym celu osob posiadajgcych niezbedne przygotowanie zawodowe i bhp,

- zasad stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego,

- okreslenie sposobu przemieszczenia , transportu i magazynowania materiatow

- okreslenie zasad wspoOipracy z maszynami i pojazdami w tym dotyczgcych sygnatow
komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn i sprzetu,

-przekazanie numeréw telefonéw do kierownictwa przedsiebiorstwa,

-przekazanie numerow telefonéw alarmowych,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,
a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegodlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny byc¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
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wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy obowigzany jest :

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami zwigzanymi
Zz warunkami srodowiska pracy

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- posiadaé odpowiednie uprawnienia budowlane a w przypadku prac elektrycznych réwniez
Eksploatacyjne "D”, a pracownicy uprawnienia eksploatacyjne ,E”

- dba¢ o prawidtowe oznakowanie miejsc robot

- prowadzi¢ dokumentacje budowy

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy kierownictwo robét powinno przygotowac:

- wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okresli¢ podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykaz prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany
jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

Przy recznej Ilub mechanicznej pracy pracownicy powinni uzywa¢ srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- kaski ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop

- przy robotach takich jak np. kruszenie materiatu ciecie elementow betonowych : gogle lub
przytbice ochronne.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatdw i wyrobow. Skftadowiska materiatdbw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
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b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktoéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych,
kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osfonigte w okresie zimowym.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ sie w biurze kierownika budowy.

Dotyczy to n/w dokumentow:

- projekt budowlany

- projekt organizacji ruchu na czas budowy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowe;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny

i urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzgdzenia techniczne
uzytkowane na placu budowy;

- protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane Srodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wiasciwym organom
kontrolnym.

7.Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94
z p6zn.zm.)

- art.21 ,a@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126
z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p6z.1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 z
p6z.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 p6z. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
p6z.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
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rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 p6z. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 p6z. 844 z pdz.zm.)

- rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 péz. 1021) rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.Nr 13 péz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.
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