PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NORMALNY
od km 0+008 do km 0+312
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Sciek wyttaczany w warstwie Scieralnej

kruszywo tamane C90/3

4 cm| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
warstwa wyronawcza z ACL6W w ilosci 75kg/m2
istn. nawierzchnia po frezowaniu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NORMALNY
od km 0+325 do km 0+365
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4 cm| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S Nazwa obiekir _ .
warstwa wyrénawcza z AC16W w ilosci 75kg/m2 Remont ulicy Wyzwolenia
istn. nawierzchnia po frezowaniu Adres inwestycji- :
P vd 96-200 Rawa Mazowiecka pow. rawski woj. tédzkie Stadium
Tytut rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PT
Funkcja Imie i nazwisko Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektowat: | mgr inz. Marcin Szewczyk N r
upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
do projektowania bez ograniczen rys '
w specjalnosci drogowej
upr. bud nr LOD/2688/OWOD/15
do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczer w spegiainadd inzynieryjnej drogowe
Data:  marzec 2023r. Skala: 1:40




