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Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2020 poz.1333) jako
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OPIS TECHNICZNY
Remont pokrycia dachowego wraz z wykonanie docieplenia potaci

dachowych

2.1 Podstawa opracowania:

2.1.1 Zlecenie Inwestora i wizja w terenie,

2.1.2 Uzgodnienia z Inwestorem,

2.1.3 Mapa zasadnicza w skali 1:500,

2.1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. Nr. 2020.1333,

2.1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 listopada
2017r, z pdzniejszymi  zmianami),

2.1.6 Ocena istniejacych konstrukcji budowlanych wg 1SO. Prof. Burnalski, Pawlikowski. VI Konfe-
rencja Naukowo — Techniczna Cedzyna 2000r,

2.1.7 Dokumentacja fotograficzna,

2.1.8 PN-91/B-02025, PN — EN — ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw. Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspdfczyn-
nik przenikania ciepta Metoda obliczania.

2.1.9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm.
Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i pdzniejszymi zmianami)

2.2 Dane ogdlne:
2.2.1 Przedmiot i cel opracowania oraz dane i adres obiektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy wymiany pokrycia
dachowego wraz z dokonaniem termomodernizacji potaci dachowych budynku Szkoty Podstawowej
w Rakowcu. Gtéwnym celem modernizacji jest wymiana starego, wadliwego pokrycia dachowego na
nowe trwate szczelne pokrycie dachowe. Dostosowanie stropodachu do obowigzujgcych norm w
zakresie izolacyjnosci termicznej budynkdw.

Remont obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty:

e Wymiana obrdébek blacharskich,

e Wymiana orynnowania,

e Docieplenie pofaci dachowych w zakresie montazu styropapy na potaciach dachowych
budynku szkoty. Stropodach ociepli¢ warstwg ptyt styropianowych EPS100 jednostronnie
laminowanych papg, gr. styropianu 20 cm o wspoétczynniku przewodnosci A<0,038 [W/m*K],

Wykonanie nowego pokrycia dachowego sktadajgcego sie z jednej warstwy papy
wierzchniego krycia, PAPA - IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, lub produkt rownowazny o
parametrach nie gorszych: papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysoko modyfikowana SBS;
Grubosc¢ - 5,2 (+/-2) mm; Osnowa - poliester; Rodzaj asfaltu, gietko$¢ - mod SBS, =/<-25 st.
C; Sita rozciggajgca (N/50mm)(Wzdtuz/W poprzek) - 1200(+/-200)/900(+/-200); Wydtuzenie
(%)(Wzdtuz/W poprzek) - 50(+/-15)/50(+/-15), Rodzaj posypki - CZERWONA, Klasyfikacja
ogniowa - Broof(t1)/NRO/REI

e Przemurowanie i podniesienie kominéw ponad potacig dachowg,

e Przemurowanie i podniesienie murkéw ogniowych , attyk,

e \Wymiana istniejgcej instalacji odgromowe;j.

Przedmiotowy budynek potozony jest miejscowosci Rakowiec przy ulicy Szkolnej pod numerami 2,
na dz. nr 441/1
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Budynek jednokondygnacyjny parterowy, wielocztonowy, czeSciowo podpiwniczony (kottownia),
obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej, przykryty stropodachem, w czesci stropodachem
wentylowanym czton nr 5, pozostate cztony nr 1, 2, 3, 4, 6, 8 9, 10 posiadajg stropodach
niewentylowany. Strop stalowo — ceramiczny ptyta Kleina typu lekkiego, oraz czesciowo ptyty
korytkowe, Sciany budynku docieplone styropianem.

2.2.1 Podstawowe informacje energetyczne:

Budynek zasilany jest z wtasnej kottowni opalanej sieciowym gazem ziemnym.
Kottownia jednofunkcyjna, pokrywa potrzeby cieplne na cele c.o., c.w.u.
Instalacja grzewcza:
Instalacja rozprowadzajgca stara z rur stalowych. Grzejniki stare zeliwne cztonowe oraz rurowe
ozebrowane.
Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Stropodach
oraz podtoga na gruncie nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz 690 z pézniejszymi zmianami).
Docieplenie podfogi na gruncie wigze sie jednak z duzymitrudnosciamitechnicznymi
dotyczacymi wykonawstwa, dlatego tez rozwigzanie to nie jest brane pod uwage.
Sciany zewnetrzne docieplone styropianem, stan czeéci okien i drzwi budzi zastrzezenia zaréwno
pod wzgledem technicznym jak i energooszczednym .

Dane na podstawie wtasnych pomiaréw wykonanych przegrdéd w terenie:
Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody (stan istniejgcy):

- dach/stropodach/strop nad ostatnig kondygnacjg 1,450; 1,225; 0,165; W/m?3K
Projektowane roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z wykonaniem

warstwy izolacji _termicznej nie naruszajg konstrukcji obiektu budowlanego, nie zmieniajg
istniejacego uktadu obcigzen oraz istniejgcego schematu statycznego budynku.
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2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 2, 82-500 Kwidzyn

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Jacek Karpowicz
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie

2.2.4 Dane projektantow:
Opracowat: mgr inz. Jacek Karpowicz  upr. nr POM/0135/0WOK/14
Opracowat:

mgr inz. Jacek Karpowicz
upr. nr POM/0135/0WOK/14
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2.3 Wykaz robét do wykonania - opis techniczny

Nalezy wykonac nastepne rodzaje robot budowlanych:

> Kominy
Istniejgce kominy nalezy rozebrac¢ do poziomu stropu parteru, udroznic istniejace
kanaty wentylacyjne, odtworzy¢ tj. wymurowaé na nowo czesci kominéw ponad stropem.
Odtwarzane czesci komindw wymurowaé z cegly ceramicznej petnej klasy min 150 na za-
prawie cementowo — wapiennej. Trzony kominowe zwienczy¢ zelbetowg czapka kominowa,
kanaty wentylacyjne otworzy¢ na boki trzonéw kominowych.

» Pokrycie dachu — dach, warstwa izolacji termicznej

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego nalezy wykona¢ z zastosowaniem sty-
ropapy EPS 100, sklasyfikowang jako NRO (nierozprzestrzeniajgcg ognia), o gr. 20 cm, (wa-
runkowo 10 cm —w miejscach wystepowania witryn doswietlajgcych). Zastosowac ptyty
jednostronnie laminowane z rdzeniem ze styropianu EPS 100 w uktadzie klejonym. Do
wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe - dach, od-
powiadajace nastepujagcym wymaganiom:

Wspdtczynnik przewodnosci A=0,038 W/mK, struktura styropianu — zwarta, niedo-
puszczalne sg luzno zwigzane granulki, powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,
krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman, sezonowanie — w
okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

Wiasciwie przygotowac podtoze - w miejscach spekan, wybrzuszen — pecherzy nale-
zy przecigci usunac istniejgce pokrycie stropodachu, ptyty stropodachu doktadnie oczyscic i
catg powierzchnie zabezpieczy¢ sSrodkiem grzybobdjczym. Tak istniejgce przygotowane pod-
toze nalezy zagruntowac srodkiem nie reagujgcym ze styropianem. Jako zaprawe klejaca
uzy¢ elastyczng mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu, ktéra
bedzie stanowi¢ dodatkowq izolacje przeciwwilgociowy. Po wykonaniu ocieplenia nalezy
wykonaé¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;j.

Ptyty klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmocni¢ mocowanie poprzez zasto-
sowanie tgcznikdw mechanicznych w strefie naroznej i krawedziowej. Nalezy zastosowac
taczniki w ilosci:9 szt./m2 w strefie naroznej, 6 szt./m2 w strefie krawedziowej. Gtebokosé
kotwienia min. 6 cm.

Krycie dachu papa termozgrzewalng, sklasyfikowang jako NRO.

Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne wg zalecen producenta (ok. 1/40 m2). Wy-
konac obrébki murkéw ogniowych, attyk, kominkéw wentylacyjnych itp.

Do prac dekarskich uzywac izoklindw styropianowych Obrébki attyk wyciggngé¢ w goére na
wysokos¢ min. 20 cm. Zakoriczenie obrébki papowej nalezy zabezpieczy¢ listwa dociskowg
mocowang dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm.

UWAGA:

Nalezy podnies¢ przez podmurowanie wszystkie kominy i murki ogniowe (wykona-
ne z cegty przez podmurowanie, deflektory przez uzupetnienie czesci stalowej), ktére nie
spetniajg normy dla przewodéw kominowych. Wyloty przewodéw kominowych muszg znaj-
dowac sie min. 30 cm powyzej powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m.

Pokrycie dachowe wykonaé zgodnie z normg PN-B-02361: 1999. Papa termozgrze-
walna jest przeznaczona do przyklejania do podfoza oraz sklejania dwéch warstw metoda
zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy ptomieniem palnika ga-
zowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Przy przyklejaniu pap termozgrzewal-
nych za pomocg palnika na gaz propan-butan, nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze
i wstege papy od strony antyadhezyjnej; w celu unikniecia zniszczenia papy, dziatanie
ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle prze-
mieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej; niedopuszczalne jest miejscowe
nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapale-
nie; fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podfoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy; stosowac zaktady
papy minimum 10 cm.

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykonad de-
montaz i utylizacje istniejgcego pokrycia dachu oraz uzupetni¢ braki w wylewce cemen-
towe]. Nowe pokrycie dachowe zostanie wykonane na oczyszczonym i zagruntowanym pod-
tozu.

Odprowadzenie wody odbywad sie bedzie rynng z ksztattownikéw stalowych z ob-
robka z blachy stalowej powlekanejirurg .

» Obrébki blacharskie
Obrdbka dachu obejmujg opierzenie komindw, paséow nad i pod-rynnowych, mur-
kédw ogniowych. Zastosowac obrdébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z bla-
chy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wykonac¢ wg rozwigzan systemowych z
blachy stalowej ocynkowanej.

» Wymiana rynien i rur spustowych
Po wykonaniu ocieplenia deske czotowa, rynny i rury spustowe oraz czyszczaki
nalezy wymieni¢ na nowe z elementéw prefabrykowanych systemowych ocynkowanych.
Zastosowac rury spustowe z rewizjg.

» Wymiana instalacji odgromowej

Wymiana instalacji odgromowej, nowg instalacje odgromowg nalezy pro-
wadzi¢ na wierzchu elewacji.

Przewody odgromowe (8mm ocynkowane) okalajgce pota¢ dachowg prowadzi¢ po
istniejgcej trasie, montaz przewoddw na potaci dachowej wykona¢ za pomocg wspornikéw
wklejanych do pokrycia dachu. Przewody odprowadzajgce (8mm ocynkowane) prowadzié
w rurach winidurowych AROTA, o srednicy 26 mm o grubosci $cianki 6 mm.. Instalacje nale-
zy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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2.4 Uwagi i zalecenia koricowe.

»  Wptyw inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja nie wptynie w zaden znaczgcy sposéb na srodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw ani na etapie prowadzenia roboét
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotgczonej do tego
dokumentu. Wszelkie niewykorzystane materiaty, bgdZz pochodzace z rozbiérki beda
przekazane do utylizacji przez wykonawce robdét budowlanych. Bardziej szczegétowe
informacje dotyczace ochrony srodowiska zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.

» Wptyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku
Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej nie wptyng w znaczacy
sposdb na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla
bezpieczenstwa mieszkancow.
Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robdt termomodernizacyjnych.

»  Wykonac zgodnie z:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. 2 2003 r. nr 33, poz. 270 i pézniejszymi zmianami)

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i
uprawnienia.

Roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i
przy zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny — w
rozliczeniu koficowym nalezy uwzglednié wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej
dokumentacji. Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji okreslajgce parametry
budynku (katy, wymiary, itp.) wymagajq weryfikacji przed rozpoczeciem realizacji.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i
aprobaty techniczne (w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

2.5 Charakterystyka energetyczna obiektu.

Charakterystyka energetyczna obiektu — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.

6.11.2008 r. W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-
uzytkowgq oraz sposobu sporzadzania i wzordw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej.

Przedmiotowy budynek bedzie poddany termomodernizacji potaci dachowych, w
trybie ustawy o termomodernizacji z dn. 25.07. 2001 r., celem poprawy warunkéw
eksploatacji, ograniczenia kosztéw utrzymania, a co za tym idzie zmniejszenia
zapotrzebowania na energie, niezbednej do funkcjonowania obiektu. Termomodernizacja
przyczynia sie bezposrednio do ochrony srodowiska dzieki nizszej emisji dwutlenku wegla,
powstajgcego przy produkcji energii — zmniejsza sie wiec negatywne oddziatywanie obiektu
na srodowisko.
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Zakres prac, bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza sie do docieplenia
poziomych przegréd zewnetrznych - stropodachu. W tym zakresie zostaty poprawione
parametry obiektu i odpowiadajg aktualnym wymaganiom prawnym. Pozostate elementy
obiektu majgce wptyw na energetyke oraz instalacje stuzgce przesytowi c.o., c.w.u. a takze
elektryczne, ksztatt budynku, itp. — pozostajg bez zmian i sg poza zakresem projektu.

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. Zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Ad. Pkt. 9

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celdw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku —
poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze — witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian
petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych innych- poza zakresem projektu,
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego — poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

d) dane wykazujgce, e przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Projektowane przegrody zewnetrzne budynkdw charakteryzuja sie wspodtczynnikami
przenikania ciepta U [W(m2K)]nizszymi niz wymagane przepisami.

1. stropodach - proj. 0,216, 0,211, 0,165, 0,241 < 0,25
Ad. Pkt. 10

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekéw -
poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — docieplenie przegréd zewnetrznych z
wymiang ,starej” stolarki okiennej i drzwiowej w znacznym stopniu przyczyni sie do
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza takich jak CO, CO2, SO2, NOx oraz

pytu.

c) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddéw - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego.
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d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu, bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie
architektoniczno- budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami — Zgodnie z zakresem
opracowania rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne obiektu pozostajg bez zmian. Ze
wzgledu na projektowane prace termomodernizacyjne (docieplenie stropodachu), w istotny
sposdb nastgpi ograniczenie emisji ciepta poprzez przegrody zewnetrzne budynku.

Ad. Pkt. 11

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2 okreslonej zgodnie z
polskimi normami, dotyczacymi wtasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz
okreslania

i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem  technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym, odnawialnych Zrddet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia

wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz

zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Na dzien dzisiejszy , dla przedmiotowego obiektu przewiduje sie montaz instalacji solarnej
do wspomagania przygotowania c.w.u.

Zaleca sie, w miare zwiekszenia dostepnosci energii odnawialnej wykorzystanie jej
w przysztosci, w szerszym zakresie, przez Inwestora.

Opracowat
mgr inz. Jacek Karpowicz

upr. nr POM/0135/0WOK/14
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki:

Rakowiec, dz. nr 441/1, obr. Rakowiec, Gmina Kwidzyn

Imie i nazwisko inwestora, adres:

Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzgdzajgcej informacije

Jacek Karpowicz

ul. Kosciuszki 49

82-433 Mikotajki Pomorskie

upr. nr POM/0135/0WOK/14
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt Remontu pokrycia dachowego wraz wykonaniem docieplenia potaci dachowych obiektu
potozonego w miejscowosci Rakowiec dz. nr 441/1, obr. Rakowiec.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12
Poz.1126.

- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020. Poz.
1333).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej
pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania
materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw
odrebnych tj. strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano - montazowe

. impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych,

° wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe),
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne,

° montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wedtug projektu),

. roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie, malarskie

° wykonanie instalacji elektrycznych — instalacja odgromowa

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie przewiduje sie.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze Srodkami
chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementow drewnianych)
- roboty instalatorskie — porazenie pradem.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:
- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano - montazowych,
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- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robdét ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikdw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢é w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne,
okulary). Z uwzglednieniem niebezpieczerstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia
pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony ). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiada¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujace i
moggace wystgpié zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki
oraz $rodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazddw nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne

Opracowat
mgr inz. Jacek Karpowicz

upr. nr POM/0135/0WOK/14
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3. Szczegoty wykonczenia.
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Warstwa gruntujaca

Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podktadowa

Styropapa lub Styropapa spadkowa laminowana papg podktadowg
Pas z papy termozgrzewalnej

Papa termozgrzewalna

Izoklin klin styropianowy

Mocowanie za pomocg kotkéw

Obrébka blacharska
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» Zakonczenie okapu, montaz rynny
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. Warstwa gruntujaca

. Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podktadowa

Styropapa lub Styropapa spadkowa laminowana papg podktadowa
Papa termozgrzewalna

Krawedziak impregnowany

Obrdbka z papy pasa nadrynnowego

Rynna

tacznik mechaniczny 3-4 szt./m2
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» Zakonczenie szczytu, montaz wiatrownicy
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» Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podktadowa

» Styropapa MEGASTYRO lub Styropapa spadkowa laminowana papg podktadowa
» Papa termozgrzewalna

» Krawedziak impregnowany

» Obrobka blacharska (wiartrowka)

» tacznik mechaniczny 3-4 szt./m2
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4. Dokumentacja fotograficzna.
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