Zatacznik nr 5 do SWZ — postepowanie nr 5B810.291.1.144.2024.KD

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na remoncie w budynku Biblioteki Gtéwnej

Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 53.

Kody Klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45000000-7 (roboty budowlane)
45111300-1 (roboty rozbidrkowe)

45400000-1 (roboty wykornczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych)

45331200-8 (instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
45332000-3 (roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

45321000-3 (izolacja cieplna)

45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne)

Zadanie obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajgcych na remoncie w budynku Biblioteki Gtéwnej Uniwersytetu
Gdanskiego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza nr 53.

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

1. Wykonanie robét remontowych tarasu i schodéw zewnetrznych budynku Biblioteki Gtownej Uniwersytetu
Gdanskiego w Gdansku od strony ul. Grunwaldzkiej.

BRANZA BUDOWLANA

1) W ramach remontu zewnetrznego tarasu wraz ze schodami nalezy wykonac¢:

a) ostrozny demontaz istniejgcych plyt kamiennych na tarasie oraz schodach wraz z ich oczyszczeniem
i przygotowaniem do ponownego montazu,

b) powierzchniowe oczyszczenie istniejgcego podtoza betonowego tarasu oraz schodéw,

c) uszczelnienie istniejgcego tarasu zelbetowego powierzchniowo i wgtebnie na 30-50 mm — mieszankg
jednosktadnikowg, cementowg zaprawag uszczelniajgcg do wytwarzania elastycznych powtok
nieprzepuszczajacych wody i pokrywajagcych rysy, stosowang do zespolonych uszczelnien balkondw,
taraséw, rowniez do renowaciji starych, mocnych, nosnych oktadzin ceramicznych na balkonach i tarasach
metodg ,ptytka na ptytke”,

d) uszczelnienie dylatacji tarasu z budynkiem tasma butylowa, samoprzylepna,

e) ponowne utozenie na klej zdemontowanych ptyt kamiennych na tarasie i schodach po uprzednim

przygotowaniu podtoza pod posadzki ptytkowe z kamieni.

2. Remont pokoju profesorskiego nr 2.32 w budynku Biblioteki Gtéwnej Uniwersytetu Gdanskiego.

BRANZA BUDOWLANA

1) W ramach remontu pokoju profesorskiego nr 2.32 nalezy wykonac:

a) demontaz okfadzin sufitu podwieszanego z ptyt kasetonowych 60 cm x 60 cm w budynku Biblioteki Gtéwnej
Uniwersytetu Gdanskiego oraz ponowny montaz po wykonaniu robét instalacyjnych,
b) demontaz kraty Vema w budynku Biblioteki Gtéwnej Uniwersytetu Gdanskiego oraz ponowny montaz

po wykonaniu robot instalacyjnych,
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¢) demontaz oktadzin sufitu z ptyt G-K w budynku Biblioteki Gtéwnej Uniwersytetu Gdanskiego oraz ponowny

montaz po wykonaniu robét instalacyjnych.

BRANZA SANITARNA

1) W ramach remontu pokoju profesorskiego nr 2.32 nalezy wykonac¢ dostawe, montaz i uruchomienie uktadu

klimatyzaciji typu Split w pokoju profesorskim nr 2.32.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem uktadu klimatyzacji typu Split w pokoju profesorskim nr 2.32

wraz z wykonaniem niezbednych robét towarzyszacych obejmuje:

a) dostawe i montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzacji,

b) wykonanie niezbednych prac budowlanych koniecznych do zamontowania urzadzen oraz rozprowadzenia
rurociggow i przewodow elektrycznych, w tym: demontaz i ponowny montaz kasetonéw sufitowych na trasie
prowadzenia instalacji, wykonanie otworéw w $cianach oraz stropach betonowych i murowanych
do przeprowadzenia instalacji chtodniczych, elektrycznych (sterujgcych) i instalacji kanalizacyjnej
odprowadzenia skroplin w celu poprowadzenia instalacji,

c) wykonanie rurowej instalacji chtodniczej pomiedzy jednostkg wewnetrzng z jednostkg zewnetrzng
zamontowang na 4 pietrze w pomieszczeniu technicznym nr 4.57,

d) wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z sufitowej jednostki wewnetrznej poprzez montaz rurociggu
i tréjnika z PVC-U klejonego o s$rednicy DN32 w istniejgcy w pomieszczeniu rurocigg, umieszczony
nad sufitem podwieszanym,

e) wykonanie préb szczelnosci na instalacji chtodnicze;j,

f) wykonanie instalacji sterujgco-zasilajgcej pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng oraz pomiedzy
jednostkg wewnetrzng a Sciennym sterownikiem przewodowym,

g) montaz sterownika przewodowego do klimatyzacji (montaz w pokoju profesorskim nr 2.32
obok dotychczasowego sterownika dla klimakonwektora),

h) wykonanie zabezpieczenia ppoz. w stropie wydzielenia pozarowego pomiedzy pomieszczeniem nr 3.38
a pomieszczeniem nr 4.57 w miejscu prowadzenia instalacji,

i) uruchomienie, rozruch i regulacje uktadu chtodniczego,

i) wykonanie niezbednych i koniecznych pomiaréw elektrycznych.

2) W_ramach remontu pokoju profesorskiego nr 2.32 nalezy wykonaé instalacje wodno-kanalizacyjng

do podtgczenia zlewozmywaka oraz zmywarki, znajdujgcych sie w pomieszczeniu nr 2.33, tj. na zapleczu pokoju

profesorskiego nr 2.32 wraz z wykonaniem innych robét towarzyszgcych, niezbednych do uruchomienia

wykonanych instalacji i poprawnej ich pracy.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej do podiaczenia zlewozmywaka
oraz zmywarki, znajdujgcych sie w pomieszczeniu nr 2.33, tj. na zapleczu pokoju profesorskiego nr 2.32
wraz z wykonaniem niezbednych robét towarzyszacych obejmuje:

a) wykonanie niezbednych prac budowlanych (wykonanie otworéw) w stropie i $cianach koniecznych
do przeprowadzenia rurociggdw wodno-kanalizacyjnych,

b) wykonanie w pomieszczeniu nr 1.1B prac modernizacyjnych w instalacjach wody zimnej i cieptej (w obrebie
istniejagcych uktadéw wodomierzowych dla pomieszczenia kawiarni — przeniesienie wodomierzy z obecnej
przestrzeni miedzy sufitowej ponizej sufitu podwieszanego); modernizacja uktadéw wodomierzowych
ma na celu umozliwi¢ wykonanie podtgczen nowych instalacji wody cieptej i zimnej wraz z armaturg
odcinajgca dla zaplecza pokoju profesorskiego nr 2.32 (poditgczenie w pomieszczeniu nr 1.1B za gtéwnymi

zaworami odcinajgcymi instalacje wodne dla kawiarni, a przed uktadami wodomierzowymi dla kawiarni),

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych
ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

str. 2


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl

Zatacznik nr 5 do SWZ — postepowanie nr 5B810.291.1.144.2024.KD

¢) wykonanie instalacji wody cieptej i zimnej z tworzyw sztucznych typu PEX-a wraz z podejsciami do przyborow
wodnych: 1 x woda ciepta, 2 x woda zimna,
d) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek z PVC kielichowych, o $rednicy DN50 tgczonych

na uszczelki wraz z podejsciami odptywowymi do zlewozmywaka i zmywarki.

BRANZA ELEKTRYCZNA

1.1. Stan obecny:

W chwili obecnej pomieszczenia, w ktérych planowany jest remont, sg wyposazone w instalacje elektryczng,
ktéra wymaga modernizacji. Na chwile obecng w pokoju profesorskim nr 2.32, w ktérym prowadzone
sg prezentacje multimedialne wystepuje zbyt mata ilos¢ gniazd wtyczkowych oraz punktéw podigczenia

do projektora sufitowego.

1.2. Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu rob6t budowlanych niezbednych do dostosowania

przedmiotowych pomieszczen do wymaganego stanu technicznego oraz funkcjonalnosci multimedialne;.

1.3. Zakres opracowania:

1.3.1. Zasilanie elektryczne systemu klimatyzacji
W ramach zadania nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne za pomocg przewodu YDYZzo 5x4 do jednostki
zewnetrznej systemu klimatyzacji, ktéra znajdowaé sie bedzie w pomieszczeniu technicznym nr 4.11
na 4 pietrze Biblioteki Gtéwnej Uniwersytetu Gdanskiego. Przewdd nalezy wyprowadzi¢ z dodatkowego,
nowego tréjpolowego wytgcznika typu C16, zamontowanego w rozdzielnicy gtéwnej przedmiotowego
pomieszczenia (nr fabryczny rozdzielnicy - 97/2006). W rozdzielnicy nalezy wykona¢ potgczenia wewnetrzne
z wykorzystaniem przewodow o przekroju minimalnym 4mm?, celem zasilenia nowego obwodu. Nowe
zabezpieczenie nalezy opisa¢ zgodnie z nazwg zasilanego klimatyzatora, w sposéb analogiczny do opiséw
wystepujgcych w rozdzielnicy. Zyty N oraz PE przewodu zasilajgcego klimatyzator nalezy podtgczyé
do nowych zaciskow modutowych, instalowanych w rozdzielnicy. Obwdd zasilajgcy nalezy poprowadzi¢
w istniejgcych trasach kablowych z zachowaniem odlegto$ci normatywnych (N-SEP-E-004) od pozostatych
instalacji, w tym linii sygnatowych. Na obu koncach przewodu nalezy zamiesci¢ trwate opaski zawierajgce
opis obwodu ze wskazaniem przeciwlegtych miejsc podtgczenia, typu zastosowanego przewodu,
jego diugosci oraz daty utozenia. Przewdd zasilajgcy sprezarke klimatyzacji nalezy prowadzic¢
z wykorzystaniem istniejgcych tras kablowych wystepujgcych w pomieszczeniu technicznym nr 4.11. Dtugos¢

obwodu wynosi¢ bedzie okofo 27 metrow.

1.3.2. Rozbudowa instalacji gniazd wtyczkowych
W pokoju profesorskim nr 2.32 nalezy rozbudowac instalacje gniazd wtyczkowych na potrzeby
wielopunktowego podtgczania komputeréw przenosnych. Instalacje elektryczng nalezy rozprowadzié
w pomieszczeniu za pomocg przewodu YDYzo 3x2,5 z wykorzystaniem nowych tras kablowych, rurek
elektroinstalacyjnych oraz listew elektroinstalacyjnych. W czesci pomieszczenia znajdujgcej sie po stronie
przeszklenia Sciennego nalezy na podtodze wzdtuz okien poprowadzi¢ kanat elektroinstalacyjny o wymiarach
okoto 10 cm x 5 cm (szerokos$é x wysokos¢), umozliwiajgcy montaz osprzetu modutowego w postaci gniazd
wtyczkowych 230V, gniazd HDMI. W czes$ciach pomieszczen, gdzie mozliwe jest poprowadzenie przewodow
pod istniejacg zabudowg sufitéw i Scian nalezy wykorzystaé w pierwszej kolejnosci takie rozwigzanie.
Na zapleczu pokoju profesorskiego nr 2.32 nalezy zamontowa¢ gniazdo 230V 16A na potrzeby zasilania
zmywarki do naczyn. Gniazdo nalezy zasili¢ poprzez utozenie przewodu od pobliskiego gniazda zasilajgcego

lodéwke. Rozktad gniazd przedstawiono na zatgcznikach graficznych. Szczegétowe miejsca montazu nalezy

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych
ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

str. 3


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl

Zatacznik nr 5 do SWZ — postepowanie nr 5B810.291.1.144.2024.KD

ustali¢ na miejscu prac z przedstawicielem administracji budynku i przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wszelkie materialy elektroinstalacyjne wykorzystywane do prowadzania nowych instalacji muszg posiadaé
mozliwos¢ dostosowania kolorystyki w warunkach produkcyjnych. Kolorystyka ustalana kazdorazowo
z przedstawicielem administracji budynku. W ramach zadania nalezy odtworzy¢ sterowanie oswietleniem
pokoju profesorskiego przez wytgczniki schodowe. Na chwile obecng jeden z fgcznikéw schodowych zostat
unieczynniony i wykorzystany do sterowania ekranem, zatem nalezy doprowadzi¢ nowe okablowanie
do ekranu oraz zastosowa¢ dodatkowy fgcznik sterujgcy ekranem. Okablowanie nalezy doprowadzi¢
w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie oktadzin dzwigkochfonnych zastosowanych w pomieszczeniu.
Ewentualne bruzdy nalezy wykonac po stronie zewnetrznej pomieszczenia oraz nastgpnie uzupetni¢ ubytki
$cian i wykonaé malowanie w spos6b maskujgcy wykonane prace z jednoczesnym zapewnieniem koordynaciji

ze strony przedstawiciela administracji budynku oraz nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

1.3.3. Instalacja multimedialna

Pokéj profesorski nr 2.32 nalezy wyposazy¢ w system AV umozliwiajacy prowadzenie prezentacji
i sympozjow. System skiada¢ sie bedzie z nagtosnienia, w ktérego sktad wchodzi¢ bedzie 6 szt. gtosnikow
dwudroznych wraz z wzmacniaczem 100V, umozliwiajagcego podigczenie dwoch — wejsc
mikrofonowych/liniowych z zasilaniem w standardzie phantom 48V oraz czterech wej$¢ stereo. Do sterowania
video zostat przewidziany przetgcznik prezentacyjny umozliwiajgcy podtgczenie do 4 urzgdzenh wejsciowych
oraz 1 wyjsciowego. Do przetacznika bedzie mozliwos¢ podtgczenia sie za pomocag 2 wejs¢ zrodtowych
znajdujacych sie na dwdch filarach w przedmiotowym pomieszczeniu, 1 wejsciu znajdujgcym sie w poblizu
ekranu prezentacyjnego oraz za pomocg 2 bezprzewodowych nadajnikow sygnatu HDMI zasilanych
przez porty USB (tzw. button/dongle). Do przetgczania zrédet w urzadzeniu bedzie stuzyta klawiatura
znajdujaca sie w wybranym miejscu na scianie. HDMI (2 wej$cia HDMI-filary + 1 front oraz 1 wyj$cie HDMI-
projektor) bedg zawiera¢ dodatkowe urzgdzenia z technologiag HDBaseT zapewniajgce mozliwosc¢ transmisji
danych na odlegtos¢ o rozdzielczosci 4K.

Glosnik sufitowy:

2-drozny gtosnik sufitowy do zabudowy 100V/70V/16 omoéw, 8-calowy gtosnik niskotonowy, 1-calowy gtosnik
wysokotonowy, zasilany 100V/70V, transformator z odczepami 20/10/5/Watt, SPL 88dB (1W/1m) max SPL
1m 108 dB.

Wzmacniacz:

Wzmacniacz miksujacy posiadajgcy kanat 120 watéw ciggtej mocy - obstugujacy wyjscia 4Q i 70V/100V-
wzmacniacza klasy D, dedykowane wejscie awaryjne z przetgcznikiem wyciszania wszystkich zrodet, wejscie
mikrofonu przywotawczego, dwa wejscia mikrofonowe/liniowe z zasilaniem phantom 48V, cztery wejscia

stereo.

Przetlacznik prezentacyjny:

Przetacznik prezentacyjny z wejsciami HDMI, wyjsciem HDMI i dwoma wyj$ciami audio, ztgcza wejsciowe

wideo: 8x HDMI typu A, ztacza wyjsciowe wideo: 1x HDMI typu A.

Zestaw transmisji danych:

Zestaw transmisji danych (nadajnik/odbiornik) HDBaseT — przedtuza potgczenie HDMI na duze odlegtosci
za pomocg jednego kabla Cat 5e/6/6a, maks. predko$¢ danych 10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na linig),
do 4K przy 35 m (kat. 5e/6)/40 m (kat. 6a), 1080p przy 60 m (kat. 5e/6)/70 m (kat. 6a)
*Obstugiwane rozdzielczosci 4K: 4096x2160/3840x2160 przy 60 Hz (4:2:0), 4096x2160/3840x2160
przy 30 Hz (4:4:4).
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Odbiornik HDMI:
Odbiornik HDMI HDBaseT z Audio De-Embedding/Bi-directional PoH (4K@100m) (HDBaseT Class A)
(PoH PSE&PD), przesyta 4K HDMI na odlegto$¢ do 100 m za pomocg kabla Cat 5e/6/6a.

Panel kontrolny:
W petni konfigurowalny panel kontrolny z 12 przyciskami, ktéry integruje kontroler z klawiaturg, obstuguje

rézne potgczenia interfejsu sterowania: 2x porty RS-232, 2x kanaly przekaznikowe, 1x wejscie cyfrowe
i 1x port Ethernet, 125 kombinacji uktadu od 6 do 12 przyciskéw, dostepny w kolorze czarnym lub biatym,
zasilanie PoE.

Nadajniki HDMI zasilane portem USB:

Protokoty natywne Airplay, Google Cast, Miracast, zasieg maks. 30 m, wyjscia wideo 4K UHD (3840*2160)
przy 30 Hz. HDMI 1.4b lub USB-C DisplayPort 1.2, wyjscia audio USB, HDMI, ztagcza USB: 1 x USB-A,
1 x USB-C, dwa urzgdzenia do zdalnej prezentacji (,dongle”), system nalezy zintegrowac¢ z istniejgcym
ekranem, sterownikiem ekranu oraz projektorem, projektor nalezy wyposazy¢ dodatkowo w uchwyt
przegubowy umozlwiajgcy jego kalibracje, w dostawie nalezy przewidzie¢ 3 sztuki gotowych przewodow

HDMI o dtugosci 5m, ktére nalezy podtgczy¢ do gniazd na filarach i przy ekranie prezentacyjnym.

Zestawienie materiatu systemu multimedialnego:

Lp. Nazwa / rodzaj urzagdzenia llos¢
1 8" (244mm) Bezramkowy 2-drozny gtos$nik sufitowy, 20-10-5-2.5W/100-70V; 100W/16Q, magnes neodymowy, maskownica 6 szt
ze zdejmowalnym logo, IP 50; Quick-Fix konektor, BIALY
Cyfrowy wzmachniacz miksujacy z intuicyjnym sterowaniem i funkcja AUTOSLEEP;1x120W/100V/70V/4Q; 3xwejscie
2 |mikrofonowe zbalansowane (2 z zasilaniem fantomowym); 4x wej$cie liniowe niezbalansowane; 4-poziomowy 1 szt.
priorytet,wej$cie emergency, gong, zasilanie 100-240 VAC; montaz w RACK, wysoko$¢ 2U,CZARNY
3 |System sterowania — panel kontrolny z 12 przyciskami 1 szt.
4 [4-Way 4k 18Gbs Hdmi 2.0 Switch with audio breakout, Auto-switching, RS-232 control , EDDID Management HDCP2.2 1 szt.
5 [ClickShare Urzgdzenie do bezprzewodowej prezentaciji 1 szt.
6 |Przytgcze HDMI 2 szt.
7 |Szafka teleinformatyczna do zastosowania w biurze z akcesoriami 1 Szt.
8 [Nadajnik ekstendera HDMI HDBaseT-Lite (HDBaseT klasa B) 35m 4K 3 szt.
9 |Odbiornik ekstendera HDMI HDBaseT-Lite (HDBaseT klasa B) 35m 4K 1 szt.
10 [Odbiornik HDMI HDBaseT z Audio De-Embedding / Bi-directional PoH (4K@100m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE & PD) 2 Szt.
11 |Switch | 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 58W 1 Szt.

1.4. Dodatkowe warunki prowadzenia i odbioru prac

Wykonawca przeprowadzi niezbedne pomiary elektryczne powykonawcze instalacji oraz sporzadzi protokoty
z przeprowadzonych préb i testow w zakresie wszystkich instalacji tego wymagajacych, bedacych przedmiotem
niniejszego OPZ. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje dotyczgcg wszystkich materiatow
zastosowanych w celu realizacji przedmiotowych prac. Dokumentacja powykonawcza bedaca zbiorem
w/w dokumentéw oraz posiadajgca czes$¢ rysunkowg i opisowg dotyczgcg wykonanych prac, bedzie
dokumentem stworzonym rzetelnie i w sposdb wyczerpujgcy opisujgcym wykonane prace. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ spis tresci oraz posiadaé ponumerowane strony, a takze, w wers;ji
wydrukowanej winna by¢ oprawiona w sposéb trwaty i umozliwiajacy jednoznaczng jej identyfikacje,
poprzez nadanie odpowiednich, trwatych opiséw. Dokumentacje nalezy, w formie wydrukowanej, dostarczy¢
w dwdch egzemplarzach Zamawiajgcemu oraz zatgczy¢ wersje elektroniczng znajdujaca sie na nosniku danych

cyfrowych, z formatem plikéw PDF oraz edytowalnymi.

Ill. Dodatkowe wymagania:

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem zgdd, decyzji, postanowien oraz pozwolen

niezbednych dla realizacji zamoéwienia. Koszt uzyskania ww. opinii, decyzji, postanowien, pozwolen, zgdéd nalezy

wkalkulowa¢ w cene oferty.

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych
ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

str. 5


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl

Zatacznik nr 5 do SWZ — postepowanie nr 5B810.291.1.144.2024.KD

2. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. m.in.:

1
2)

3)
4)
5)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 685 z p6zn. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pézn. zm.),
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z p6zn. zm.),
uzgodnienia miedzybranzowe,

inne nie wymienione powyzej, a wymagane przepisami prawa budowlanego, energetycznego, ochrony
srodowiska, ppoz., BHP.

3. Wykonawca wskaze osobe odpowiedzialng za nadzér nad pracownikami.

Kolorystyke oraz dobdér materiatébw wykonczeniowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru roboét, a ponadto uzgodni¢ w formie pisemnej z przedstawicielem Zamawiajgcego

i inspektorem nadzoru.

IV.  Serwis, przeglad i konserwacja urzadzen i instalacji w celu utrzymania w ciagtej sprawnosci w okresie gwarancji.

1. Serwis, przeglad i konserwacja w celu utrzymania w ciagtej sprawnosci urzadzen klimatyzacyjnych:

1

2)

3)

Serwis, przeglad i konserwacja winny odbywac sie w okresach pétrocznych oraz obejmowaé swym zakresem

CO najmniej ponizsze czynnosci:

a) czyszczenie jednostki wewnetrznej z uzyciem srodka wiruso- i grzybobojczego,

b) czyszczenie filtréow urzgdzenia wewnetrznego i odgrzybianie,

c) czyszczenie skraplaczy jednostki zewnetrznej,

d) sprawdzenie stanu silnikow elektrycznych wentylatorow,

e) sprawdzenie poboru pradu (silnikdw elektrycznych) — sprezarek,

f) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej - dokrecanie zaciskow,

g) sprawdzenie potgczen freonowych,

h) sprawdzenie pracy pompek skroplin,

i) usuniecie usterek,

j) sprawdzenie szczelnosci agregatéw zgodnie z ustawg i wpisanie do CRO: raz na rok lub w okresach
poétrocznych wg harmonogramu, jezeli bedzie taka konieczno$¢ zwigzana z iloscig czynnika w ukiadzie.

W przypadku awarii zwigzanej z nieszczelnoscig instalacji freonowej, ktérej usuniecie wigzatoby sie z ingerencjg

w uktad chtodniczy, usungé awarie oraz wypisaé protokdt z usuniecia awarii wraz z iloscig utraconego

i dotadowanego czynnika, a takze po 30 dniach dokonaé powtdrnego sprawdzenia szczelnosci uktadu

chtodniczego z wystawieniem protokotu przez osoby uprawnione do pracy przy czynnikach chfodniczych.

Minimalny katalog materiatéw eksploatacyjnych w zakresie dostawy i stosowania przez Wykonawce podczas

wykonywania ustugi serwisu, przegladu i konserwacji urzgdzenia w okresie udzielonej gwarancji:

a) srodki grzybobdjcze i wirusobojcze,

b) $rodki czyszczace obudowy zewnetrzne jednostki wewnetrznej i zewnetrznej,

¢) izolacja zimnochronna,

d) tasmy,

e) czynniki chtodnicze,

f) inne konieczne materiaty niezbedne do prawidtowej pracy urzgdzenia.

2. Serwis, przeglad i konserwacja w celu utrzymania w ciagtej sprawnosci dostarczonych i zainstalowanych

instalacji:

1)

Serwis, przeglad i konserwacja winny odbywac sie nie rzadziej niz raz na rok oraz obejmowac¢ swym zakresem

wszystkie nowe instalacie multimedialne, zgodnie z tabelg zmieszczong w rozdziale Il pkt 2 BRANZA
ELEKTRYCZNA

ppkt 1.3.3 opisu przedmiotu zamdwienia — zatgcznika nr 5 do SWZ.
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2) Minimalny katalog materiatéw eksploatacyjnych w zakresie dostawy i stosowania przez Wykonawce podczas
wykonywania ustugi serwisu, przegladu i konserwacji dostarczonych i zainstalowanych instalacji w okresie
udzielonej gwarancji obejmuje niezbedne materialy eksploatacyjne, w tym baterie do urzadzen
bezprzewodowych oraz wszelkie inne pozostate elementy zuzywalne w zakresie dostarczonych

i zamontowanych materiatow.
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