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LEGENDA
- instalacja wody zimnej – rury wielowarstwowe typu
PEHD/Al/PERT (rozprowadzenie w posadzce)
- instalacja wody ciepłej  – rury wielowarstwowe typu
PEHD/Al/PERT (rozprowadzenie w posadzce)
- instalacja wody cyrkulacyjnej – rury wielowarstwowe typu
PEHD/Al/PERT (rozprowadzenie w posadzce)
- instalacja wody zimnej zmiękczonej  – rury wielowarstwowe
typu PEHD/Al/PERT (rozprowadzenie w posadzce)
- instalacja wody ciepłej zmiękczonej – rury wielowarstwowe
typu PEHD/Al/PERT (rozprowadzenie w posadzce)
- instalacja wody ppoż. – rury stalowe ocynkowane
(rozprowadzenie pod stropem)
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem niższej
kondygnacji

INSTALACJA WODOCIĄGOWA:
1. Leżaki wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji oraz zimnej i ciepłej wody

zmiękczonej należy prowadzić w posadzce.
2. Leżak wody ppoż. należy prowadzić pod stropem.
3. Instalację wody zimnej i ppoż. - izolacja 13mm (izolacja

kauczukowa)
4. Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji - izolacja zgodna z WT2022

< Ø22 mm- izolacja 20 mm
Ø22 mm - Ø35 mm - izolacja 30 mm
Ø35 mm - Ø100 mm - izolacja równa średnicy wewnętrznej rury
> Ø100 mm- izolacja 100 mm

5. Przewody ułożone w podłodze – izolacja 6mm
6. Instalację ppoż. wykonać ze stali ocynkowanej
7. Rozgraniczenie instalacji wody zimnej oraz wody ppoż. nastąpi

w pomieszczeniu technicznym 0/30. Jako zabezpieczenie
zaprojektowano montaż na instalacji hydrantowej zawór
antyskażeniowy DH300 DN65.

8. Podejścia wody do urządzeń należy wykonać od gotowej posadzki:
- podejścia wody – umywalka – bateria stojąca – 65 cm, rozstaw
8cm,
- podejścia wody – umywalka – bateria ścienna – 110 cm, rozstaw
15cm,
- podejścia wody – zlew porządkowy – bateria ścienna – 110 cm,
rozstaw 15cm,
- podejścia wody – prysznic – 120 cm, rozstaw 15 cm
- podejście wody – WC – 50 cm,
- podejście wody – pralki (woda zimna twarda oraz zimna i ciepła
zmiękczona) – 200 cm,

9. Podejścia do pralek zakończyć zaworami odcinającymi i filtrami
10. Przyłącze wodociągowe wg odrębnego opracowania.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
1. Leżaki kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką.
2. Leżaki wykonać z rur o średnicy Ø160 i Ø110.
2. Zmianę średnicy na Ø110 wykonać przed przejściem przez strop
parteru.

3. Na dachu zastosować wywiewki kanalizacyjne Ø160/Ø110.
4. Odpływy z urządzeń sanitarnych należy wykonać od gotowej
posadzki:

- odpływ kan. – umywalka – 55 cm,
- odpływ kan. – zlew – 45 cm,
- odpływ kan. – WC – 18 cm (oś) – WC kompakt,
- odpływ kan. – pralka – równo z posadzką, usytuowanie odpływu
zgodnie z wytycznymi producenta
- odpływ prysznic – równo z posadzką,

5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania.
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