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16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Generała E.J. Godlewskiego 70, pow.
sokólski, woj. podlaskie, dz. nr 572/13, obręb m. Dąbrowa Białostocka

NAZWA RYS.:

INWESTOR:

SKALA: 1:75 NR RYS.:  A02

TEMAT:

ADRES:

Architektura:
mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz
upr. nr 28/97

STADIUM:  PT

POWIAT SOKÓLSKI,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 18 - 100 Sokółka
RZUT I PIĘTRA

DATA: 23.09.2024

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno -
warsztatowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na potrzeby
utworzenia Zakładu
Aktywacji Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej

Konstrukcja:
mgr inż. Ryszard Iwanus
upr. nr KUP/0079/POOK/07

- ściany istniejące

- rozbiórki

- ściany projektowane

   - projektowana stolarka i ślusarka otworowa

N.1 - nadproże wg detalu

hn=+1,85 - wysokość nadproża (rzędna względna)

hs=2,50m - sufity podwieszane / wysokość nad poziomem posadzki
h=274 - wysokość stropu nad p. pos.

- projektowane ocieplenie styropianem w systemie ETICS

- projektowane ocieplenie wełną mineralną

- opaska ze żwiru sortowanego 16-32mm

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- WSZELKIE NIEZGODNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
- WYMIARY BEZ MIANA PODANE W CENTYMETRACH
- WYMIARY DRZWI PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
- WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY REI 120 WYKONAĆ JAKO   
 USZCZELNIONE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120
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Belki stalowe, wspornikowe B1 wg detalu
podnośnik platformowy w szybie
zewnętrznym, samonośnym wg detalu
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                           ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - Piętro     
                                 Pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej    
     NR Nazwa pomieszczenia pow. m2   
     1/01             klatka schodowa                                                           10,62
     1/01a            komunikacja                                                                   9,66
     1/01b            komunikacja                                                                   5,53
     1/02             doradztwo zawodowe                                                    10,91
     1/03              rehabilitacja                                                                   23,01
     1/04             pomieszczenie kierowców, warsztat koserwatora         12,32
     1/05              księgowość                                                                   11,93
     1/06              gabinet                                                                          12,21
     1/07              wc damski i niepełnosprawnych - przedsionek                3,82
     1/08              wc damski i niepełnosprawnych                                      5,12

 RAZEM   105,13  
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