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- opaska ze żwiru sortowanego 16-32mm

projektowane schody betonowe prefabrykowane,
balustrady obustronne wys. 110 cm ze stali nierdzewnej

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- WSZELKIE NIEZGODNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
- WYMIARY BEZ MIANA PODANE W CENTYMETRACH
- WYMIARY DRZWI PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
- WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY REI 120 WYKONAĆ JAKO   
 USZCZELNIONE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120

okno oddymiające
(napowietrzanie)

mur z bloczków gazobetonowych gr. 12cm, tynk cienkowarstwowy ETICS, na fundamencie z bloczków
betonych i ławie żelbowtoej, kotwiona do muru na łączniki systemowe, ocynkowane w każdą spoinę.
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                           ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - Parter     
                           Pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej    
     NR Nazwa pomieszczenia pow. m2  
     0/1 wiatrołap 4,34  
     0/2 Klatka schodowa 21,84  
     0/3 Korytarz 25,97  

 0/4 świetlica 24,49  
 0/5 pomieszczenie socjalne 10,80  
 0/6 pokój instruktorów 11,77  
0/7 rehabilitacja 11,78  

     0/8 wc męski i niepełnosprawnych 5,12  
     0/8a wc męski i niepełnosprawnych - przedsionek 3,83  
     0/9 pomieszczenie porządkowe 3,05  

0/10 szatnia damska 8,16  
     0/11 umywalnia damska 12,77  
     0/12 pomieszczenie socjalne 9,98  
     0/13 umywalnia męska 12,77  

0/14 szatnia męska 15,09  
                           Pomieszczenia Powiatowego Zarządu Dróg   

0/15 Pom. socjalne 22,25  
0/16 biuro 5,84  

     0/17 WC 4,35  
     0/18 korytarz 7,19  

0/19 szatnia 7,68  
     0/20 umywalnia 6,76  
     0/21 magazyn 16,14  
                           Pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej   
     0/22 korytarz 22,17  

0/23 pralnia strefa sucha 77,15  
0/24 pralnia strefa mokra 29,19  
0/25 sortownia bielizny zakaźnej   9,44  
0/26 sortownia bielizny pozostałej   8,96  

     0/27 magazyn bielizny czystej 26,00  
     0/28 pomieszczenie porządkowe 11,36
     0/29              magazyn środków chemicznych 12,20
     0/30 pomieszczenie techniczne 11,91
     0/31 garaż dwustanowiskowy 74,30 
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Vnaw=1125m3/h
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Vnaw=855m3/h
Vwyw=950m3/h

Vnaw=320m3/h
Vwyw=320m3/h

Vnaw=350m3/h
Vwyw=350m3/h

do i z z centrali nawiewnowywiewnej z odzyskiem ciepła na
dachu dudynku 2970m3/h

do i z z centrali nawiewnowywiewnej z odzyskiem ciepła
na dachu dudynku 2930m3/h

centrala nawiewno wywiewna z
odzyskiem ciepła 660m3/h

Wentylator kanałowy TD-250-100
obudowac p.poż w EI60

Nagrzewnica kanałowa
HDE-100-0,9
V230; moc 900W; 0,41A

Czerpnio-wyrzutnia
CVVT

Anemostat Ø100-60m3/h

Ø12
5

  Czerpnia ścienna D160

Wentylator dachowy 170 m3/h typ RF
EC 125/L
na dachu na podstawie dachowej +
regulator
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-  0,67 156,35

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno -
warsztatowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na potrzeby
utworzenia Zakładu
Aktywacji Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej
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