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LEGENDA:

A-B-C-... H 

- projektowana rozbudowa

- istniejące budynki

I - ilość kondygnacji nadziemnych

- istniejące wejście główne  do budynku

I-VI  - GRANICA AKTUALNOŚCI MAPY

- instniejąca doziemna instalacja elektryczna

- istniejąca doziemna instalacja wodociągowa
- istniejąca doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

- projektowane wejścia  do budynku

- istniejący wjazd na działkę z drogi publicznej KdD

- projektowane nawierzchnie utwardzone dojazdów
  przepuszczalne - płyty parkingowe otworowe,
zbrojone - PN2

- projektowane schody

- kierunek spływu wód z powierzchni utwardzonych
min. 2% - spadek poprzeczny

- miejsca postojowe 2,5x5 m - wyznaczenie na nawierzchniP

- istniejące  wjazdy do garaży dla samochodów osobowych

- granice działek ewid. gr.

- projektowana przebudowa

- projektowane urządzenie trawników

- miejsca postojowe dla os. niepełnosprwnych 3,6x5 mPn

- projektowane nawierzchnie utwardzone chodników i
opaski budynku -  kostka brukowa betonowa gr. 6cm PN3 -
wraz z obrzeżami chodnikowymi 20x6cm

- projektowana budowa ogrodzenia o wys. ok. 1,5m z
ażurowych paneli stalowcyh i podmurówki (cokołów)
prefabrykowanych, betonowych.

- projektowane nawierzchnie utwardzone dojazdów
 kostka brukowa betonowa gr. 8cm - nawierzchnia PN1

- rozbiórka istniejącej nawierzchi asfaltowej i
chodników z płyt bet.

- wyznaczenie na na nawierzchni

- nawierzchnia ze żwiru sortowanego 8-32 PN5

2.

1. - projektowana brama przesuwna Br1 - szer. 6m wys. 1,5m
wraz z furtką szer. 1m i wys. 1,5m

- projektowana brama przesuwna Br2 - szer. 7m wys. 1,5m
(oznaczenie kierunku otwierania)

krawężniki drogowe, betonowe na ławie betonowej 15x30cm

krawężniki drogowe, najazdowe, betonowe na ławie
betonowej 15x22cm

- stopnie przed wejściami do budynku wg detalu PN4
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