LEGENDA

- instalacja wody zimnej — rury wielowarstwowe typu
PEHD/AI/PERT (rozprowadzenie w posadzce)

----- - instalacja wody cieptej — rury wielowarstwowe typu

PEHD/AI/PERT (rozprowadzenie w posadzce)

-— - instalacja wody cyrkulacyjnej — rury wielowarstwowe typu

PEHD/AI/PERT (rozprowadzenie w posadzce)

- instalacja wody zimnej zmigkczonej — rury wielowarstwowe
typu PEHD/AI/PERT (rozprowadzenie w posadzce)

- instalacja wody cieptej zmiekczonej — rury wielowarstwowe
typu PEHD/AI/PERT (rozprowadzenie w posadzce)

- instalacja wody ppoz. — rury stalowe ocynkowane
(rozprowadzenie pod stropem)

- instalacja kanalizacji sanitarne;j

——- - instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem nizszej

kondygnaciji

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

1.

2.
3.

No o

9.

10.

Lezaki wody cieptej, zimnej i cyrkulacji oraz zimnej i cieptej wody
zmiekczonej nalezy prowadzi¢ w posadzce.

Lezak wody ppoz. nalezy prowadzi¢ pod stropem.

Instalacje wody zimnej i ppoz. - izolacjia 13mm (izolacja
kauczukowa)

Rurociagi wody cieptej i cyrkulaciji - izolacja zgodna z WT2022

< @22 mm- izolacja 20 mm

@22 mm - @35 mm - izolacja 30 mm

@35 mm - F100 mm - izolacja rowna srednicy wewnetrznej rury

> #3100 mm- izolacja 100 mm

Przewody utozone w podiodze — izolacja 6mm

Instalacje ppoz. wykonac ze stali ocynkowanej

Rozgraniczenie instalacji wody zimnej oraz wody ppoz. nastgpi
w pomieszczeniu technicznym 0/30. Jako zabezpieczenie
zaprojektowano montaz na instalacji hydrantowej zawor
antyskazeniowy DH300 DN65.

Podejscia wody do urzadzen nalezy wykonac¢ od gotowej posadzki:

- podejscia wody — umywalka — bateria stojgca — 65 cm, rozstaw
8cm,

- podejscia wody — umywalka — bateria Scienna — 110 cm, rozstaw
15¢cm,

- podejscia wody — zlew porzgdkowy — bateria scienna — 110 cm,
rozstaw 15cm,

- podejscia wody — prysznic — 120 cm, rozstaw 15 cm

- podejscie wody — WC — 50 cm,

- podejscie wody — pralki (woda zimna twarda oraz zimna i ciepta
zmiekczona) — 200 cm,

Podejscia do pralek zakohczy¢ zaworami odcinajgcymi i filtrami
Przytgcze wodociggowe wg odrebnego opracowania.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

1. Lezaki kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka.
2. Lezaki wykonac¢ z rur o srednicy @160 i @110.
. 2. Zmiane $rednicy na @110 wykonaé przed przejsciem przez strop
S1 parteru.
5 3. Na dachu zastosowa¢ wywiewki kanalizacyjne @160/2110.
4. Odptywy z urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ od gotowej
posadzki:
- odptyw kan. — umywalka — 55 cm,
- odptyw kan. — zlew — 45 cm,
- odptyw kan. — WC — 18 cm (0$) — WC kompakt,
T - odptyw kan. — pralka — réwno z posadzkg, usytuowanie odptywu
zgodnie z wytycznymi producenta
- odptyw prysznic — réwno z posadzka,
5. Przytgcze kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.
7
7
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TEMAT: Rozbudowa i przebudowa stnigjacego budynku administracyjno -
warsztatowego wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania na polrzeby

Utworzenia Zakladu
Aktywacji Zawodowe] w Dabrowie Bialostockie]

ADRES: 16-200 Dabrowa Bialostocka, ul. Generata E.J. Godlewskiego 70, pow.
sokdlski, woj. podlaskie, dz. nr 572113, obreb m. Dabrowa Bialostocka

INWESTOR: POWIAT SOKOLSKI,
Ul. Marszalka J. Pitsudskiego 8, 18 - 100 Sokdlka

NAZWARYS. RZUT DACHU - INSTALACJE WOD.-KAN.
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