MARON Magdalena Onopa 15-620 Biatystok, ul.Elewatorska 13C

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku administracyjno - warsztatowego wraz z czesciowa zmia-
ng sposobu uzytkowania na potrzeby Aktywacji Zawodowe;j
ADRES INWESTYCJI :  16-200 Dabrowa Biatostocka, ul. Generata E. J. Godlewskiego 70
INWESTOR : POWIAT SOKOLSKI
ADRES INWESTORA  : ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Robert Onopa (budowlana) Robert s

ober

DATA OPRACOWANIA : 23.09.2024r Onopa b0

17:46:59 +0200°

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen o 1 kw. 2024r

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeeiniiiiieee e % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.09.2024r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



WZT - budowl

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
ZAZ Dabrowa Biatostocka
1 Rozbiorki
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1/0349-01
37.8 m3 37.80
RAZEM 37.80
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komorkowego o grubosci do |m2
d.1/0346-07 15 cm na zaprawie cementowej
6.3+291.7 m?2 298.00
RAZEM 298.00
3|KNR-W 4-01 |[Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej - kominéw wentylacyjnych |m3
d.1/0346-01
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
4/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcego ocieplenia - dach pietra budynku m2
d.1|0427-06
analogia
145 m?2 145.00
RAZEM 145.00
5/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1/202 0541-02 |cm - rozebranie
analogia
73 m?2 73.00
RAZEM 73.00
6|KNR AT-27 |Skucie tynkéw wapiennych m2
d.1/0101-02
1483 m?2 1483.00
RAZEM 1483.00
7|KNR AT-27 |Skucie starych okfadzin $ciennych m2
d.1/0101-02
22.68 m?2 22.68
RAZEM 22.68
8|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - posadzka na pietrze m2
d.11914-05
115*0.05 m?2 5.75
RAZEM 5.75
9/KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego -wykucie otworéw drzwio- m2
d.1{1914-05 wych
24 m?2 2.40
RAZEM 2.40
10|/KNR 4-04 Burzenie warstw posadzki z betonu o grubosci 30-40 cm przy uzyciu miotéw  |m3
d.1/0603-03 pneumatycznych
472.23*0.35 m3 165.28
RAZEM 165.28
11/KNR 4-04 Burzenie warstw posadzki z betonu o grubosci 30-40 cm przy uzyciu miotéw  |m3
d.1/0603-03 pneumatycznych
472.23*0.35 m3 165.28
RAZEM 165.28
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.1/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
87.85+165.3+5.75 m3 258.90
RAZEM 258.90
13|KNR 0-19 Demontaz starych okien m2
d.1/0928-03
analogia
68.5 m?2 68.50
RAZEM 68.50
14|/KNR 0-19 Demontaz starych drzwi m2
d.1/0928-03
analogia
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
15|KNR-W 2-02 [Bramy z oscieznicg - demontaz m2
d.1(1205-01
analogia
22.7 m?2 22.70
RAZEM 22.70
16 Utylizacja elementéw z demontazu m3
d.1|analiza indy-
widualna
174 m3 174.00
RAZEM 174.00
17|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1(r.16 (poz.:1,4)
z.52.5.15
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RAZEM 105.56
2 Posadzki
18|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.2{1101-01 samochodzie.
z.sz.54.
9913
472.3 m3 472.30
RAZEM 472.30
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza m2
d.2|0605-01 warstwa
472.3 m?2 472.30
RAZEM 472.30
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga warst-|m?2
d.2|0605-02 wa
472.3 m?2 472.30
RAZEM 472.30
21|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.20 m?2 472.30
RAZEM 472.30
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - pietro
115 m?2 115.00
RAZEM 115.00
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe - pietro
115 m?2 115.00
RAZEM 115.00
24|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zatarte na gtadko pod posadzki  |m2
d.2|202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1127-03
poz.18+115 m?2 587.30
RAZEM 587.30
25|KNKRB 1 Zasypanie kanatu w garazu m3
d.2|0213-04
analogia
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
26|NNRNKB Uzupetnienie posadzki w miejscu kanatu w garazu m2
d.2|202 1128-02
1128-03
analogia
9.84 m?2 9.84
RAZEM 9.84
27|KNR 2-02 Posadzki typu Plastidur - poliestrowe powtokowe PP grubosci 0.5 mm m2
d.2(1117-01
101.5 m?2 101.50
RAZEM 101.50
28|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych m2
d.2(1118-06
573.5+115 m?2 688.50
RAZEM 688.50
29|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.2{1120-04 kombinowang
7.68+3.51+8.1 m?2 19.29
RAZEM 19.29
30|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cmi wysokosci cokolika m
d.2|1119-04 réwnej 10 cm
135 m 135.00
RAZEM 135.00
3 Konstrukcja nadziemia
31/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.3|0107-01 bet.komorkowego
2.4+360.44+24.91 m?2 387.75
RAZEM 387.75
32|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; m3
d.3/0210-03
1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
33|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.3/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B3
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
34|KNR BC-02 |Docieplenie $ciany migedzy garazem a pralnig m2
d.3/0610-01
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48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
35|KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powtok ma- |m2
d.3|0401-03 larskich, oktadzin ceramicznych, oktadzin kamiennych o powierzchni 25-50 m2
metoda natrysku
1700 m?2 1700.00
RAZEM 1700.00
36| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.3/0801-01 pach
2205 m?2 2205.00
RAZEM 2205.00
37|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.3|202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
573.5+115 m?2 688.50
RAZEM 688.50
38|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.3|0201-02 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
165+206 m?2 371.00
RAZEM 371.00
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1700 m?2 1700.00
RAZEM 1700.00
40|TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych m2
d.3/0436-01
1700 m?2 1700.00
RAZEM 1700.00
41/KNNR-W 3  |Dwukrotne farbg emulsyjna z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni|m2
d.3/1006-03
1700 m?2 1700.00
RAZEM 1700.00
42|KNR-W 2-02 |Parapety z konglomeratu szt
d.3/2104-03
57 szt 57.00
RAZEM 57.00
43 Dostawa i montaz $luzy - komory dezynfekcyjnej kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3|r.16 (poz.:6,15,32,34,35,37,38,39,41,43,45)
z.s2.5.15
4 Dach
45|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - usuniecie |m3
d.4/0203-08 otworéw
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
46|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na zimno, dwie |m2
d.4/0502-02 warstwy papy, budynki przemystowe
698.5 m?2 698.50
RAZEM 698.50
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 25 cm poziome na |m?2
d.4|0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
analogia
poz.46 m?2 698.50
RAZEM 698.50
48|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami i trapezowymi m2
d.4|0522-03
poz.46 m?2 698.50
RAZEM 698.50
49|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 8 cm zatarte na gtadko m2
d.4|202 1127-02
1127-03
698.5 m?2 698.50
RAZEM 698.50
50|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng m2
d.4|0527-01
poz.46 m?2 698.50
RAZEM 698.50
51/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
d.4|202 0518-02 |tych o $r. 10 cm
105 m 105.00
RAZEM 105.00
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52|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtycho  |m
d.4|202 0520-04 |$r. 15 cm
52 m 52.00
RAZEM 52.00
53|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4|202 0541-02 |cm
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
5 Stolarka i Slusarka
54 Stolarka okienna i drzwiowa kpl
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-02 |Bramy z o$cieznicg petne stalowe m2
d.5(1205-01
analogia
22.7 m?2 22.70
RAZEM 22.70
6 Elementy kowalsko-$lusarskie
56|KNR 2-02 Balustrady schodowe malowane proszkowo RAL 9010 m
d.6(1207-05
7.4 m 7.40
RAZEM 7.40
57|KNR 2-02 Balustrady schodowe malowane proszkowo RAL 9010 m
d.6(1207-05
4 m 4.00
RAZEM 4.00
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