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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY dla inwestycji:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO —
WARSZTATOWEGO WRAZ Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
POTRZEBY UTWORZENIA ZAKEADU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ W DABROWIE

BIALOSTOCKIEJ
Lokalizacja: 16-200 DABROWA BIALOSTOCKA, ul. Generata E.J. Godlewskiego 70,
Dz. ewid. nr 572/13, obrgb — m. Dabrowa Bialostocka
Inwestor: POWIAT SOKOLSKI, WOJEWODZTWO PODLASKIE

zostat sporzadzony w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL AUTORSKI:
ARCHITEKTURA:
Autor: mgr inz. Arch. Jarostaw Wotosiewicz
upr. bud. nr 28/97
KONSTRUKCIJA:

Autor: mgr inz. Ryszard Iwanus
upr. bud. nr KUP/0079/POOK/07

Bialystok, 28.08.2024



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO —
WARSZTATOWEGO WRAZ Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY
UTWORZENIA ZAK¥ ADU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ W DABROWIE BIALOSTOCKIEJ

DANE OGOLNE

Adres: 16-200 Dgbrowa Biatostocka, ul Generata E.J. Godlewskiego 70 Powiat Sokdlski
Wojewodztwo Podlaskie, Dz. nr ewid. gr. 572/13, obreb miasto Dabrowa Biatostocka
INWESTOR: POWIAT SOKOLSKI,
16-100 Sokétka, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 8

DANE METRYCZNE:
- Powierzchnia zabudowy: 644,29 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 662,9 m2
- Kubatura: ca 3088 m3

- Wysoko$¢:  7,67m

- Liczba kondygnacji: 2 nadziemne

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek Zaktadu Aktywnosci Zawodowej — Kategoria obiektu budowlanego — X VII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejacy budynek wykorzystywany jest jako siedziba Obwodu Drogowo-Mostowego nr 2
Powiatowego Zarzadu Drog w Sokotce. Sktada sie z czesci pigtrowej mieszczacej pomieszczenia
biurowe oraz z cze¢sci parterowej mieszczacej pomieszczenia socjalne 1 warsztatowe. Obie czgsci sg

powiazane funkcjonalnie.
Projektuje si¢ przebudowe 1 zmiane sposobu uzytkowania budynku na Zaktad Aktywnosci
Zawodowej oraz pomieszczenia socjalne Obwodu drogowo - mostowego nr 2.

2.1.  Pomieszczenia socjalne obwodu drogowego - parter

Pomieszczenia socjalne obwodu drogowego zlokalizowane beda w czesci parterowej budynku
po bytej kottowni. Dostep odrgbnym wejsciem z poziomu terenu utwardzonego z progiem o wys.
maks. 2 cm. Dostep do pomieszczen wylgcznie dla pracownikéw Obwodu drogowego.
[lo$¢ zatrudnionych — 8 0s6b — praca zmianowa (4 osoby na zmianie). WejScie na korytarz z
urzadzeniem nadmuchowym zapobiegajacym nadmiernemu naptywowi powietrza zewngtrznego.

2.2.  Zaktad Aktywnos$ci Zawodowej

Placowka bedzie realizowa¢ zadania w postaci prowadzenia ustug pralniczych oraz zajec
dydaktycznych w zakresie rehabilitacji spotecznej i zawodowej zmierzajace do ogdlnego rozwoju i
poprawy kazdego uczestnika, do mozliwie niezaleznego, samodzielnego 1 aktywnego zycia w
srodowisku rodzinnym i §rodowisku spotecznym. Na parterze budynku projektuje si¢ adaptacje



pomieszczen na pralni¢, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia socjalne pracownikow,
pomieszczenia techniczne 1 magazynowe. W wydzielonej hali projektuje si¢ garaz dla 2 samochodow
osobowych oraz dostawczych do 3,5t.
Na pigtrze budynku projektuje si¢ pomieszczenia wykorzystywane przez personel ZAZ -
biurowe kierownika, ksiggowos¢, pokoj kierowcoOw 1 warsztat konserwatora, pokoj rehabilitacji i we.
Zajegcia pod kierunkiem terapeutow zajeciowych prowadzone beda w systemie rotacyjnym.
Procesem rehabilitacyjnym bedzie objetych 21 (osoby niepetnosprawne zatrudnione w Pralni)
pod opieka 9 pracownikow.

2.2.1. Zestawienie pomieszczen

Nr | Nazwa pomieszczenia | m?2
Parter
Zaktad Aktywnos$ci Zawodowej
0/1 wiatrotap 4,34
0/2 klatka schodowa 21,84
0/3 korytarz 25,97
0/4 Swietlica 24,49
0/5 pomieszczenie socjalne 10,80
0/6 pokdj instruktorow 11,77
0/7 rehabilitacja 10,78
0/8 wc meski 1 niepelnosprawnych 5,12
0/8a wc meski 1 niepetnosprawnych - przedsionek 3,83
0/9 pomieszczenie porzadkowe 3,05
0/10 szatnia damska 8,16
0/11 umywalnia damska 12,77
0/12 pomieszczenie socjalne 9,98
0/13 umywalnia meska 12,77
0/14 szatnia meska 15,09
Powiatowy Zarzad Drog
0/15 pomieszczenie socjalne 22,25
0/16 biuro 5,84
0/17 WC damski 4,35
0/18 korytarz 7,19
0/19 szatnia 7,68
0/20 umywalnia 6,76
0/21 magazyn 16,14
Zaktad Aktywnos$ci Zawodowej
0/22 korytarz 22,17
0/23 pralnia strefa sucha 76,96
0/24 pralnia strefa mokra 29,52
0/25 pomieszczenie sortowania bielizny 19,13
0/26 magazyn bielizny czystej 26,00
0/27 pomieszczenie porzadkowe 11,36
0/28 garaz 2 stanowiska 87,20




0/29 | pomieszczenie techniczne 11,91
Razem 566,22
Pietro
1/01 kl. schodowa 10,62
1/01a komunikacja 9,66
1/01b komunikacja 5,53
1/02 doradztwo zawodowe 10,91
1/03 rehabilitacja 23,01
/04 pomieszczenie kierowcoOw
warsztat konserwatora 12,32
1/05 ksiegowos¢ 11,05
1/06 gabinet 12,21
1/07 wc damskie i niepelnosprawnych - przedsionek 3,82
1/08 wc damskie i niepelnosprawnych 5,12
Razem 105,13 ‘

3. UKEAD PRZESTRZENNY i FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO — ZGODNIE Z ZA1 ACZONYMI RYSUNKAMI

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejaca projektowana
Powierzchnia zabudowy: 649,85 m2 681,16 m2
Powierzchnia uzytkowa: 641,64 m2 641,25 m2
Kubatura: 3353,00 m3 3406,00 m3
Wysokos¢: 7,67m 7,67
Liczba kondygnac;ji: 2 2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W oparciu o analize¢ dokumentacji archiwalnej i ujetej w niej ocenie geotechnicznej poditoza —
stwierdza si¢ warunki gruntowe jako proste — wykopy pod projektowany fundament szybu podno$nika
1 zwigzanie z dociepleniem $cian zewnetrznych do glebokosci 1,2 m ponizej poziomu terenu.

6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
W budynku przewiduje si¢ 2 lokale uzytkowe

- czg$¢ budynku uzytkowana przez Zaktad Aktywnos$ci Zawodowej — funkcja ustugowa
- pomieszczenia socjalne obwodu drogowego

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ
OSOBY NIEPEI NOSPRAWNE

Wszystkie pomieszczenia w budynku dostgpne dla osob niepetnosprawnych poruszajacych si¢




na wozkach inwalidzkich.

Wejscie do budynku przez projektowane wejscie z poziomu terenu oraz za pomoca
projektowanego podnosnika platformowego.

Dostep na pigtro za pomoca projektowanego podnosnika platformowego z przystankami na
korytarzu parteru i I pigtra.

Ustepy dla oséb niepetnosprawnych projektowane na wszystkich kondygnacjach.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI [ OBIEKTY SASIEDNIE.

1. zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Odprowadzenie wod opadowych na wlasny teren nieutwardzony, z przeznaczeniem na
wsigkanie.

2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje si¢ uzytkowania budynku w spos6b powodujacy emisj¢ zanieczyszczen —
ogrzewanie pompg ciepla, nie przewiduje si¢ prowadzenia zaje¢ edukacyjnych w budynku
powodujacych emisj¢ zanieczyszczen — prace reczne, brak produkcji.

3. rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddow,

Odpady zwigzane z uzytkowaniem budynku beda podlegac¢ segregacji i gromadzeniu w
zamykanych kontenerach na terenie dziatki. Przewidywana ilo$¢ wytwarzanych odpadéw —
standardowa ilo$¢ dla obiektow kulturalno-o$wiatowych, nie wigcej niz 0,5m’ na miesigc.

4. wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig.

5. W wyniku uzytkowania budynku nie bedzie generowany hatas o poziomie wigkszym niz 40dB
na granicy dziatki. Nie przewiduje si¢ emisji drgan oraz promieniowania, wptywu obiektu
budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne
zapewniajg ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywala na istniejacy na terenie opracowania uktad
zieleni wysokiej. Projektowane utwardzenia terenu w czgs$ci - jako przepuszczalne, nie zmieniajg
sposobu odprowadzania wody— z przeznaczeniem na wsigkanie na terenie dzialki 1 jej retencjonowania.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZILIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.




10. TECHNICZNE I EKONOMICZNE MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Projektuje si¢ wykorzystanie urzadzen automatycznie regulujacych temperaturg w
poszczegolnych pomieszczeniach oraz we wszystkich strefach ogrzewanych. Wykorzystanie urzadzen
automatycznej regulacji temperatury jest integralng czescia sktadowa projektowanego systemu
ogrzewania opartego o pompe ciepta.

11. INFORMACIJA O ZASADNICZYCH EL EMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWILANO-
INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W budynku projektuje si¢ instalacje wg projektu technicznego:

- elektryczng, zasilang projektowanym przytaczem doziemnym — w catym budynku;
- o$wietleniowg — w catym budynku;

- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- telekomunikacyjng — w calym budynku;

- wodociggowa zasilang z istniejagcego przytacza wodociggowego do sieci gminnej — w calym
budynku;

- hydrantow wewngtrznych w strefie ZL 111 (ZAZ);

- kanalizacyjng — w catym budynku;

- instalacje c.w.u. — w calym budynku,

- instalacj¢ c.0. — w calym budynku,

- instalacj¢ wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w catym budynku;

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

12.1.  Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
- Wysoko$¢ budynku: niski (N) — 7,44 m
- Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, niepodpiwniczony.
- Kubatura: ca 3088 m3
- Powierzchnia wewngtrzna: Parter: 586 m2
- Pigtro: 119 m2
- Powierzchnia strefy pozarowej ZL 111 — 705 m2
- Powierzchnia uzytkowa budynku: 635,15 m2
- Powierzchnia dachu: 655 m2

Nie projektuje si¢ pomieszczen przeznaczonych do uzytkowania przez wiecej niz 24 osoby
jednoczesnie. W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. W budynku i na terenie

dzialki nie przewiduje sie skladowania substanciji palnych.

Wydzielenie klatki schodowej §cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 1 zamknigcie
wejs¢ na klatki drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 S;

Wydzieleniu podlega klatka schodowa, taczaca parter z pomieszczeniami przeznaczonymi na
uzytek ZAZ oraz z pigtrem z pomieszczeniami przeznaczonymi do uzytku przez personel —
pomieszczenia biurowe 1 magazynowe przynalezne do strefy ZL III — nie przeznaczone do
uzytkowania przez osoby o ograniczonej mozliwo$ci poruszania si¢.



Scianki dziatlowe wydzielenia klatek schodowych — stosowa¢ kompletny system jednego
producenta zgodnie z wytycznymi producenta — §cianki murowac z ksztattek gazobetonowych gr. 12cm
spelniajacych wymagania Euroklasy A1, oraz normy PN-EN 771-4:2004, zgodnie z wytycznymi
producenta i stosowna aprobata techniczna. Scinaki dziatowe wykonane jako nieobciazone w klasie
odpornosci ogniowej EI 120 (wymagana EI60). Scianki dzialowe murowaé z potaczeniami sztywnymi.

Scianki dziatowe nieobciazone murowaé na wykonanych uprzednio bruzdach w posadzkach z
ptytek gresu lub bezposrednio na oczyszczonych z luznych fragmentdéw, odpylonych i zmytych
warstwach posadzek cementowych na warstwie zaprawy. Polaczenia pionowe z istniejagcymi Scianami
— wykona¢ bruzdy w tynku na grubosé¢ projektowanych $cian i wypehié polaczenie zaprawa. Scianki
dziatowe zakotwi¢ w istniejagcych Scianach, przez montaz w co druga spoin¢ i wywiercone otwory w
istniejagcym murze drutu §r. 6mm. Szczeline pod stropem uzupetnié¢ zaprawa. Wszystkie potaczenia
Scianek dzialowych z istniejagcymi przegrodami wykonac¢ jako szczelne. Wszelkie istniejace i
projektowane przejscia instalacyjne przez projektowane $cianki dzialowe wykonac w klasie odpornosci
ogniowej EI60S.

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w $ciankach dzialowych stosowac
prefabrykowane nadproza szeroko$ci 12cm. Stosowaé nadproza dtugosci 140cm na drzwiami ,,90”
oraz 200 cm nad drzwiami ,,140”.

Zamontowac stolarke i §lusarke drzwiowa w klasie EI 30 S zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach projektu.

Scianki dziatowe otynkowa¢ obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym,
malowa¢ farbami emulsyjnymi, odpornymi na szorowanie, wykona¢ lamperie z emalii akrylowej do
wysokosci 150cm ponad posadzke w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Wykona¢ miejscowa naprawe uszkodzonych w czasie wykonywania §cianek tynkow sufitow.
Na projektowanych $ciankach. wykona¢ cokoliki z ptyt gresu, wys. 10 cm — wzor ustali¢ z inwestorem.

12.2.  System grawitacyjnego odprowadzania dymu w klatce schodowe;j

Obliczenia systemu oddymiania

Zaprojektowano system grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych wg wytycznych
CNBOP PIB z 2017 r. przez okna dymowe na najwyzszych kondygnacjach. Naptyw powietrza
kompensacyjnego zostanie zapewniony przez okno otwierane automatycznie. Projektuje si¢ wymiane
okien w klatkach schodowych

Powierzchni¢ obliczeniowg klatki schodowej AKS - O, przyjeto jako sum¢ maksymalne;j
powierzchni rzutu biegéw schodow ‘A’, minimalnej wymaganej powierzchni spocznikéw ‘B’
wynikajacej z geometrii klatki schodowej 1 minimalnej szerokosci uzytkowej spocznika (zgodnie z
WT) oraz powierzchni duszy schodow ‘D’. Wymiary dotyczg klatki schodowej na poziomie parteru o
najwiekszej powierzchni.

AKS-O=A+B+ D =(1,3*¥2,92+1,3%2,65) + (1,50%2,7*2) + (0,10%2,92) = 15,633 m2

Powierzchnia czynna oddymiania Acz w budynku powinna odpowiada¢ co najmniej 5%
powierzchni obliczeniowej klatki schodowej 1 nie mniej niz 1 m2.

Acz=15,633*%0,05;1=1m2

Przyjeto okno oddymiajace typ uchylane na zewnatrz o kat 90°, o wymiarach otworu w murze
140x150 cm (szer. wys.), o powierzchni geometrycznej oddymiania Aodd geom= 125x120 cm,
wspotczynniku Cv = 0,68 1 powierzchni czynnej Acz= 1,04 m2 usytuowane dolng krawedzig 0,87 m



ponad poziomem posadzki najwyzszej kondygnacji, oraz gorng krawedzig na wysokos$ci 2,37 m ponad
poziomem posadzki. Zapewnienie naptywu powietrza kompensacyjnego przez wymiang drzwi
zewngtrznych na poziomie parteru, otwierane automatycznie na zewnatrz pod katem co najmniej 90o.
Powierzchnia czynna zastosowanego otworu kompensacyjnego wyznaczono na podstawie powierzchni
geometrycznej urzadzen oddymiajacych.

Akomp geom > 1,3 * Aodd geom 1,3 x=1,3 * (1,25*1,2) = 1,95 m2

Przyjeto drzwi dwuskrzydlowe o wymiarach w §wietle o$cieznicy 0,95 x 2,06 m o
Akomp geom = 1,96 m2

12.3.  Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Usytuowanie budynku wzgledem obiektow sgsiadujacych.

- 2,4 m od granicy z dziatka drogowa nr 573/27

- 28,4 m od najblizej zlokalizowanego budynku na dziatkach sgsiednich —
jednokondygnacyjnego budynku magazynowego

- 39 m oraz 43,8 m od dwoch budynkow magazynowych zlokalizowanych na dzialce nr 572/13,
znajdujacych si¢ poza opracowaniem

12.4. Dojazd pozarowy i drogi pozarowe.

Droga pozarowa — Budynek mieszczacy strefe pozarowg ZL III, niski, usytuowany w obrebie
zabudowy miejskiej, posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne o wysokosci do 8m

Dojazd do budynku zapewnia droga pozarowa na terenie pracowania wjazdem z ulicy KDd na
dzialce nr 573/27, usytuowana w odlegtosci 5 m od przedmiotowego budynku, zapewniajaca dojscie z
wyj$¢ ewakuacyjnych z wszystkich stref budynku o dtugo$ci nie wigkszej niz 30m

Szerokos$¢ drogi pozarowej — 3,5m dostosowana do poruszania si¢ pojazdow o nacisku osi na
nawierzchni¢ jezdni nie mniej niz 100 kN.

12.5.  Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode w ilosci 10 dm3/s do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacych
hydrantow naziemnych DN80 usytuowanych w pasie drogi dojazdowej KDd na dzialce nr 573/27 w
odlegtosci 10,2m i 57,9m od przedmiotowego budynku.

Woda do celow socjalno-bytowych i p. poz. dostarczana jest do budynku poprzez przytacze
wodociggowe z sieci gminne;.

12.6. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba o0sob, strefa pozarowa.

Budynek ustugowy.

W budynku projektuje si¢ trzy wydzielone strefy pozarowe. Strefy wydzielone istniejacymi
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI120. Pokrycie stropodachu niewentylowanego
systemem pap termozgrzewalnych nierozprzestrzeniajacym ognia NRO, system Broof(tl) . W $cianach
zewngetrznych na granicy stref pozarowych, na calej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowaé
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E 1 60,
w narozniku budynku pas szerokosci 4m (docieplenie z uzyciem wetny mineralnej). Okna w pasach
scian wykonane w klasie EI 60. Pomiedzy strefa ZL 111 i strefa PM garazu projektuje si¢ wysunigcie
istniejacej sciany w klasie REI120 o 30 przed lico elewacji, na catg wysokos$¢ $ciany, na wtasnym



fundamencie. Wysunigcie projektuje si¢ jako $cian¢ nieobcigzong z blokow gazobetonowych gr. 12cm,
W budynku znajdujg si¢ trzy strefy pozarowe:

- Strefa pozarowa ZL III obejmujaca pomieszczenia uzytkowane jako Zaktad Aktywnosci
Zawodowej (pomieszczenia pralni ) i wydzielong klatka schodowa, o powierzchni 530 m2 z cz¢scia
biurowo-socjalng

[lo$¢ uzytkownikoéw budynku w strefie ZL III — tacznie na wszystkich kondygnacjach 30 oséb,

- na [ pigtrze: 7 os6b — kondygnacja mieszczaca stanowiska pracy i pomieszczenia uzytkowane
wylacznie przez personel Zaktadu Aktywnosci Zawodowe;j

- na parterze — 23 osoby — kondygnacja przeznaczona dla ZAZ, os6b z lekka
niepetnosprawnoscia.

Nie projektuje si¢ pomieszczen przeznaczonych do uzytkowania przez wigcej niz 24 osoby
jednoczesnie.

- wydzielona strefa garazu dwustanowiskowego PM Q<500 MJ/m2 o pow. 99,9 m2 z dostgpem
od zewnatrz przez bramy garazowe w elewacji potudniowo-zachodnie;.

- wydzielona strefa ZL 111 mieszczaca pomieszczenia socjalne uzytkowane przez Powiatowy
Zarzad Drog, o powierzchni catkowitej 75,5m? " ilo$¢ uzytkownikow budynku w strefie ZL III — 9 osob

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych.

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku: ,,C”

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej
wymagania okre§lone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?)

OdPomOé(fi glowna konstrukcja [strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej lkonstrukcja |dachu zewnetrznal), wewnetrzna (dachu
budynku no$na 2), 1),

,C” R 60 R15 REI 60 [EI 30 (o»1) [EIlS RE 15

12.8.  Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

W budynku jest zachowana ilo$¢ wyjs¢ oraz szeroko$¢ drog ewakuacyjnych, oznakowanie na
potrzeby ewakuacji — zgodnie z przepisami ppoz i PN.

- warunku ewakuacji ze strefy ZL III

Wyjscie gtowne z budynku — drzwi szerokosci 1,4m z dojsciem do drogi pozarowej
schodami 1 utwardzonym szer. min. 1,5m;

Wyjscie w skrzydle potudniowym — szerokosci 90cm, z doj$ciem bezposrednio na poziom
terenu i do drogi pozarowej, z nawierzchnig utwardzong szer. min. 1,5m

Z pomieszczen parteru doj$cie ewakuacyjne z dwoma wyjsciami — jednym na zewnatrz, drugim
do wydzielonej klatki schodowej z wyjsciem na zewnatrz. Dojscia o dlugos$ci nie przekraczajacej 17m
przy dwoch dojsciach oraz 10 m przy jednym dojsciu. Sciany na drogach ewakuacyjnych w klasie
EI30, w tym przeszklenia state.

Z pomieszczen na I pigtrze, przeznaczonych dla personelu ZAZ dojscie ewakuacyjne do
wydzielonej klatki schodowej. Dlugo$¢ dojscia nie dluzsza niz 6,6m.



Klatka schodowa podlega przebudowie w zakresie powigkszenia spocznika do wymiaru 1,5 m i
wydzieleniu $cianami w klasie REI 60 oraz drzwiami w klasie EI30S, oraz wyposazeniu w system
oddymiana grawitacyjnego z oknem oddymiajagcym w $cianie zewngtrznej oraz oknem
napowietrzajacym umozliwiajacym doptyw powietrza kompensacyjnego na parterze w odlegtosci do 5
m od biegu schodéw. System oddymiania uruchamiany automatycznie, za pomocg czujnikow
termicznych.

Warunki ewakuacji ze strefy ZL 111

Dojscie ewakuacyjne z jednym wyj$ciem na zewnatrz budynku o dtugosci nieprzekraczajacej
10 m. Dojscie do drogi pozarowej ciggiem pieszo - jezdnym o szeroko$¢ 5 m do drogi pozarowej na
terenie dziatki o dlugosci 29,8m

12.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Projektuje si¢ hydranty wewngtrzne w obrebie strefy pozarowej ZL II, DN25 z wezem
potsztywnym o dlugosci 30m w komunikacji budynku. Projektowana przebudowa przytacza
wodociggowego zapewni wydajnos¢ powyzej 2 dm3/s. Instalacja wodociggowa zostanie wyposazona
w zawOr pierwszenstwa instalacji hydrantow wewnetrznych

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

12.10. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Przewiduje si¢ wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy w ilo$ci nie mniejszej niz
wynika to z przelicznika 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, przy czym dtugosé¢
doj$cia do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30m.

12.11. Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru. Wymagana ilos¢ wody do celow
gasniczych wynosi 10 dm3/s. — budynek uzytecznosci publicznej (kultury i o$wiaty) o kubaturze brutto
ca 3088 m3, o powierzchni wewngtrznej 705 m2, Na istniejgcej sieci wodociggowej DN100mm
zlokalizowane sg dwa hydranty, pierwszy w odlegtosci 46 m od budynku, drugi w odlegtosci 51m od
budynku.

12.12. Uzupeienia stropodachéw w miejscu demontazu wywietrzakéw dachowych, rozbiorki
komina. Projektuje si¢ wykonanie uzupehien z blachy trapezowej konstrukcyjnej zabezpieczonych od
spodu plytami Promaxon - Typ A 2 x 15 zgodnie z klasyfikacja ogniowa 2016 — Efectis - R001678, do
klasy odporno$ci ogniowej REI 60

Opracowat:

mgr inz. arch. Jarostaw Wotosiewicz
upr. BY/28/97

Biatystok, 23.09.2024 r



	MARON Magdalena Onopa

