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sokólski, woj. podlaskie, dz. nr 572/13, obręb m. Dąbrowa Białostocka
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Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno -
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PRZEKRÓJ B-B

P1

 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH WARSTW POSADZKOWYCH:
  LASTRYKO 2 CM
  PODKŁAD BETONOWY 3 CM
  PAPA NA LEPIKU 1X
  TROCINOBETON 10 CM
  PODSYPKA Z ŻUŻLA 24 CM
 WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH
  PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2 CM
  PODKŁAD BETONOWY C20/25 6 CM
  STYROPIAN EPS 100 036 15 CM
  CHUDY BETON C12,5/15 10 CM
  1 X PAPA TERMOZGRZEWALNA IZOLACYJNA
  PODSYPKA Z PIASKU MIN. 10 CM

D1

 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPODACHU
  PAPA ASFALTOWA 4 X
  SZLICHTA BETONOWA 3 CM
  SUPREMA 1O CM
  PAPA NA LEPIKU 1 X
 WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPODACHU
  PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS - NRO 2X
  PODKŁAD BETONOWY C20/25 DYLATOWANY W POLA 3 X 3 M 8 CM
  BLACHA TRAPEZOWA T18 SZEROKI TRAPEZ GR. 0,7 MM
  STYROPIAN EPS 100 036 10 + 15 CM
  PAPA TERMOZGRZEWALNA 1 X
  WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEGO STROPU MASAMI SZPACHL. MINER.
  ISTNIEJĄCY STROP DZ-3
  TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

3 0 =  5%

A BA' CB'

okno oddymiające

St1

 PO ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCYCH WARSTW POSADZKOWYCH  
 WYKONAĆ UŁOŻENIE NAST. WARSTW
  PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2 CM
  PODKŁAD BETONOWY C20/25 4 CM
  STYROPIAN EPS 100 036 2 CM
  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
  ISTNIEJĄCY STROP DZ-3
  ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

A BA' CB'

D1a

P1

D1a

 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPODACHU
  PAPA ASFALTOWA 4 X
  SZLICHTA BETONOWA 3 CM
  SUPREMA 1O CM
  PAPA NA LEPIKU 1 X
 WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPODACHU
  PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS - NRO 2X
  PODKŁAD BETONOWY C20/25 DYLATOWANY W POLA 3 X 3 M 8 CM
  BLACHA TRAPEZOWA T18 SZEROKI TRAPEZ GR. 0,7 MM
  STYROPIAN EPS 100 036 10 + 15 CM
  PAPA TERMOZGRZEWALNA 1 X
  WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEGO STROPU MASAMI SZPACHL. MINER.
  ISTNIEJĄCY STROP DZ-3
  TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
  STROP PODWIESZONY NA RUSZCIE STALOWYM OCYNKOWANYM

S1

 TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMU BSO
 STYROPIAN EPS70 038 15 CM
 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA 43 CM
 TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2 CM
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