AGREGAT CHLODNICZY

AJY144LELDH

Qch=45,0kw

Qgrz=45,0kW

3N400V 50Hz
P=14,96kW
1=23,2A

poziom ciénienia akustycznego 64/65d B(A)
wym.1638x1080x480

waga 213kg -
I (zerpnia zintegrowana
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centrala nawiewna 7600m3/h I %; centrala nawiewna 1100m3/h
SH N
UWAGI: wentylator wie thmiage
1) Kanaty prowadzone na zewnatrz prowadzi¢ z 14004680 1200680 P50 0
izolacji z wetnhy na folii AL gr 10cm oraz
obubudowac¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej
2) Pod centrale | agregat freonowy wykonac
konstrukcje wsporcza
. — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:
wentylator wyciggowy n wie tumiace] . o .
+/ g125! 1603m312/h: 1. Piony wentylacji prowadzic w  szachtach
- verildtor e - : wentylacyjnych.
0125 - 160m3fh : 2. Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy
‘ " stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym oraz o
‘ przekroju kotowym.
3. Przewody wentylacyjne mocowa¢ do konstrukcji
budynku z wykorzystaniem prefabrykowanych, typowych
zawiesi systemowych z zastosowaniem przektadek
gumowych zabezpieczajgcych przed przenoszeniem
drgan na konstrukcje budynku.
4. Na odejsciach od urzgdzen (suszarki, maglownice)
i i zaprojektowano zawory zwrc_)tne o
g315  900m3/h 5. Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Jako
izolacje proponuje sie zastosowanie maty z wetny
mineralnej w folii zbrojonej o gr 3 cm.
] wentylator wyciagowy przeciwwybuchowy na podstawie thumiace] I . .
0B 10mah u 6. Wszystkie  wentylatory = dachowe  postawic
H = / ! = .
{b podstawach dachowych ttumigcych.
wentylator wyci rzeciwwybuchowy i thumigee)
{ém 1500m3/h
wentylator wyci rzeciwwybuchowy i thumigee)
$ﬂ315 1500m3/h
wentylator wyci [zeciwybuchowy wie tumi
i {gm 500m3/h
_
I ——
_ _uzerpnia dachowa 00450
wentylator wyclagowy przeciwwybuchowy na podstawie thumiacej| L]
H 0200 600m3/h
100
:ﬂ—l
wentylator wyciagowy przecivwybuchowy ha podstawie thumicej
0200, 600m3/h
= ,0m
%
- . %
N, | 350300
:IZ] D . rzutnia dach i
3501300
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—
wentylator dachowy na podstavie v l
0125
centrala nawiewno wywiwna
2 0dzyskiem ciepta 1300m3/h
Zintegrowana czerpnia i wyrzutnia
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa stnigjacego budynku administracyjno -
Warsztatowego wraz z czgSciowa zmiang Sposobu uZytkowania na potrzeby

Utworzenia Zakladu
Aktywacji Zawodowe] w Dabrowie Bialostockie]

ADRES: 16-200 Dabrowa Bialostocka, ul. Generata E.J. Godlewskiego 70, pow.
sokdlski, woj. podlaskie, dz. nr 572113, obreb m. Dabrowa Bialostocka
INWESTOR: POWIAT SOKOLSK,
ul. Marszaka J. Pisudskiego 8, 18 - 100 Sokélka
NAZWARYS RZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA

DATA: 23.00.2024 STADIUM: PT SKALA: 1:75 |NR RYS. 13
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