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Oznaczenia kancelaryjne zgtoszonej

pracy geodezyjnej GKN.1.6642.6.147.2021
MIEJSCOWOSC Dabrowa Biatostocka
identyfikator 201101_4
- rozbidrka istniejgcej nawierzchi asfaltowe;j i
I:I chodnikéw z ptyt bet.
PR - projektowane nawierzchnie utwardzone dojazdow

Jednostka ewidencyjna 5
Y Dabrowa Biatostocka
AERAEANR] kostka brukowa betonowa gr. 8cm - nawierzchnia PN1

nazwa
Obreb ewid ] identyfikator 201101_4.0001
reb ewidencyjny : ’
nazwa Dabrowa Biafostocka S _ ' _ _
. [ 7177 - projektowane nawierzchnie utwardzone dojazdéw
Skala mapy 1:500 Numer dziatki:  572/13 L2250 przepuszezalne - phyty parkingowe otworowe,
: zbrojone - PN2
rostokgtnych pfaskich 2000 ! ) ) o
Nazwa ukfadu P qinych p I:I - projektowane nawierzchnie utwardzone chodnikéw i
wspoétrzednych wysokos$ciowych PL-EVRF2007-NH opaski budynku - kostka brukowa betonowa gr. 6cm PN3 -
wraz z obrzezami chodnikowymi 20x6cm
Oznaczenie granic obszaru, ktéry b . . L
i ;rzedrgiotem aktualizacji,y 4 —Eeeesssssss [1 - nawierzchnia ze zwiru sortowanego 8-32 PN5
oz'::f;’;ji; xform:‘gi:g‘gg;zzgszsﬁg %%’;ft%"‘;/y ch Mapa do celéw projektowych bez ustaleri
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji RG2S SEpbDSCINI (T I:I - projektowane urzadzenie trawnikow
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktéry nie é‘est gjawnif;yy vlv) bsﬂekganych W77 - stopnie przed wejsciami do budynku wg detalu PN4
ewiaencji gruntow 1 buaynkow
GeoMap Ustugi Geodezyjne ) GEODETA UPR ,\W krawezniki drogowe, betonowe na fawie betonowej 15x30cm
Mateusz Krahel ' . EQODETA (Pozwol. GUGIK Nr 697) krawezniki drogowe, najazdowe, betonowe na tawie
16-200 Dabrowa Biatostocka ul. Solidarnosci 1/4 inz.[Mageys Krahel betonowej 15x22cm
NIP: 545-178-62-29 REGON 385218396  16-200) DabréWa Biatostocka
tel. 506-304-314 503-018-889 krahelmateusz@gmail.com ul\Solidafnosci 1/4 staw Wasiteski
tel. 506-304- 4kr elmateusz@gfnailcom | 'PUBT Juchnoy ‘{"te,‘:': ﬁ}rﬂﬁwany 40A BC.
............................. Imig i nazwisko, nr uprawnier i podpis -b-C-... ) .
Nazwa/imig i nazwisko wykonawcy geodety uprawnionego, ktéry opracowat mape - projektowana budowa ogrodzenia o wys. ok. 1,5m z
INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWE.J | SZCZEGOLOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA azurowych paneli stalowcyh i podmuréwki (cokotow)
Nr punktu Stan znaku i rodzaj stabilizacji prefabrykowanych, betonowych.
= nm Brak punktéw osnowy ki. I-1ll na opracowywanym obszarze
Poza wykazanymi na niniejszej mapie urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza sig istnienia w terenie .
urzadzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie 1 - projektowana brama przesuwna Br1 - szer. 6m wys. 1,5m
Szki ient. . i, wraz z furtkg szer. 1m i wys. 1,5m
zkic orientacyjny
1:25 000 Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac 2. - projektowana brama przesuwna Br2 - szer. 7m wys. 1,5m
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny (0znaczenie kierunku otwierania)
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKN-1.6642.6.147.2021
Orian stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal ——— E - miejsca postojowe 2,5x5 m - wyznaczenie na nawierzchni
zgloszenie . . .
- - - miejsca postojowe dla os. niepetnosprwnych 3,6x5 m
GeoMap Ustugi Geodezyjne _ . . .
. Mateuss Krahel wyz.naczenle na na nawierzchni
Iszo'ﬁ'iffﬂ;’féfﬁim IEI - projektowane schody
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu =~ GKN-1.6642.6.147.2021_1
SR Wik plegs g g Dnia. 31.032021 1 q - kierunek sptywu wéd z powierzchni utwardzonych
min. 2% - spadek poprzeczn
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Stanistaw Wasilewski ' . p: . pop! . y . . .
zawodowych kierownika prac Nr upr. 697 } - istniejgcy wjazd na dziatke z drogi publicznej KdD
> - projektowane wejscia do budynku
b - istniejgce wejscie gtéwne do budynku
*»  -istniejgce wjazdy do garazy dla samochoddw osobowych
@ - ilos¢ kondygnacji nadziemnych
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