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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Wymagania ogéle na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego
nalezacego do Szkoly Podstawowej nr 15 w Jeleniej Gorze przy ul. Bronka Czecha 14.”

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogodlna specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspoinych wymagan dla poszczegolinych specyfikacji technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja terenu rekreacyjno-
sportowego nalezacego do Szkoly Podstawowej nr 15 w Jeleniej Gorze przy ul. Bronka Czecha 14.”

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacje techniczne (ST) sq dokumentem obowigzujgcym przy realizacji rob6t  wymienionych
w punkcie 1.1.

Odstepstwa od  wymagan podanych w niniejszej  specyfikacji mogg mie¢  miejsce  tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Charakterystyka inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie w Jeleniej Gérze przy ul. Bronka Czecha 14, swoim zakresem obejmuje dziatke nr
161/2, obreb 0012.

Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego na budowe obiektéw matej architektury,
pozwalajace zamawiajgcemu na uzyskanie zgody na realizacje robot budowlanych. Na podstawie projektu mozliwe jest
przeprowadzenie postepowania w celu wytonienia dostawcow i wykonawcdw robdt zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Celem projektu jest zachecenie dzieci i mtodziezy szkolnej do spedzania czasu na $wiezym powietrzu.

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow jak i
okolicznych mieszkancéw. Nie przewiduije sie emisji szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania
obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacii. Zastosowane
W opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostata zaprojektowana.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego:
- doktadne wytyczenie w terenie;
- wyznaczenie  wysokosci  wszystkich  elementéw  zgodnie z  wymaganiami i  rzednymi  zgodnie
z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego;

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania gruntem na cele
budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi
dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa

Podstawe do realizacji robot stanowia;

- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr 161/2, obreb 0012,
- specyfikacje techniczne - wymagania ogéine (ST),
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- przedmiary robét.

2.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z wykonang dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do zakoriczenia i odbioru
koricowego robét.
Wykonawca utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robot.

2.6. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca begdzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje magazynéw;
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru,

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedq sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowa ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczerstwa przeciwpozarowego, placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach, maszynach, pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstac a jego przyczyng w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do prowadzenia robdt
przez caly czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegoine elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas trwania robot, do momentu odbioru koricowego.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposéb ciagty bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopig zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materiaty i urzadzenia

3.1. Zrédta uzyskania materiatow
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone PN, aprobatami
technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢C i wiadciwo$C do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach organizowanych przez Wykonawce.

3.4. Warunki gwarancji

1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony protokét zdawczo-odbiorczy,
stanowigcy zatacznik do dokumentu nabycia — faktury.

2. Za urzadzenie obcigzone wadg fizyczng uwaza sie takie urzadzenie, ktore nie spetia funkcji, w oczywisty sposdb
wynikajacych z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnetrznych wiasciwo$ci urzadzenia.

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie o usuniecie wad urzadzenia.

4. W przypadku ujawnienia sie¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja, uprawniony dokona zgtoszenia
Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku powaznych uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu,
do czasu ich usuniecia, powinien zabezpieczy¢ urzadzenie w sposéb uniemozliwiajacy jego uzytkowanie.

Zgtaszajacy winien podac: imi¢ i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis problemu.
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Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:

e wandalizmu, wypadku, pozaru, klesk zywiotowych, kradziezy;

e niewlasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i eksploatacji;

e wytarciem, w nastepstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktory jest elementem
dekoracyjnym;
odbarwien elementow z tworzyw sztucznych;
przetarciem ogniw taficucha i tulejek w cze$ciach przegubowych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu w nastepstwie
normalnej eksploatacii;
wszelkich préb napraw i przerébek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;
w przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze sztukq budowlang;
rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej;
wtérnych uszkodzen wynikajacych z w/w przyczyn.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci
wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow sprzetu, na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
$rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. $rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mnoga, by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka i zasadami prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robét
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7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoci materiatow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg PN - EN 1177 ,PN — EN 1176, PN — EN 16630 lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okre$long
wpkt 1.1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

2/ W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
3/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig:
(1) Dziennik Budowy
1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2) Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ robdt, stanu bezpieczeristwa ludzii mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg , jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
3) Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioru koncowego robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub  wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robét na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
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- protokoty odbioru robot,
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
szczego6towych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

8.2.1.Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wedtug linii
osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inacze;.

8.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m 3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

8.2.3.Powierzchnie beda wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokoS¢.

8.2.4.llosci, ktére maja byt obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach iflub w m3 zgodnie
wymaganiami ST.

8.2.5.llosci, ktore wystepuija jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jako$¢ i ilo$¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbiér koricowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru kohcowego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru koricowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
e  Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty) — (jezeli wymagane)
Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (jezeli s wymagane)
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych po
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania
oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

10. Podstawa ptatnosci
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10.1. Ustalenia ogéine
Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo spisanego i sporzadzonego koricowego protokotu odbioru robét
oraz poprawnie wystawionej FV.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce normamii normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepiséw nalezg;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 p p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z pdzn.zm.);
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenie oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z pdzn.zm.)
Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z pézn.zm.)
Rozporzadzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065),
Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2013r, poz. 1129).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Spis tresci

1. SST 01 - Roboty ziemne

2. SST 02 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3. SST 03 — Obrzeza gumowe

5. SST 04 — Wykonanie nawierzchni

6. SST 05 — Montaz obiektdw matej architektury
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19
23
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

Roboty ziemne

Kod CPV -45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego nalezacego do Szkoty
Podstawowej nr 15 w Jeleniej Gorze przy ul. Bronka Czecha 14.” Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke
161/2 obreb 0012.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w lokalizacii
okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:

- wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury,
- wykopy pod fawy betonowe,

- korytowanie pod nawierzchnie,

- zatadunek i wywoz ziemi z wykopdw,

1.4. Informacje o terenie budowy

Jw.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane beda samochody

samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza byé sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

5.21.  Zasady wykonywania robdt ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanych elementéw,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych.

Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi przyrzadami: poziomica, tatq miernicza, tasma itp.

Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez:

- usunigcie gruzu i kamieni,

- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane,

- urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa wg PN-86/B-02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robé6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rz¢dne wykopu o
grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm;

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.

Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm.

Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

5.2.2.  Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych nalezy wykorzysta¢ grunty pochodzace z
wykopdw na odkiad lub dowiezione spoza strefy robét z wytaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych,
lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm
przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,00.

5.2.3.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaC jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robé6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét.

5.2.4. Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma roboczg Minimalna wartos¢ Is:

Gérna warstwa podtoza w wykopie o grubo$ci 20 cm 1,00
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5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych rob6t
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jako$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Wymagania szczegétowe dotyczace kontroli jakosci robét

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zageszczenie.
7. OBMIAR ROBOT
71. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robét ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,Wymagania ogéine”.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu,
nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych w ST ,Wymagania ogéine”.

Ponadto zastosowanie maja;

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika
nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 02

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego nalezacego do Szkoty
Podstawowej nr 15 w Jeleniej Gorze przy ul. Bronka Czecha 14.” Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke
161/2 obreb 0012.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z korytowaniem
i zageszczeniem podtoza w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod nawierzchnie, pod fundamenty obiektéw matej architektury

14. Informacje o terenie budowy
Jw.

2, MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2, Sprzet do wykonania rob6t

Do wykonania wykop6w i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego nalezy uzy¢é samochodéw samowytadowczych.
Wyb6r $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2, Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

5.21. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robGt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowaé rowniarke lub spycharke
uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad)
Wykonawcy.

5.2.3.  Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto
i grunt, ktry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja,
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podiozu przewidziany do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w pkt. 5.2.4.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejéciami $redniego walca
stalowego, gtadkiego lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.24. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481 (metoda | lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-
02205:1998):

- w gruntach niespoistych £ 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.
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6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jako$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogélne”.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogoInych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,Wymagania ogoine”.

8.1. Wymagania szczegétowe dotyczace odbioru robot

Odbior wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogoine”.

9.1. Cena wykonania robét

Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zaggszczenie podtoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych
Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych w ST ,Wymagania ogéine”.

Ponadto zastosowanie maja;

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoZza przez obcigzenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdéw do celéw drogowych i
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lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podifoza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogblne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcow i
wykonawcéw krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 03

Obrzeza gumowe

Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego nalezacego do Szkoty
Podstawowej nr 15 w Jeleniej Gorze przy ul. Bronka Czecha 14.” Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke
161/2 obreb 0012.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy ustawieniu obrzezy
betonowych w lokalizacji okre$lonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- ustawienie obrzezy gumowych (5/20/100 cm) na tawie betonowej zwyklej na krawedzi zewnetrznej nawierzchni.

14. Informacje o terenie budowy

Jw.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”.
2.2, Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéw

2.21. Lawa betonowa

tawa  betonowa pod  obrzeza oraz  opdr wykonane beda z betonu klasy C12/15,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.

2.2.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4.

2.2.3.  Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wypetnienia spoin miedzy obrzezami: cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek -
nalezy stosowaC drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06711,woda - nalezy stosowaé wode
odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogdlne”.

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul. Jarostawa Iwaszkiewicza 5¢/7; 81-597 Gdynia

19



Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda recznie.
4, TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu
OgobIne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogoine”.

4.2, Transport

Transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. ,Wspdlne wymagania i badania.”
Beton na fawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, zapewniajacymi trwato$¢
wiasnosci materiatéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.21.  Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

5.2.2.  Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane bede recznie.
Geometria wykopu oraz gteboko$¢ - zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg
Projektowa.

5.2.3.  Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw. Receptura zostanie opracowana przez
laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie
4.2 niniejszej ST. tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana
tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacii
Projektowej. Obrzeza ustawione beda na tawie z oporem.

5.2.4.  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3 cm, celem prawidtowego
osadzenia obrzeza. Podsypke wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy zgodnego z Dokumentacjg
Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu
poziomym.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogélne”.

Ponadto:

- kontrola jakosci materiatéw przed przystapieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

- kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t

- kontrola ustawienia obrzezy

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogéine dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogéine”.

9.1. Cena wykonania robét

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robét,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,
- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozcielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych w ST ,Wymagania ogéine”.

Ponadto zastosowanie maja;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostéw w Warszawie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 197-1:2002- Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkciji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 05

Wykonanie nawierzchni

Kod CPV - 45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.:.,,Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego nalezacego do Szkoly
Podstawowej nr 15 w Jeleniej Gorze przy ul. Bronka Czecha 14.” Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia obejmuje dziatke
161/2 obreb 0012.

1.2, Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie realizacji
nawierzchni bezpiecznych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:

- nawierzchnia z maty przerostowej - w strefie ruchu obiektéw matej architektury, projektuje sie nawierzchnie z maty
przerostowej w kolorze zielonym. Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Montowane maty,
muszg posiadac aktualny certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary 1,5m x 1,0m.

1.4. Informacje o terenie budowy

Jw.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ST ,Wymagania ogélne”.
2.2 Wymagania szczegoétowe dotyczace materiatéw

2.21. Mata przerostowa

Teren, na ktérym zostanie zamontowana nawierzchnia z mat przerostowych powinien by¢ posprzatany, a trawa powinna byé
krétko skoszona. Nalezy wyrdwna¢ nieréwnosci glebg zyzng, trawg lub darnia. Na tak przygotowanym terenie ktadziemy
siatke, a nastgpnie montujemy maty przerostowe. W matach nalezy wykroi¢ otwory tam, gdzie bedq stupy, urzadzenia
zabawowe lub inne przeszkody. Do taczenia mat zastosowane bedg opaski zaciskowe co 15 cm do fgczenia mat. Kofcowki
opasek zaciskamy i ucinamy. Mocujemy maty do ziemi za pomocg kotkéw plastikowych (3-5 na metr biezacy). Brzegi mat
nalezy wkopac pod ziemie do gtebokosci ok. 15 cm pod katem 45° przy brzegach.

2. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogélne”.
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3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt zwigzanych wykonaniem — roz$cielaniem nawierzchni nalezy stosowac sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogéine”.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
OgoIne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania robét

5.21.  Nawierzchnia z maty przerostowej

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia z maty przerostowej powinno by¢ przygotowane ze sztukg budowlana.
Winno by¢ réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

W miejscach wskazanych na rys. 1_1 PZT, wytozy¢ mate o wymiarach 1 x 1,50 m. Zamocowa¢ maty do ziemi za pomocq
kotkdw plastikowych; 3-5 kotkow na kazdy obwdd maty. Wolng przestrzen maty wypetni¢ zyzng ziemia i wysiac trawe.

Kolejnos¢ wykonania prac po zamontowaniu urzadzen:
- utozenie na utwardzonym terenie maty przerostowej,
- uwatowanie,

- zasianie trawy i podlanie.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét w ST ,Wymagania ogdine”.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywaé do:
- protokotéw odbiordw rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonania robot i ich zgodno$ci z ST oraz na sprawdzeniu $wiadectwa jakosci
wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- réwno$ci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
- grubosci nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT
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71. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostkag obmiarowg robét jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ,Wymagania ogéine”.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Celem odbioru jest finalna ocena
rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wpisem
do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace wykonanie rob6t Zamawiajgcemu do akceptaci.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami. Roboty uznaje sig za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w Dokumentaciji Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogéine”.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- roztozenie piasku,

- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwiazanych
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych w ST ,Wymagania ogdine”.

Ponadto zastosowanie maja;

PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania wodg materiatbw mineralnych
niezwigzanych

PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubo$ci nawierzchni mineralnych niezwigzanych
otwartych terenéw sportowych.

PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie twardo$ci darni naturalnej i nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztattu ziaren nawierzchni mineralnych
otwartych terendw sportowych

PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie zawartoSci wody nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terenéw sportowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 06

Montaz obiektow matej architektury

Kod CPV - 45.11.27.20-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV - 45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pn.. ,Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego nalezacego do Szkoly
Podstawowej nr 15 w Jeleniej Gorze przy ul. Bronka Czecha 14.” Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia obejmuje dziatke
161/2 obreb 0012.

1.2, Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
montazu obiektow matej architektury i w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaz:
1) Obiekt matej architektury — 1 szt.

1.3.1.  Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopéw nalezy przetransportowac
na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).

1.4. Informacje o terenie budowy

Jw.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2 Wymagania szczegoétowe dotyczace materiatdw

e Projektowany obiekt matej architektury musi by¢ wykonany z materiatow wysokiej jako$ci, ponadto majg mie¢ wysokg
odporno$¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych i wysoka odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

e Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanego obiektu matej architektury.

e Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z opisem.
Dopuszczalna rozbieznos¢ wymiardw urzadzer wynosi +/- 5%.

® Projektowany obiekt matej architektury musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegoélnoSci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow
(rozwinigcie w pkt. 5).

e Zastosowane materialy budowlane muszg posiadaé wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej.

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul. Jarostawa Iwaszkiewicza 5¢/7; 81-597 Gdynia

26



e Zakazuje sie wprowadzania logotypdw producentéw zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

e Wszystkie Sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.
Szczegdtowa charakterystyka materiatowa zostata opisana w projekcie w kartach technicznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robot

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zatgczonymi rysunkami wykonawczymi.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

Montaz elementow matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta, ktéra powinna zawiera¢ informacje
dotyczace instalacii, funkcjonowania, kontroli i konserwacii.

Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czeSci
wystajace z fundamentéw, takie jak korice $rub, powinny sie znajdowaé co najmniej 20 cm pod powierzchnia, chyba, ze zostaty
catkiem zakryte.

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejszg SST, przy fundamentowaniu elementéw wyposazenia naleza;

- wykonanie dotéw pod kotwy,

- wykonanie fundamentéw betonowych,

- ustawienie elementow konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku. Stupek
nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec.

Montowany obiekt matej architektury do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez ogrodzenie
budowlang tadmg sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o zakazie korzystania z urzadzen. W przypadku montowania
obiektow matej architektury na metalowych kotwach, ktdre s betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu,
urzadzenia te moga by¢ uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

Po zakonczeniu montazu nalezy usuna¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem elementu matej architektury do
uzytku.

6. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

e obiekt matej architektury dedykowany jest do uzytku dla okres$lonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi
urzadzen) — nalezy bezwzglednie przestrzegaé tych wskazan,

e bezwzglednie nalezy dbaé¢, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp. nie znajdowaty sie kamienie lub inne
twarde przedmioty, ktére mogq spowodowac ich uszkodzenie,
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e nalezy unika¢ wnoszenia na obiekt matej architektury lub ich czesci ziemi lub blota a takze systematycznie usuwaé
pojawiajace sie inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzié
biezacq pielegnacje elementu matej architektury,

e W przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemig, piaskiem czy btotem nalezy oczysci¢ je przy pomocy silnego
strumienia wody, wieksze $Smieci mozna usunag recznie lub przy uzyciu szczotki,

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
powierzchni urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2, Odbiér robét
W zaleznosci od ustalert umownych, roboty moga podlega¢ nastepujacym odbiorom:

e  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e  Odbior czesciowy

e  Odbidr koncowy

e  QOdbidr pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w obecnosci Inspektora
Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jako$ci i wartosci .
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem odbioru robot jest protokét koicowego odbioru robot sporzadzony wg. Wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych
OgoIne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych w ST ,Wymagania ogoine”.

Ponadto, nalezy przestrzega¢ norm:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogoéine wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni.
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PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji
i eksploatacii.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegdlowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacii uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia powstajacego

podczas zderzenia:
PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.
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