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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy
projekt architektoniczno-budowlany, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

. SPECJALNOSC | ZAKRES
Aﬁﬁ%‘:%ﬂ IMIE INAZWISKO | \yMER UPRAWNIEN | OPRACOWANIA el
BUDOWLANYCH

uprawnienia budowlane
do projektowania bez

mgr inz, arch. ograniczen w specjalnosci
Projektant Patrycja Zielinska architektonicznej architektura
nr uprawnien:
200/POKKI/IV2016
mgr inz. arch. kraj.
Ewelina Fuszara
. architektura
Wspoipraca inz. arch. kraj. krajobrazu

Magdalena Sztuk
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr 200/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powy7sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwoflanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji Komisji
v/[ e = » /
X )
Elzbieta aniel
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Woeciorka - Konat
Cztonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komisji

"/, } 77 .
wh //M(Z/ O j . %"’\ﬂ\v
Ewa Brach Marek Klecgkowski /Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielifiska

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-BBF1-AEBA-B2E2-CD19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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. CZESC OPISOWA
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1.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy

Zatozeniem projektu jest wyposazenie terenu w element matej architektury, ktory jest uzupetnieniem/ rozszerzeniem
istniejacej bazy rekreacyjno — wypoczynkowej przy Transgenicznym Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Gérze.

Projekt ma na celu zrzeszyé rézne grupy wiekowe poprzez wspdlng zabawe na $wiezym powietrzu.

1.2. Spis elementow wyposazenia
Numeracja matej architektury zgodna z rys. nr 1_2
1. Mata architektura — 1 szt.

2. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
2.1. Zasady og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy obiektéw matej architektury i wszystkich materiatow
potrzebnych do wykonania i zakoriczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich
prac z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukq
budowlana,

2.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do skladowaniu materiatéw budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejacej zieleni w poblizu inwestycji.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowotanym.

Ad. 2) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby
nie stanowity zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania
czynnikéw atmosferycznych.

Ad. 3) Warunki prowadzenia robot w strefach istniejacej zieleni:

a) zniszczone podczas budowy trawniki odtworzy¢ poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 cm warstwy
ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw lub potozenie darni.

Roboty zasadnicze:
1) Przygotowanie terenu pod montaz matej architektury — rozwiniecie w pkt. 2.3.

)
2) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych projektowanego wyposazenia.
) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.

) Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem; wyréwnanie terenu po wykopach.

)

)

)

g B~ W

Korytowanie pod projektowane nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadkéw powierzchni terenu.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.
Prace porzadkowe.

~N O

2.3. Przygotowanie terenu
Przed przystapieniem do montazu matej architektury wynikajacej z przedmiotowej dokumentaciji, teren nalezy
odpowiednio przygotowaé. W ramach prac nalezy oczysci¢ caty teren ze wszelkich zanieczyszczen tj. gruz, kamienie, $mieci,
itp. oraz wyréwnaé. Do wyréwnania ewentualnych nieréwnoSci terenu nalezy po czesci wykorzystaC grunt uzyskany z
wykopéw. Pozyskane odpadki nalezy wywiez¢ poza teren budowy na wskazane miejsce odktadu oraz zutylizowaé.
Nawierzchnia projektowanego terenu ma pozosta¢ naturalna, trawiasta bez prowadzenia dodatkowych prac
renowacyjnych zastanego trawnika.

2.4. Roboty ziemne
W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z montazem obiektéw matej architektury oraz wykonaniem
konstrukcji projektowanych nawierzchni, dostosowanych wysoko$ciowo do niwelety terenu. W przypadku wystapienia gruntu
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nienadajacego sie do wykorzystania w procesie budowy nalezy go przetransportowa¢ na odktad i zagospodarowa¢ zgodnie z
ustawg o odpadach.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejno$ci, aby byto zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét, przy czym nie powinny powodowaé szkdd na terenach sasiednich.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby w jak najwigkszym stopniu zachowac istniejaca nawierzchnie
trawiasta. Po zakofczeniu rob6t nawierzchniowych nalezy uporzadkowac teren przylegly i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenéw zielonych w uszkodzonych miejscach (dosianie trawy).

2.5. Warunki prowadzenia rob6t budowlanych

W trakcie prac budowlanych obowigzkiem Wykonawcy realizujacego przedsiewziecie jest uwzglednienie ochrony
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposob prawidtowy, o matej
ucigzliwosci akustyczne;.

Zwazywszy na ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrong mieszkancéw oraz zwierzat zamieszkujacych teren
inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sig konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacii.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drog i $ciezek. Miejsce parkowania,
tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsigwzigcia zorganizowaé na terenie o
utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowa¢ i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywaé uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia $ciekéw
sanitarnych; zapewni¢ opréznianie zbiornikéw na nieczystoSci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Wymagania ogélne do projektowanej matej architektury

o Mata architektura powinna by¢ wykonana z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (korozja).

o Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanej matej architektury.

o Dopuszcza si¢ zastosowanie matej architektury i materiatow réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technologicznym, technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

¢ Projektowana mata architektura musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okre$lonymi w przepisach o ogdlinym bezpieczeristwie produktow.

o Mata architektura musi spetnia¢ wymogi aktualnych norm PN-EN 1177, PN-EN 1176, PN-EN 16630 i PN-EN 71-3.

e Zastosowane materiaty budowlane musza posiadaé wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzyteczno$ci publicznej.

o Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

o Montaz matej architektury powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta oraz spetnia¢ wymogi Polskich
Norm, w zakresie rozmieszczenia z zachowaniem okreslonych przez nie stref bezpieczenstwa. Instrukcje instalowania i
montazu matej architektury dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujacego montaz.

¢ Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci
wystajace z fundamentdw, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowa¢ co najmniej 40 cm pod powierzchnig, chyba, ze
zostaty catkiem zakryte.

o Mata architektura musi by¢ posadowiona na nawierzchni odpowiadajacej wysokosci swobodnego upadku dla kazdego z
nich.
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o Elementy stalowe wyposazenia uzupetniajacego (tablica informacyjna) ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze
grafitowy RAL 7035.

o Elementy drewniane matej architektury malowane farbami ekologicznymi, impregnacyjno-dekoracyjnymi, chronigcymi
przed wptywem czynnikow atmosferycznych i odpornych na promieniowanie UV, wszystkie w jednakowym ciemnym,
transparentnym kolorze.

o Tabliczka znamionowa obiektdw matej architektury powinna podawaé informacije o producencie, dacie produkcji, numerze
katalogowym lub nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktdra urzadzenie wyprodukowano (EN 1176-1:2017).

o Wszystkie elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

3.2. Fundamenty obiektéw matej architektury

Zasady fundamentowania obiektdw matej architektury okre$la norma: PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow
zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczerstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie obiektdw matej architektury — za pomocqg
systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb
zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu
zgodnie z PN).
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowa izolacjg przeciwwilgociowa bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i wielko$é
fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem miejscowych
warunkow klimatycznych i gruntowo-wodnych.

3.3. Nawierzchnia z maty przerostowej

W strefie ruchu obiektu matej architektury projektuje sie nawierzchnie z maty przerostowej w kolorze zielonym. Tego typu
nawierzchnie nalezy rowniez zamontowa¢ w obrebie strefy bezpiecznej obiektu matej architektury. Mata przerostowa jest
bezpieczna dla Srodowiska, antyposlizgowa i amortyzuje upadek z wysoko$ci. Jest produktem pochodzacym z recyklingu i
moze by¢ ponownie przetwarzany po eksploatacji. Mata posiada otwory (oczka) zapewniajace mozliwos¢ przerosniecia trawy.

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Maty nalezy uktada¢ na wyréwnanej, oczyszczonej i
zageszczonej glebie. Zaleca sie, aby wierzchnia warstwa gruntu zostata wcze$niej usunieta (gr. 2,5 cm), powstaty ubytek
zostanie uzupetniony warstwa humusu + piasek 2:1, a nastepnie utwardzony i wypoziomowany. Maty zamocowa¢ do ziemi za
pomocg szpilek - pret zbrojony w ksztafcie litery ,,J" lub ,,U", 5 szpilek na kazdy obwod maty. Na koricu nalezy wyréwnaé
glebe lub darn przy krawedziach, aby uzyskac réwny poziom. Po instalacji, na catym terenie nalezy zasiaé trawe.

Montowane maty, musza posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary
1,5m x 1,0m.

e

(Zdj. pogladowe)
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4. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. Nr 1. Dane powierzchniowe i iloSciowe projektowanych elementow

Typ zagospodarowania wartos¢ [jedn.]
Powierzchnia nawierzchni z maty przerostowej 125 m2
Dtugos$¢ obrzezy gumowych do nawierzchni z maty przerostowej 60 m.b.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1)  Zaprojektowany element wyposazenia jest rozwigzaniem przyktadowym. Wykonawca moze zastosowaé produkty
dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opiséw w projekcie.

2) Wskazane w dokumentaciji projektowej cechy techniczne i jakosciowe wszelkich materiatow, obiektu matej architektury i
produktéw stanowig kryterium réwnowaznosci, tzn. realizator rob6t ma prawo do zastepowania ich materiatami,
urzadzeniami i produktami nie gorszymi, przy zachowaniu réwnorzednych parametréw jakosciowych i technicznych.

3) Zaproponowany w projekcie element matej architektury nalezy traktowac, jako ,definicje standardu”, a nie wskazanie
nazwy firm lub produktéw. Wymieniona ,definicja standardu” oznacza, ze zastosowane materiaty lub wyroby powinny
posiada¢ parametry réwnowazne do podanych w dokumentacji projektowej.

4)  Wykonawca proponujac produkt rownowazne do zaprojektowanego winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci. Zaproponowane karty techniczne winny zawierac:
wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe i technologiczne.

5) Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkoSciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy tym odstepstwa wymiaréw od
zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

6) O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

7)  Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,.

Teren rekreacyjny powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatéw z ktorych sg wykonane
urzadzenia, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczehstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placdw zabaw oraz okre$lajace wymogi dla

bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

= PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

= PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

= PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni.

= PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacii i eksploatacii.

= PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

= PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe szczegdlowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacii uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia powstajacego

podczas zderzenia:
= PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placobw zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania amortyzacji

uderzenia.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga sie zapewnienia opinii. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
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budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty
budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegajg uzgodnieniu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

1.

UWAGI KONCOWE
Projekt wykonano w uktadzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym: Kronsztad 86.
Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z catg dokumentacig projektowa.
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio
niezwlocznie zwrocic sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre$lonego systemu/materiatow.
Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne i niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie
wiasciciela.
W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robét zinwentaryzowac przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej niwelety.
W przypadku naruszenia na etapie realizacji robot, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, ktéry nie sg objete
robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych
elementow.

Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych nie wyszczegolnionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Pafstwowymi.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robét, gtebokosci wykopdw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuije przestrzeganie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny.
W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i dojScie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie inwestycji.
Prace budowlane nalezy wykonac z nalezyta staranno$cig oraz wiedza i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu
Wszystkie roboty muszg byé wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, pod statym
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Po zakofczeniu prac nalezy odtworzy¢é wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktére w trakcie prowadzenia prac
budowlanych ulegng zniszczeniu.
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Il. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA

12



1 - KARTA TECHNICZNA
OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY

Wymiary urzadzenia: 3,20 x 23,51 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 3,76 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,99 m
Stefa bezpieczenstwa: 4,00 x 23,51 m
Przedziat wiekowy: 5- 14 lat

Podane wymiary moga rozni¢ sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawionej wizualizacii.

Materiaty:

1.

2.
3.
4

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.

Lina pleciona o $rednicy 10 mm - plecionka wykonana z cynkowanych drutéw stalowych.

Woézek wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w hamulec zapobiegajacy przesuwaniu sie bez uzytkownika.
Siedzisko wykonane z miekkiej gumy, wewnatrz zbrojone stalowa blachg. Zawieszone na galwanizowanym taricuchu
ostonietym gumowa powtoka

Element konstrukcji :rury o $rednicy 42,4 mm; 88,9 mm; 133 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania zabezpieczona przed korozjg

Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12,
certyfikat PCA.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA

13



lll. RYSUNKI
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